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Latty 
Bokspakninger



Telefon: 63 89 08 00  

post@oo.no

www.oo.no

OTTO OLSEN AS

Otto Olsen kan tilby et av Norges største utvalg av tekniske produkter til 

industrien og handelen. Bedriften ble etablert i 1866 og har i dag over 130 

ansatte og omsetter for over 400 millioner kroner.

Otto Olsen har en lang historie som leverandør av plast- og 

gummiprodukter. I dag representerer vi flere av verdens ledende 

produsenter og består av tre avdelinger som leverer produkter innen 

gummi & plast, transmisjoner og væskehåndtering.

Vi tar forbehold om feil og mangler i katalogen.
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Latty bokspakninger og mekaniske akseltetninger

 
LATTY International s.a. er et fransk konsern etablert i 1922. De er i dag en av Europas 

største produsenter av bokspakninger, platepakninger og mekaniske akseltetninger.

Innenfor segmentet bokspakninger har Latty en meget sterk stilling, og har en 

egen utviklingsavdeling som kontinuerlig sørger for fornyelse og videreutvikling av 

produkter. Flere produkter tilfredsstiller de høyeste krav innen kjemikaliehåndtering, 

oksygengodkjente tetninger og næringsmiddelgodkjente tetninger. Samtidig også 

rimelige alternativer innen væskehåndtering, både i pumper, ventiler og 昀氀enstetninger.

 
Latty har også en sterk posisjon innen mekaniske akseltetninger, spesielt da i det øvre 

sjiktet som cartridge tetninger for tremasse og kjemikalier i krevende applikasjoner. 

Spør oss gjerne om det trengs ytterligere informasjon.

Flenspakningsplater og ferdige pakninger fra LATTY inngår som alternativ i vårt utvalg 

av plater fra de 昀氀este store produsentene.
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Roterende pumper

Stempel pumper

Flenstetninger

Ventiltetninger (gland)

Temperaturområde

Trykk

Rotasjonshastighet

Surhetsgrad

T

P

S

pH

Forklaring på symboler
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Latty

 

T -200 ˚C til +280 ˚C
 

P 10 MPa(100 bar)

 

S 10 m/s

 

pH 0 - 14

 

T -200 ˚C til +300 ˚C
 

P 30 MPa(300 bar)

 

S 5 m/s

 

pH 0 - 14

 

T -200 ˚C til +300 ˚C
 

P 30 MPa(300 bar)

 

S 5 m/s

 

pH 0 - 14

Kjemisk inert pakning i PTFE for dynamiske applikasjoner 
 
Pakning av 100% PTFE silketråder hvor hver enkelt tråd er 

impregnert med PTFE ved bruk av Latty’s patenterte ”昀椀lcoat” 
prosess. Pakningen er etter dette reimpregnert med en blanding av 

PTFE og et inert smøremiddel under vevprosessen. 

 

For pumper og ventiler i kjemisk, farmasøytisk og matvareindustri.  

Dimensjoner fra 4 mm til 20 mm

 

Kjemisk inert pakning i PTFE for statiske applikasjoner 
 

Pakning av 100% PTFE silketråder hvor hver enkelt tråd er 

impregnert med PTFE ved bruk av Latty’s patenterte ”昀椀lcoat” 
prosess.Pakningen er etter dette reimpregnert med en blanding av 

PTFE og et inert smøremiddel under vevprosessen. 

For ventiler og lavhastighetspumper i kjemisk, farmasøytisk og 

matvareindustri. 

Dimensjoner fra 4 mm til 20 mm .

 
Kjemisk inert pakning i PTFE med oksygen kompabilitet 
 
Pakning av 100% PTFE silketråder hvor hver enkelt tråd er impregnert 

med PTFE ved bruk av Latty’s patenterte ”filcoat” prosess. 

Deretter behandlet for å bli kompatibel med oksygen i ventiler og 

kontrollventiler.  

 

Godkjenning fra BAM(oksygen) FPMA (matvareindustri) og 

WRC(drikkevann) 
 

Dimensjoner fra 5 mm til 20 mm

LATTY®昀氀on 3206 

LATTY®昀氀on 3206 S 

LATTY®昀氀on 3206OS 
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Latty

 

T -100 ˚C til +300 ˚C(damp)
 

P 30 MPa(300 bar)

 

S - 1 m/s

 

pH 0 - 14

 

T -200 ˚C til +300 ˚C
 

P 11 MPa(110 bar)

 

S 26 m/s

 

pH 0 - 14

 

T -200 ˚C til +300 ˚C
 

P 10 MPa(100 bar)

 

S 25 m/s

 

pH 0 - 14

 
PTFE/Carbon pakning som oppfyller krav til BAM og TA-luft i 
henhold til VDI 2440 
 
Pakning av 100% PTFE silkegarn hvor hver enkelt tråd er impregnert, 

kjernen er av PTFE impregnert carbongarn til en elastisk kompositt 

struktur med ekstremt gode tetningsegenskaper og har 30 % lavere 

friksjon.

For alle væsker i kjemisk, petrokjemisk industri, kryogeniske forhold 

og atomkraftverk. Leveres bare som ferdige ringer sammen med 

antiekstrusjonsringer i Lattygraf 6995NG eller 6988 EF.

 
Kjemisk inert høyhastighetspakning – Den mest universelle 
pakningen. Førstevalget i kjemiindustri. 
 
Pakning av 100% PTFE silkegarn som er forhåndsimpregnert med 

grafitt. 

Pakningen er etter dette reimpregnert med et silikon smøremiddel. 

Anbefales til roterende maskiner i alle industrier. 

 

 

Dimensjoner fra 4 mm til 25,4 mm

 
Kostnadseffektiv pakning for aggressive miljøer. 
 
Pakning av 100% PTFE silkegarn som er forhåndsimpregnert med 

grafitt. 

Pakningen er etter dette reimpregnert med et silikon smøremiddel. 

Anbefales til roterende maskiner i alle industrier.

Dimensjoner fra 4 mm til 25,4 mm

LATTY®昀氀on 3265LM 

LATTY®昀氀on 4308 

LATTY®昀氀on 3207 
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Latty

 

T -220 ˚C til +300 ˚C
 

P 180MPa(1800 bar)

 

S 22 m/s

 

pH 2 - 14

 

T -220 ˚C til +300 ˚C
 

P 180MPa(1800 bar)

 

S 22 m/s

 

pH 2 - 14

 

T -220 ˚C til +300 ˚C
 

P 30 MPa(300 bar)

 

S 30 m/s

 

pH 1 - 13

For resiprokerende – roterende – statiske forhold og ekstreme 
trykk 
 
Multi昀椀ber pakning hvor hjørnene er i 100% aramid impregnert med 
PTFE i ”昀椀lcoat prosess” og friksjons昀氀atene er laget av 100% smurt 
gra昀케tert PTFE. Pakningen er så reimpregnert med en blanding av 
PTFE og inert smøremiddel i en spesiell 昀氀etteteknikk. Benyttes til 
resiprokerende og roterende pumper, miksere, røreverk, reaktorer 

og ventiler.

Anbefales til alle krevende mekaniske forhold som kjemiske, 

agrokjemiske, petrokjemiske,papir, sukkerindustri og vannkraftverk. 

Dimensjoner fra 6 mm til 25,4 mm

 

Ytelse og utførelse spesielt designet for resiprokerende 
applikasjoner. 
 

Multi昀椀berpakning hvor hjørnene er i 100% aramid impregnert 
med PTFE i ”昀椀lcoat prosess” og hvor friksjons昀氀atene er laget av 
100% smurt og silikonfri PTFE. Pakningen er så reimpregnert med 

en spesiell blanding av PTFE og inert smøremiddel i en spesiell 

昀氀etteteknikk. Benyttes til resiprokerende og roterende pumper, 
miksere, røreverk og pulvertransportører.

Anbefales til pulverprodukter, kjemikalier, agrokjemikalier, 

petrokjemi, næringsmiddelindustrien, sukkerindustrien, 

sementproduksjonen og gruveindustrien. 

Dimensjoner fra 4 mm til 25,4 mm

 
Aramid/Carbon synergi som gir en STERK-HOLDBAR OG 
PÅLITELIG pakning 
 

Pakning laget av Latty® eksklusive garn – tett blandet aramid og 

carbonfibre – hver enkelt impregnert ved bruk av en ”filcoat” prosess. 

Pakningen er etter dette reimpregnert med en blanding av PTFE og 

et inert smøremiddel med næringsmiddelgodkjennelse i en egen 

fletteteknikk. De mekaniske egenskapene til aramidfibrene kombinert 

med de varmeledende egenskapene til karbonfibrene gir denne 

pakningen overlegne egenskaper.    

Anbefales til pumper, agitatorer, miksere, raffinerier , transportører,  

alle typer slurry, papir og masseproduksjon, næringsmiddel, 

sukkerproduksjon og vannkraftverk. 

 

Dimensjoner fra 4 mm til 25,4 mm

 LATTY®昀氀on 4757 

LATTY®昀氀on 4758 

LATTY®昀氀on 4488 
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Latty

 

T -220 ˚C til +300 ˚C
 

P 20MPa(200 bar)

 

S 25 m/s

 

pH 2 - 13

 

T -220 ˚C til +275 ˚C
 

P 10MPa(100 bar)

 

S 20 m/s

 

pH 2 - 12

 

T -50 ˚C til +200 ˚C
 

P 6MPa(60 bar)

 

S 15 m/s

 

pH 3 - 11

 
Den første og fremdeles nr.1 
 
Pakningen er laget av 100% aramidfibre. Hver enkelt tråd er 

impregnert med PTFE ved bruk av Latty®  ”filcoat” prosess. 

Deretter er den reimpregnert med en blanding av PTFE og en inert 

næringsmiddelgodkjent smøring med en spesiell fletteteknikk. Benyttes 

til pumper og roterende bevegelser.  

 

Anbefales til kjemisk, petrokjemisk, farmasøytisk, næringsmiddelindustri,  

sukkerindustri, papirindustri og vannkraftverk. 

 

Dimensjoner fra 5 mm til 25,4 mm

 
Den kostnadseffektive aramidfiberpakningen 
 

Pakningen er laget av en trådveving av aramidfibergarn og rayongarn. 

Hver enkelt tråd er deretter impregnert med PTFE i en ”filcoat” prosess. 

Deretter er den reimpregnert  med en blanding av PTFE og inert 

næringsmiddelgodkjent smøremiddel i en spesiell fletteteknikk. 

Benyttes til pumper og roterende bevegelser.  

 

Anbefales til marine, aksler og rorstammer samt kjemisk, petrokjemisk, 

farmasøytisk, næringsmiddelindustri, sukkerindustri, papir, papirindustri, 

og vannkraftverk. 

 

Dimensjoner fra 3 mm til 32 mm

 
Den kostnadseffektive pakningen for generelt vedlikehold 
 
Pakningen er laget av en trådveving av aramidfibergarn og rayongarn 

og på hjørnene polyakrylgarn for lavere friksjon. Hver enkelt tråd er 

deretter impregnert med PTFE i en ”filcoat” prosess. Deretter er den 

reimpregnert  med en blanding av parafinbaserte smøremidler med en 

fortykker, tykningsmiddel. 

Benyttes til pumper og miksere. 

Anbefales til alle typer vanlig industri. Også for sementverk, papirmøller 

og sukkerindustri. 

 

Dimensjoner fra 6 mm til 25,4 mm

LATTY®昀氀on 4788 

LATTY®昀氀on 4789 

LATTY®tex 4777 
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Latty

 

T -50 ˚C til +260 ˚C
 

P 10MPa(100 bar)

 

S 20 m/s

 

pH 2 - 13

 

T -200 ˚C til +300 ˚C
 

P 20MPa(200 bar)

 

S 20 m/s

 

pH 1 - 13

 

T -50 ˚C til +260 ˚C
 

P 10MPa(100 bar)

 

S 15 m/s

 

pH 1 - 13

Lang driftstid = redusert driftskostnad 
 
Latty®昀氀on 5790 er en pakning med meget gode slitasjeegenskaper 
i roterende bevegelser. Garnet og 昀椀brene som er brukt er nye, 
og disse har en meget god mekanisk styrke, men med en lavere 

slitasje enn de vanlig brukte garnene. Garnet er impregnert med et 

silikonfritt smøremiddel før det 昀氀ettes med den patenterte ”Filcoat” 
prosessen. Med de utmerkede gliegenskapene reduseres slitasjen.

Lavfriksjonen gir også et redusert energiforbruk.

Anbefales til roternde maskiner og annen industri.

Godkjent for papirindustrien. 

Dimensjoner fra 6 mm til 20 mm

 

Fordelene ved et komposittgarn 
Pakningen er laget av phenolisk komposittgarn som er reimpregnert 

med en spesiell 昀氀etteteknikk med PTFE blandet med et inert 
smøremiddel. Meget gode mekaniske egenskaper kombinert med 

styrke og mykhet.

Benyttes til roterende og resiprokerende applikasjoner.

Anbefales til væskeblandinger, abrasive væsker og slurry. 

Dimensjoner fra 6 mm til 25,4 mm

 
Ren, hvit og prisgunstig pakning. 
 
Pakning laget av et spesielt polyacrylgarn som er impregnert med PTFE 

med den eksklusive ”filcoat” prosessen. Pakningen er så reimpregnert 

med en spesiell fletteprosess i et bad bestående av PTFE og et inert 

smøremiddel.  

 

Anbefales til pumper samt alle kjemikalier og hydrokarboner. 

 

Dimensjoner fra 6 mm til 25,4 mm

LATTY®昀氀on 5790 

LATTY®昀氀on 7188

LATTY®昀氀on 2790 
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Latty

 

T -50 ˚C til +260 ˚C
 

P 10MPa(100 bar)

 

S 15 m/s

 

pH 1 - 13

 

T -200 ˚C til +600 ˚C
 

P 40MPa(400 bar)

 

S 1 m/s

 

pH 0 - 14

 

T -200 ˚C til +300 ˚C
 

P 10 MPa(100 bar)

 

S 2 m/s

 

pH 0 - 14

 
Kostnadsbesparende grafittpakning. 
 
Pakning laget av et spesielt polyacrylgarn. Hver enkelt tråd er impregnert 

med PTFE ved bruk av en spesiell ”Filcoat” prosess. Pakningen er etter 

dette reimpregnert i en spesiell fletteprosess i et bad bestående av grafitt 

blandet med et spesielt smøremiddel. 

Benyttes til roterende maskiner og lavtrykksventiler. 

Anbefales til alle middels aggressive væsker. 

 

Dimensjoner fra 4 mm til 30 mm

 
Spesiellt designet for bruk i ventiler og fittings opp til + 600 ˚C 

 
Pakning laget av et spesielt garn basert på en blanding av carbon 

og ekspandert grafittgarn. Impregnert og belagt med en grafittbasert 

blanding. 

 

Anbefales for fittings ved medium og høyt damptrykk. Reduserer 

friksjonskoeffisienten for å møte kravene i ”Fugetive Emission” kravene. 

 

Meget bra kjemisk bestandighet, høytemperatur til +600 ˚C, tillsatt 
korrosjonsinhibitor. TA luft: samsvarer med kravene i VDI 2440. 

 

Leveres kun som ferdig pressede ringer.

 
Ventilstem pakning > 2500 ˚C. Medium trykk til høytrykksdamp. 
 
Pakning laget av et eksklusivt LATTY garn – carbonfibre og inconelfibre 

innvevd sammen med grafittgarn. Pakningen er deretter impregnert og 

dekket med en grafittbasert blanding. LATTY®graf 6118 er også innsatt 

med en korrosjonsinhibitor. 

 

Anbefales til høyeffekts ventiler, samt atermiske oljer og alle 

høytemperaturvæsker, kraftverk og raffinerier. 

 

Dimensjoner fra 3 mm til 19 mm.

LATTY®昀氀on 3206 

LATTY®graf 6988 

LATTY®graf 6118 
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Latty

 

T -200 ˚C til +600 ˚C
 

P 40MPa(400 bar)

 

S 1 m/s

 

pH 0 - 14

 

T -200 ˚C til +600 ˚C
 

P 40MPa(400 bar)

 

S 1 m/s

 

pH 0 - 14

 

T +450 ˚C til +650 ˚C
 

P 30MPa(300 bar)

 

S 1 m/s

 

pH 0 - 14

Ytelsen til ekspandert gra昀椀tt med fordelene ved en 昀氀ettet 
pakning. Verktøy er ikke lenger nødvendig. 
 
Pakning laget av ekspandert gra昀椀ttgarn forsterket med inconeltråder 
og coated i en gra昀椀ttbasert blanding. LATTY®graf 6940 inneholder 

en korrosjonsinhibitor for å beskytte ventilstemen og pakkboksen. 

Denne spesielle strukturen kan motså høye trykk uten at gra昀椀tten 
ekstruderer.

Benyttes til høye昀昀ekts ventiler.
Anbefales i termiske oljer og alle høytemperaturvæsker, kraftverk,  

ra昀케nerier og dampanlegg.
Begrensninger: Vær forsiktig i oksyderende miljøer. BAM godkjent 

(Oksygen), og branntest API 607 

Dimensjoner fra 3 mm til 25,4 mm

 

Pakningssett i 99,5% rene gra昀椀tt ringer. Garantert redusert 
friksjon. 
 
Disse 99,5% rene gra昀椀ttringene er laget primært for å møte 
kravene fra petroleumsindustrien. Lattygraf EF NG er brukt 

som tetningsringer sammen med Lattygraf 6995 NG som 

antiekstrusjonsringer og oppfyller ISO 15848-1 klasse BH, ”fugitive 

emissions”, og kravene i ”clean air act amendments”.

Benyttes i ra昀케nerier, kjemisk industri og petrokjemisk industri.
Anbefales til ventiler og 昀椀ttings for ”fugitives emission”. 
Stengeventiler, kontroll- og reguleringsventiler. 

Leveres kun som ferdige ringer.

 
Carbon pakning med redusert friksjon. For fittings, pumper og 
ventiler ved høye trykk og høytemperatur opp til +650 ˚C 
Lattygraf 6745 NG inneholder en korrosjonsinhibitor utviklet i en 
eksklusiv prosess for å beskytte stem og pakkbokshuset over tid. 

 

Benyttes i kjemisk industri, petrokjemisk industri, kraftproduksjon og 

raffinerier 

 

Leveres som sett i kombinasjon enten med Lattyflon 3265LM eller 

Lattygraf 6745 NG 

 

Leveres kun som ferdige ringer.

LATTY®graf 6940 

LATTY®graf EF NG og 6995 

LATTY®昀氀on 6745 NG
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Latty昀氀on 4788 1 Aramid昀椀ber med PTFE smøring. Ja– 200 bar Ja– 200bar X              X 25 m/sek -220 til +300 C

Latty昀氀on 4789 1 Aramid昀椀ber/Rayon/PTFE  smurt. Ja- 100 bar Ja  - 100 bar X X 20 m/sek -200 til + 275 C

Latty昀氀on 4488 1 Aramid og carbon昀椀bre/PTFE smurt. Ja– 300 bar Ja—300 bar X X 30 m/sek -220 til + 300 C

Latty昀氀on 4757 2 Aramidhjørner og  PTFE impregnert gra昀椀ttgarn. Ja—200 bar Ja—200bar Ja– 1800 bar Ja-1800 bar 22 m/sek -220 til +300 C

Latty昀氀on 4758 2 Aramidhjørner og 100% PTFE 昀椀ber impregnert . Ja– 200 bar Ja– 200 bar Ja- 1000 bar Ja– 1000 bar 10 m/sek -220 til + 300 C

Lattytex 4777 3 Aramidhjørner og Rayongarn PTFE  impregnert. Ja-   60 bar Ja-    60 bar X X 15 m/sek. -50   til + 200 C

Latty昀氀on 3206 3 PTFE silkegarn 100 % PTFE impregnert. Ja—100 bar Ja—100 bar Ja—100 bar Ja—100 bar 10 m/sek -200 til + 280 C

Latty昀氀on 3206 S 3 PTFE silkegarn 100% PTFE impregnert. Ja—300 bar Ja—300 bar X X    5 m/sek -200 til + 300 C

Latty昀氀on 3206 SO 4 PTFE silkegarn 100% PTFE impregnert. Ja—300 bar Ja– 300 bar Ja –300 bar Ja—300 bar    5 m/sek -200 til + 300 C

Latty昀氀on 3206 AL 4 PTFE silkegarn 100% PTFE impregnert. Ja—100 bar Ja—100 bar Ja—100 bar Ja—100 bar 10 m/sek -200 til +280 C

Latty昀氀on 3260 LM 4 PTFE impregnert Carbonkjerne dekket av en 
hylse av impregnert og smurt PTFE silkegarn.

Nei Nei Ja—300 bar Ja—300 bar X -100 til + 300 C

Latty昀氀on 4308 5 PTFE silkegarn  gra昀椀tt og silikon impregnert. Ja—110 bar Ja—110 bar Ja—110 bar Ja—110 bar 26 m/sek -200 til + 300 C

Latty昀氀on 3207 5 PTFE silkegarn gra昀椀tt og silikon impregnert. Ja—100 bar Ja—100 bar Ja –100 bar Ja—100 bar 25 m/sek -200 til + 300 C

Latty昀氀on Tanklid 8505 5 Elastomer kjerne dekket med PTFE-garn. Nei Nei Ja—50 bar Nei -

Latty昀氀on  3265 6 Pakning laget av en  kjerne av PTFE garn 

impregnert med carbon og en kappe av 

kryssvevd PTFE garn impregnert.

Nei Nei Ja-80-300 bar Ja– 80-300 

bar

1 m/sek -100 til + 300 C

Latty昀氀on 2775 6 Pakning av spesielt polyacrylgarn impregnert 

med PTFE.

Ja– 100 bar Nei Ja—100 bar Ja—-100 bar 10 m/sek  -50 til + 260 C

Latty昀氀on 2790 6 Pakning av spesielt polyacrylgarn impregnert 

med PTFE .

Ja— 100 bar Ja—100 bar Nei Nei 15 m/sek -50 til + 260 C

Latty昀氀on 2790 AL 7 Pakning av spesielt polyacrylgarn impregnert 

med PTFE.

Ja—100 bar JA—10 bar Nei Nei 15 m/sek -50 til + 260 C

Latty昀氀on 7188 7 Pakning av composit phenolic garn impregnert 

med PTFE og et inert fett.

Ja—100 bar Ja—100 bar Nei Ja—100 bar 15 m/sek -220 til + 300 C

Lattytex 2761 7 Pakning av polyacrylgarn med PTFE impregnert 

+ gra昀椀tt med smøremiddel.
Ja—100 bar Ja—100 bar Nei Ja—100 bar 15 m/sek -50 til +260

Lattygraf T 8 Pakning laget av 100% rent gra昀椀ttgarn 
impregnert med en gra昀椀ttblanding +smøring.

Ja—100 bar Nei Nei Ja—100 bar 35 m/sek - 200 til +600 C

Lattygraf TSP 8 Pakning laget av karbongarn gra昀椀mpregnert. Ja—300 bar Nei Ja Ja—300 bar 35 m/sek -200 til +550 C

Lattygraf 6785 8 Pakning av karbongarn impregnert med en 

grafblanding.

Ja—300 bar Nei Nei Ja—300 bar 25 m/sek -200—+ 600 C

Lattygraf 6940 9 Pakning laget av ekspandert gra昀椀ttgarn 
forsterket med inconeltråder belagt med en 

gra昀椀ttbasert blanding.

Nei Nei Ja—300 bar Ja—300 bar 1 m/sek -200 til + 600 C

Lattygraf 6940 EF 9 Samme som 6940, men også godkjent som 

tetning for fugitive emission. I henhold til ISO 

15848 maks lekkasje:  500 ppm.

Nei Nei Ja-400 bar Ja-400 bar 1 m/sek -200 til + 600 C

Lattygraf 6118 9 Ventilpakning for middel og høytrykk damp til 

>250gr. C. Høyytelsesventiler.
Nei Nei Ja-300 bar Ja-300 bar 1 m/sek -200 til+600 

Lattygraf 6960 10 Ekspandert gra昀椀tt med inconell. Ja—300 bar Nei  Ja– 300 bar Ja –300 bar 12 m/sek -200 til + 450 C

Lattygraf 6988 EF 10 Laget av LATTY garn til bruk i 昀椀ttings i middels 
og høytrykks damp.

Nei Nei Ja—400 bar Ja—400 bar 1 m/sek -200 til + 600 C

Lattygraf 6995 NG 10 Ny pakning for fugitive  emission laget av 99,5% 

ren gra昀椀tt +friksjonsdemper.
Nei Nei Ja—400 bar Ja—400 bar 1 m/sek -200 til + 600 C

Latty昀氀on 1779 11 Pakning laget av  høykvalitet ramie昀椀ber, PTFE 
impregnert.

Ja—400 bar Ja—400 bar Nei Nei 15 m/sek -40 til + 120 C

Lattytex 14 11 Bomullspakning for kaldtvannsutstyr. Ja—10 bar Ja—10 bar Nei Nei 6 m/sek -40 til + 60 C

Hephaistos 2000 G 11 Fleksibel glass昀椀berpkn. For termisk isolering. - - - - -

Hephaistos 2000 G 12 Pakning med høy brannmotstand. Nei Nei Ja—100 bar Ja—100 bar 0,2 m/sek

Latty昀氀on EF NG 12 Ekspanderte gra昀椀ttringer 99,5% renhet. Nei Nei Ja—2000 bar Ja—2000 bar - -200 til + 600 C
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Latty昀氀on 4788 Aramid昀椀ber med PTFE smøring. 25 m/sek -220 til +300 C 2-13 Ja ja ja Nei ja ja ja ja Nei ja ja - ja

Latty昀氀on 4789 Aramid昀椀ber/Rayon/PTFE  smurt. 20 m/sek -200 til + 275 C 2-12 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja - Ja

Latty昀氀on 4488 Aramid og carbon昀椀bre/PTFE smurt. 30 m/sek -220 til + 300 C 1-13 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja - Ja

Latty昀氀on 4757 Aramidhjørner og  PTFE impregnert gra昀椀ttgarn. 22 m/sek -220 til +300 C 2-14 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja - Ja

Latty昀氀on 4758 Aramidhjørner og 100% PTFE 昀椀ber impregnert . 10 m/sek -220 til + 300 C 2-14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja - Ja

Lattytex 4777 15 m/sek -50   til + 200 C 3-11 Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja - Ja

Latty昀氀on 3206 10 m/sek -200 til + 280 C 0-14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Jaa Nei Ja Ja - Ja

Latty昀氀on 3206 S    5 m/sek -200 til + 300 C 0-14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei - Ja

Latty昀氀on 3206 SO    5 m/sek -200 til + 300 C 0-14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei - Ja

Latty昀氀on 3206 AL 10 m/sek -200 til +280 C 0-14 Ja Ja Ja Ja Ja Nei

Latty昀氀on 3260 LM PTFE impregnert Carbonkjerne dekket av en X -100 til + 300 C 0-14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei - Ja

Latty昀氀on 4308 PTFE silkegarn  gra昀椀tt og silikon impregnert. 26 m/sek -200 til + 300 C 0-14 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja - Ja

Latty昀氀on 3207 PTFE silkegarn gra昀椀tt og silikon impregnert. 25 m/sek -200 til + 300 C 0-14 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja - Ja

Latty昀氀on Tanklid 8505 - - -0-14 For lagring 

og transport

Bare på  

forespørsel

Nei Ja Nei Ja Ikke 

ketoner og 

estere

Nei Ja Nei _ Ja

Latty昀氀on  3265 1 m/sek -100 til + 300 C 0-14 Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja-BAM 

TA luft

Ja Ja Ja Ja

Latty昀氀on 2775           -  -50 til + 260 C 1-13 Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei _ Ja

Latty昀氀on 2790 15 m/sek -50 til + 260 C 1-13 Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei - ja

Latty昀氀on 2790 AL 7 15 m/sek -50 til + 260 C 1-13 Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei _ Ja

Latty昀氀on 7188 7 15 m/sek -220 til + 300 C 1-13 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja  - Ja

Lattytex 2761 7
+ gra昀椀tt med smøremiddel.

15 m/sek -50 til +260 1-13 Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei - Ja

Pakning laget av 100% rent gra昀椀ttgarn 
impregnert med en gra昀椀ttblanding +smøring.

            X       - 200 til +600 C 0-14 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei  - Ja

Pakning laget av karbongarn gra昀椀mpregnert.             X -200 til +550 C 0-14 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei - Ja

Lattygraf 6785 25 m/sek -200—+ 600 C 0-14 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja - Ja

Pakning laget av ekspandert gra昀椀ttgarn 

gra昀椀ttbasert blanding.

1 m/sek -200 til + 600 C 0-14 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 m/sek -200 til + 600 C 0-14 Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

>250gr. C. Høyytelsesventiler.
1 m/sek -200 til+600 0-14 Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja

Ekspandert gra昀椀tt med inconell. 12 m/sek -200 til + 450 C 0-14 Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja

Laget av LATTY garn til bruk i 昀椀ttings i middels I m/sek -200 til + 600 C 0-14 Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja

ren gra昀椀tt +friksjonsdemper.
1 m/sek -200 til + 600 C 0-14 Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja

Latty昀氀on 1779 Pakning laget av  høykvalitet ramie昀椀ber, PTFE 15 m/sek -40 til + 120 C 4-11 Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja  Ja Nei Nei Ja

6 m/sek -40 til + 60 C 5-9 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Ne Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Fleksibel glass昀椀berpkn. For termisk isolering. - <850 2-13  - - - - - - - - - - - Varm 

luft

-

0,2 m/sek <850 2-13 - - - - - - - - - - - Varm 

luft

-

Latty昀氀on EF NG Ekspanderte gra昀椀ttringer 99,5% renhet. - -200 til + 600 C 0-14 Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja
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Platepakninger

 
Platepakninger 
Latty har et bredt utvalg av platepakninger og dekker alle industrielle behov. Kan 

leveres som hele plater eller ferdig produserte pakninger.

Spør oss om hjelp til å velge rett type.
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Mekaniske akseltetninger

 
Mekaniske akseltetninger 
Latty har et komplett sortiment innenfor mekaniske akseltetninger, men arbeider 

mest innenfor industrier som vannkraft, papirmasse, kjemisk og atomkraftindustri. 

Spør oss om hjelp til å velge rett tetning.
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Industriprodukter

• O-ringer og rundsnor i alle materialer, også

  næringsmiddelgodkjente

• Støtteringer

• Tetningsringer og V-ringer

• Hydrauliske tetninger

• Bokspakninger og mekaniske akseltetninger

•  Pakninger og fjærmaterialer for skjerming  av 

elektromagnetisk støy (EMC)
• Varmeledende materialer

• Transportbånd med tilbehør

• Vibrasjonsdempere

• Tallerkenfjærer

• Transmisjonsprodukter

• Ekstruderte profiler

• Kompensatorer i gummi og PTFE

• Formstøpte detaljer

• Lukepakninger

• Luftfjæringsbelger

•  Flenspakninger i gummi, asbestfrie          

materialer og PTFE

• Termisk isolasjon

•  Plater på rull i gummi, asbestfrie materialer 

og PTFE

• Egenproduksjon av tetninger

•  PTFE-plater, rør, bolt og folie

•  Maskinering av PTFE og belegging med 

PTFE

• PTFE-belagte stålrør

• Ferdige produkter og halvfabrikata i celle 

  plast og cellegummi

• Konstruksjonsplast 

• Oljeabsorbenter 

• Glidelager 

• Smøremidler 

• Kompositt 

Vårt leveringsprogram

Postboks 243, 2021 Skedsmokorset
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Tlf:  63 89 08 00

Faks: 63 89 08 99
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• Låseringer, kobberringer

• Hjul og trinser

• Gassfjærer

• Plastdetaljer, beskyttelseshetter - plugger

• Maskinsko og maskin - normdetaljer 

• Implement og high-speed dekk

• Utstyr til kabinett og karosseribyggere 

• Teleskopskinner

Væskehåndtering

• Armatur for tankbiler og lagertanker

• Flybunkringsutstyr

• Flyplassutstyr

• Slanger, kuplinger og tappepistoler

• Filtreringsutstyr

 - microfilter

 - grovfilter

 - vannseparatorfilter

 - filterhus

• Lastearmer

• Gjennomstrømningsmålere

• Slangetromler

• Ventiler og pumper

• Overfyllingsvern
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