
Industrislanger og 
kuplinger
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Telefon: 63 89 08 00  

post@oo.no
www.oo.no

OTTO OLSEN AS
Otto Olsen kan tilby et av Norges største utvalg av tekniske produkter til 
industrien og handelen. Bedriften ble etablert i 1866 og har i dag over 130 
ansatte og omsetter for over 400 millioner kroner.

Otto Olsen har en lang historie som leverandør av plast- og 
gummiprodukter. I dag representerer vi flere av verdens ledende 
produsenter og består av tre avdelinger som leverer produkter innen 
gummi & plast, transmisjoner og væskehåndtering.

Slangeverksted
I tillegg til våre lagerførte varer har vi egen slangeproduksjon i 
Kristiansand og på Skedsmokorset. På de totalt 10 produksjonslinjene 
kan vi presse fra 1/4“ til 4” industrislanger. Vi har tre trykktestkammer for 
testing opptil 3655 bar (53011 PSI). Vi kan tilby flushing av industrislanger 
ved behov.

Vi tar forbehold om feil og mangler i katalogen.
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Luft og vann..........................................................................................s. 4
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Kompositt.............................................................................................s. 35

Ventilasjon............................................................................................s. 40

Gass og sveis.......................................................................................s. 46

Kjemi....................................................................................................s. 50
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Teknisk informasjon..............................................................................s. 101



4

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

Innhold luft og vann:

Red Water........................................................................................................................................s. 5

Flexvann 10 rød...............................................................................................................................s. 5

Yellow Air Hose 20............................................................................................................................s. 6

Flexluft 20 gul...................................................................................................................................s. 6

Yellow Air Hose 40............................................................................................................................s. 7

Transflex...........................................................................................................................................s. 7

Lensepumpeslange SL.....................................................................................................................s. 8

Varmtvannslange 20.........................................................................................................................s. 8

Radiatorslange.................................................................................................................................s. 9

EPDM slange med RF fletting..........................................................................................................s. 9

Dampslange 17 bar..........................................................................................................................s. 10

Superflex..........................................................................................................................................s. 10

Arizona Arctic...................................................................................................................................s. 11

Superflex klar...................................................................................................................................s. 11

Helispring.........................................................................................................................................s. 12
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Thermoplast kanalspyleslange.........................................................................................................s. 13
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Red Water 
Vann- og luftslange rød 10 bar

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863769 13 20 10 30 100 0,30 40

7863770 19 27 10 30 125 0,45 40

7863771 25 33 10 30 150 0,50 40

7863772 32 41 10 30 200 0,75 40

7863773 38 47 10 30 240 0,90 40

7863774 51 60 10 30 388 1,19 40

7863775 63 74 10 30 535 1,67 40

7863776 76 88 10 30 610 2,20 40

7863777 102 115 10 30 880 3,29 40

Merking:  RED WATER – 10 BAR  

Flexvann 10 rød 
Vann- og luftslange rød 10 bar

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69103013 12,7 19 10 30 110 0,38 50

69103020 19 27 10 30 150 0,63 50

69103025 25 33 10 30 210 0,90 50

Merking:  WATER HOSE  -  10 BAR  

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 	  
NR/SBR, svart, glatt
Armering:     	
Syntetisk tekstil
Yttergummi: 	
EPDM, rød, vevviklet, 
ozon- og værbestandig
Temp.område:  	
-25° C til + 70° C

Bruksområde:
Allround vannslange for 
industri, offshore, bygg- 
og anlegg, havbruk og 
oppdrett. 

Også velegnet for 
trykkluft.

Egenskaper:
• Vevviklet overflate 
  utvendig gir godt grep 
  og god fleksibilitet.
• Lett og fleksibel
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og  
  værbestandighet
• EN ISO 1403-2
• ISO 1307

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
NR/SBR, svart, glatt
Armering:         
Syntetisk tekstil
Yttergummi:    
NR/SBR, rød, glatt,  
slitesterk og værbe-
standig
Temp.område:   
-30° C til + 70° C

Egenskaper:
• Lett og fleksibel
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og  
  værbestandighet

Bruksområde:
Rød allround spyle- 
slange for vann innen  
industri, bygg og  
anlegg, havbruk,  
offshore og landbruk. 

Velegnet for spyling og 
trykkluft.
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Yellow Air Hose 
Trykkluftslange gul 20 bar

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863751 10 20 20 60 99 0,24 40

7863752 12,7 23 20 60 128 0,35 40

7863753 19 30 20 60 191 0,52 40

69003025 25 36 20 60 254 0,67 40

7863756 32 45 20 60 320 0,96 40

7863757 38 52 20 60 380 1,18 40

7863758 51 65 20 60 510 1,66 40

63 80 20 60 636 2,45 40

69003076 76 92 20 60 762 2,65 40

69003102 102 118 20 60 1046 3,81 40

Merking:  YELLOW AIR HOSE  -  20 BAR

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	
SBR/NBR, svart, glatt, 
delvis oljebestandig
Armering:        	
Syntetisk tekstil
Yttergummi:    	
SBR, gul, slitesterk og 
værbestandig
Temp.område:  	
-25° C til + 70° C

Egenskaper:
• Lett og fleksibel
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og  
  værbestandighet
• Antistatisk

Bruksområde:
Gul , meget slitesterk, 
trykkluftslange 20 bar for 
alle trykkluftapplikasjo-
ner innen industri, bygg 
og anlegg, havbruk, 
offshore og landbruk.
Spesielt egnet for tung-
industri som entreprenø-
rer, gruver med krav til 
slitestyrke.
Også velegnet som 
kraftig spyleslange for 
fiske og havbruk.

Flexluft 20 gul 
Trykkluftslange gul 20 bar

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69101006 6 13 20 60 70 0,17 50

69101010 9,5 17 20 60 80 0,26 50

69101013 12,7 21 20 60 110 0,38 50

69101020 19 29 20 60 150 0,65 50

69101025 25 36 20 60 210 0,90 50

Merking:  YELLOW AIR HOSE  -  20 BAR  

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
NR/SBR, svart, glatt
Armering:         
Syntetisk tekstil
Yttergummi:     
NR/SBR, gul, slitesterk 
og værbestandig
Temp.område:   
-30° C til + 70° C

Egenskaper:
• Lett og fleksibel
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og  
  værbestandighet

Bruksområde:
Gul trykkluftslange 20 
bar for alle trykkluft-
applikasjoner innen  
industri, bygg og  
anlegg, havbruk,  
offshore og landbruk.
Også velegnet allround 
slange for vann som 
f.eks. spyleslange osv.
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Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863751 10 20 20 60 99 0,24 40

7863752 12,7 23 20 60 128 0,35 40

7863753 19 30 20 60 191 0,52 40

69003025 25 36 20 60 254 0,67 40

7863756 32 45 20 60 320 0,96 40

7863757 38 52 20 60 380 1,18 40

7863758 51 65 20 60 510 1,66 40

63 80 20 60 636 2,45 40

69003076 76 92 20 60 762 2,65 40

69003102 102 118 20 60 1046 3,81 40

Merking:  YELLOW AIR HOSE  -  20 BAR

Yellow Air 40 
Trykkluftslange gul 40 bar

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863761 13 24 40 160 100 0,52 40

7863762 19 30 40 160 180 0,79 40

7863763 25 38 40 160 200 1,04 40

7863764 38 52 40 160 410 2,12 40

7863765 51 67 40 160 600 3,73 40

Merking:  YELLOW AIR 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	
SBR/NBR, svart, glatt, 
delvis oljebestandig
Armering:        	
Stålflettet
Yttergummi:    	
SBR, gul, slitesterk og 
værbestandig
Temp.område:  	
-30° C til +80° C

Egenskaper:
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og  
  værbestandighet

Bruksområde:
Heavy Duty trykklufts-
lange 40 bar for meget 
røff håndtering innen 
offshore, verft, bygg og 
anlegg, samt generell 
industri.

Transflex 
PVC Transparent armert luftslange

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69503006 6 12 18 54 19 0,12 50

69503008 8 14 16 48 28 0,13 50

69503010 10 16 16 48 36 0,15 50

69503013 13 19 12 36 53 0,18 50

69503016 16 22 10 30 62 0,22 50

69503019 19 26 10 30 71 0,30 50

69503025 25 33 8 24 150 0,45 50

69503032 32 42 6 18 200 0,66 50

69503038 38 48 5 15 300 0,87 50

69503050 50 62 5 15 490 1,35 25

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 	
PVC, glatt, transparent
Armering:     	
Syntetisk tekstil
Yttergummi: 	
PVC, transparent
Temp.område:  	  
-5° C til + 60° C

Egenskaper:
• Meget glatt og  
  fleksibel
• Vanskelig å kinke
• Resistent mot de fleste 
  kjemikalier
• Næringsmiddel- 
  bestandig ihht  
  Reg. CE   1935/2004  
  og  Reg. UE 10/2011

Bruksområde:
Allround transparent 
myk PVC slange for 
trykkluft, vann, kjøle-
væske, næringsmidler 
og en rekke kjemikalier.
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Lensepumpeslange SL 
PVC Lensepumpeslange, blå 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Sprengtrykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69501020 20 23 6 18 0,14 50

69555025 25 28 6 18 0,16 50

69501032 32 35 5 15 0,22 50

69502038 38 41 5 15 0,25 50

69555050 51 54 4,5 13,5 0,33 50

69501063 63 67,5 4 12 0,43 50

69555075 76 80 4 12 0,53 50

69555100 102 106 4 12 0,73 50

69501127 127 132 3 9 1,15 50

6955515 152 157 3 9 1,37 50

6955520 204 209 2,5 7,5 1,78 50

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 	
PVC, svart, glatt
Armering:     	
Polyester armering
Yttergummi: 	
PVC, blå
Temp.område:  	
-10° C til + 60° C

Egenskaper:
• Lange lengder. Noen  
 100 meters lengder  
  tilgjengelig også
• Tåler landbruks- 
   kjemikalier
• Kan flatrulles

Bruksområde:
PVC lensepumpeslange 
for senkbare pumper. 
Brukes for lensepum-
ping, drenering, vanning 
eller sprøyting. Velegnet 
for industri, landbruk, 
entreprenører, utleie-
selskaper osv.

Varmtvannslange 20 
Spyle- og varmtvannslange

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863745 13 19 20 60 75 0,21 40

7863746 15 22 20 60 90 0,28 40

7863747 19 27 20 60 110 0,40 40

7863748 25 34 20 60 150 0,57 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	
EPDM, svart, glatt
Armering:        	
Syntetisk tekstil
Yttergummi:    	
EPDM, svart, slitesterk 
og værbestandig
Temp.område:  	
-40° C til + 120° C

Egenskaper:
• Lett og fleksibel
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og  
  værbestandighet
• 3 langsgående røde  
  striper for god  
  gjenkjennelighet

Bruksområde:
Kvalitetsslange for 
rengjøring og spyling. 
Velegnet for både varmt 
og kaldt vann, samt en 
rekke kjemikalier
Brukes der det stilles 
høye krav.
Mye brukt også som 
kjøleslange  bl.a. på 
fritidsbåter, heater slan-
ge for entreprenører, 
trykkluftslange osv.
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Radiatorslange 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863790 28 36 3 9 - 0,50 1

7863791 32 40 3 9 - 0,55 1

7863792 35 43 3 9 - 0,60 1

7863793 38 47 3 9 - 0,73 1

7863794 42 51 3 9 - 0,80 1

7863795 45 54 3 9 - 0,85 1

7863796 50 60 3 9 - 1,07 1

7863797 55 65 3 9 - 1,17 1

7863798 60 70 3 9 - 1,26 1

7863799 65 76 3 9 - 1,54 1

7863800 75 86 3 9 - 1,75 1

7863801 80 92 3 9 - 2,05 1

7863802 90 102 3 9 - 2,29 1

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
EPDM, svart, glatt, 
varmebestandig
Armering:        
Syntetisk tekstil
Yttergummi:     
EPDM, glatt, svart, 
varmebestandig
Temp.område:   
-40° C til + 100° C

Egenskaper:
• Meget god ozon- og  
  værbestandig EPDM.
• Meget god temperatur 
  bestandighet
• Kan også leveres i  
  hele bunter på 
  forespørsel

Bruksområde:
Kjøleslange for bruk 
i kjølesystemer som 
radiatorslange.  For 
transport av kokende 
vann, glykol etc.
Også egnet for en rekke 
kjemikalier. 

EPDM Slange med RF fletting 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Sprengtrykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Maks 
lengde 

m
7805903 6 10 15 120 26 100

7805904 8 12 15 120 27 100

7805905 10 13,5 15 100 40 100

7805906 13 17 15 90 50 100

7805907 16 21 10 80 70 50

7805908 19 26 10 70 80 50

7805909 25 32 10 60 100 50

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
EPDM, svart, glatt
Armering:  
Syntetisk tekstil
Yttergummi: Syntetisk 
gummi m/AISI 304 
stålfletting
Temp.område:   
-20° C til + 110° C

Egenskaper:
• Drikkevannsbestandig 
   ihht KIWA og CSTB

Bruksområde:
EPDM vannslange 
med rustfri stålfletting 
utvendig.
Velegnet for boilere, air 
condition, drikkevann, 
varmesystemer, kaldt 
og varmt vann samt en 
rekke lette kjemikalier.
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Dampslange 17 bar 
Dampslange stålarmert 210° C 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
13 25 17 170 130 0,50 40

7863905 19 33 17 170 190 0,77 40

7863906 25 40 17 170 250 1,06 40

7863907 32 48 17 170 320 1,39 40

7863908 38 54 17 170 380 1,60 40

7863909 51 69 17 170 500 2,56 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: EPDM, 
svart, dampresistent
Armering: Stålcord
Yttergummi: EPDM, 
glatt, svart, slite- og 
varmebest.
Temp.område:   
-40° C til + 210° C

Egenskaper:
• Priklet utvendig.
• EN ISO 6134 type 2/A
• Arbeidstrykk med  
  varmt vann 45 bar

Bruksområde:
Dampslange for høye 
trykk og temperaturer, 
beregnet for damp, og 
overopphetet damp.
Egnet for oppvarming, 
rengjøring og sterilise-
ring innen bygg- og an-
legg, vei, entreprenører, 
petrokjemisk industri, 
offshore og papirindus-
trien.

SUPERFLEX 
PVC sugeslange

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max vacuum 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863862 25 40,8 6 18 0,9 100 0,40 50

7863863 32 47 6 18 0,9 130 0,59 50

7863864 38 61 5 15 0,9 155 0,70 50

7863865 51 75,5 4 12 0,9 200 1,02 50

7863866 63 88,8 4 12 0,9 260 1,40 50

7863867 76 103,7 3 9 0,9 310 1,70 50

7863868 102 116,4 3 9 0,85 410 2,70 30

7863869 127 125,5 2,5 7,5 0,8 510 3,60 30

7863870 152 143,6 2 6 0,8 610 5,00 20

Alle tekniske data gjelder ved 23°C

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    PVC
Spiral:              PVC
Yttergummi:    PVC, 
korrugert, blå/rød
Temp.område:   
-25° C til + 60° C

Kuplinger:
Monteres med Pari 
slangeklemmer 
              

Bruksområde:
PVC allround suge- og 
trykkslange.  Spesielt 
velegnet i vanningsan-
legg, septikslange, på 
sugebiler, i oppdretts-
næringen for fisk, avfall 
osv, og andre industri-
elle applikasjoner hvor 
man ønsker en rimelig 
og fleksibel slange.

Egenskaper:
• Fleksibel 
• Meget anvendelig  
  allround slange
• Anvendelig også ved  
  lave temperaturer
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Arizona Arctic 
PVC sugeslange

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
vaccum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69510050 51 61,8 3 9 0,9 165 1,10 50

786899 63 75,5 3 9 0,9 205 1,45 50

69510075 76 89,2 3 9 0,9 260 1,80 50

90 102,9 2,5 7,5 0,9 300 2,25 50

69510102 102 117 2 6 0,9 330 2,80 30

110 126,4 1,5 4,5 0,9 360 3,40 20

127 144 1 3 0,9 420 4,00 20

152 170,4 1 3 0,9 510 5,00 20

Alle tekniske data gjelder ved 23° C.

Kuplinger:
Monteres med Pari 
slangeklemmer.

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: PVC 
Spiral: PVC 
Yttergummi: PVC, 
korrugert, svart/blå 
Temperatur område: 
-40° C til +45° C

Egenskaper:
• Fleksibel også på  
  kalde vinterdager
• Meget anvendelig  
  allround slange

Bruksområde:
PVC sugeslange med 
meget gode egenska-
per i kulde. Spesielt 
velegnet i vanningsan-
legg, septikslange, på 
sugebiler, i oppdretts-
næringen for fisk, avfall 
osv, og andre industri-
elle applikasjoner hvor 
man ønsker en fleksibel 
slange. 

SUPERFLEX klar 
PVC sugeslange

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: PVC, glatt
Spiral: PVC
Yttergummi: PVC, 
korrugert, transparent
Temp.område: 
-15° C til + 60° C

Kuplinger:
Monteres med Pari 
slangeklemmer 

Egenskaper:
• Lett og fleksibel 
• Meget anvendelig 
  allround slange
• Næringsmiddel- 
  bestandig EU 10/2011 
  klasse A, B, C, D1

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk vann 

bar

Arbeids 
trykk steam 

bar

Spreng 
trykk  
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69511020 19 24,8 7 21 0,7 110 0,23 50

69511025 25 30,8 6 18 0,7 130 0,29 50

69511032 32 38 5 15 0,7 155 0,39 50

69511038 38 45 4 12 0,7 180 0,51 50

7863779 51 59,4 4 12 0,7 235 0,79 50

63 71,8 4 9 0,7 290 1,00 50

69511076 76 86 3 9 0,7 340 1,34 50

102 114 3 9 0,7 470 2,20 30

69511127 127 138 3 9 0,55 680 2,95 30

69511150 152 167 3 9 0,5 780 4,15 20

Alle tekniske data gjelder ved 23°C

Bruksområde:
Transparent PVC 
næringsmiddelbestan-
dig suge- og trykkslange.  
Meget anvendelig for 
vann, næringsmidler, 
fisk, is, fiskefor og alko-
holer opp til 50% samt 
en rekke kjemikalier og 
sprøytemidler. 
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Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
vaccum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
12 18 6 18 0,85 25 0,18 60

1102676 16 22 6 18 0,85 35 0,23 60

7863887 20 27 5 15 0,85 50 0,34 60

22 29 5 16 0,85 55 0,36 60

69512025 25 33 5 15 0,85 60 0,51 60

69512032 32 41 4,5 13,5 0,85 75 0,65 60

69512040 40 49,5 3 9 0,85 95 0,87 30

69512050 50 60 3 9 0,8 125 1,20 30

69512063 63 75 2,5 7,5 0,8 150 1,88 30

7863893 75 89 2 6 0,7 200 2,50 30

80 94 2 6 0,7 220 2,70 30

7863894 100 114 2 6 0,7 300 3,25 30

Alle tekniske data gjelder ved 23° C

Helispring 
Transparent PVC sugeslange med stålspiral

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	
PVC, glatt, transparent
Spiral: Galv. stål
Yttergummi:    	
PVC, glatt, transparent
Temp.område:   
-5° C til + 65° C

Egenskaper:
• Lett og fleksibel
• Næringsmiddel-  
  bestandig ihht CE  
  1935/2004 og UE  
  10/2011
• Meget anvendelig  
  allround slange innen  
  de fleste industrier.

Bruksområde:
Myk, transparent PVC 
suge- og trykkslange for 
næringsmidler, vann, 
pulver, slam, sand.
Brukes ellers innen 
landbruk og gartneri 
til vanning, sprøyting, 
gjødsling. Også mye 
brukt innen havbruk og 
oppdrettsnæringen.

Kanalspyleslange 250 
Ferdigmontert gummi kanalspyleslange 250 bar

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
SBR, svart
Armering: Syntetisk 
tekstil
Yttergummi: Svart, 
glatt slite- og oljebe-
standig gummi
Temp.område:   
-35° C til + 70° C

Egenskaper:
• Meget glatt og slite- 
  sterk yttergummi
• God ozon- og vær- 
   bestandighet

Bruksområde:
Gummi kanalspyleslan-
ge for spyling av kana-
ler og avløpssystemer. 
Arbeidstrykk 250 bar.
Leveres ferdig montert 
med BSP han/hun, 
ferdig trykktestet.
Andre lengder og ku-
plingskombinasjoner på 
forespørsel.

Artikkel nr. ID 
mm

ID 
tommer

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Lengde  
m

Maks 
lengde 

m
7863962 13 1/2" 25 250 625 65 0,44 80 240

13 1/2" 25 250 625 65 0,44 120 240
19 3/4" 31,6 250 625 90 0,56 80 240
19 3/4" 31,6 250 625 90 0,59 120 240
25 1" 39,3 250 625 100 0,78 80 240

7863963 25 1" 39,3 250 625 100 0,78 120 240
7863964 25 1" 39,3 250 625 100 0,78 150 240

32 1 1/4" 48 250 625 130 1,07 80 240
32 1 1/4" 48 250 625 130 1,07 120 200
38 1 1/2" 54 250 625 150 1,25 120 200
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Thermoplast kanalspyleslange
Ferdigmontert thermoplast kanalspyleslange

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
Thermoplast
Armering: 
Syntetisk tekstil
Yttergummi:   
Polyurethan
Temp.område:   
-10° C til + 50° C

Egenskaper:
• Meget tynn, og lett,  
  opptil 30% lettere enn 
  tilsvarende gummi- 
  slange
• Ekstremt glatt  
  overflate gir minimal  
  friksjon 
• Ekstrem slitestyrke

Bruksområde:
Thermoplastisk kanals-
pyleslange for spyling 
av kanaler og avløps-
systemer. Arbeidstrykk 
200 alternativt 250 bar.
Leveres ferdig montert 
med BSP han/hun, 
ferdig trykktestet.
Andre lengder og  
kuplingskombinasjoner 
på forespørsel.

Artikkel nr. ID 
mm

ID 
tommer

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Lengde  
m

Maks 
lengde 

m
200 bar thermoplast kanalspyleslange.  Gul/orange

13 1/2“ 20,6 200 500 100 0,23 80 240

13 1/2“ 20,6 200 500 100 0,23 120 240

25 1" 36,6 200 500 150 0,59 80 240

25 1" 36,6 250 500 150 0,60 120 240

69205025 25 1" 36,6 250 500 150 0,60 150 240

25 1" 36,6 250 500 150 0,60 180 240

32 1 1/4" 46 200 500 225 0,90 80 240

32 1 1/4" 46 200 500 225 0,90 120 240

250 bar thermoplast kanalspyleslange.  Grønn

13 1/2“ 21,2 250 625 100 0,24 80 240

13 1/2“ 21,2 250 625 100 0,24 120 240

19 3/4“ 28,6 250 625 125 0,40 80 240

19 3/4“ 28,6 250 625 125 0,40 120 240

25 1" 36,5 250 625 150 0,60 80 240

25 1" 36,5 250 625 150 0,60 120 240

32 1 1/4" 46 250 625 225 1,00 80 240

32 1 1/4" 46 250 625 225 1,00 120 240
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Innhold olje og bensin:

Multioil 20.........................................................................................................................................s. 15

Vacoil................................................................................................................................................s. 16

Oil 10 SD..........................................................................................................................................s. 16

Supplyhose D 20..............................................................................................................................s. 17 

Supplyhose SD 20............................................................................................................................s. 17

Elaflex slimline LT/LT BIO.................................................................................................................s. 18

Elaflex Elafuel LT..............................................................................................................................s. 19

Elaflex HD-C.....................................................................................................................................s. 19

Elaflex VHD-C..................................................................................................................................s. 20

Elaflex PHD-F...................................................................................................................................s. 20

Elaflex TW-E.....................................................................................................................................s. 20

Gassretur PU....................................................................................................................................s. 21

NItrilslange stålarmert......................................................................................................................s. 21

Brennstoffslange bomullsomflettet...................................................................................................s. 22

Boat Fuel..........................................................................................................................................s. 22
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Multioil 20 
Allround oljeslange 20 bar

Artikkel nr. ID 
mm

ID 
tommer

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
mm

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863826 6 1/4" 14 20 60 100 0,30 40

7863827 8 5/16" 17 20 60 125 0,45 40

7863828 10 3/8" 19 20 60 150 0,50 40

7863829 13 1/2" 22,5 20 60 200 0,75 40

7863830 16 5/8" 26 20 60 240 0,90 40

7863831 19 3/4" 30 20 60 388 1,19 40

7863832 25 1" 37 20 60 535 1,67 40

Merking:  Otto Olsen Multioil 20 Dim mm

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 	
NBR, svart, glatt, olje-
bestandig
Armering:     	
Syntetisk tekstil
Yttergummi: 	
Svart glatt olje- og vær-
bestandig gummi
Temp.område:  	
-35° C til + 70° C

Egenskaper:
• For diesel, mineraloljer 
  og fett med aromat- 
  innhold <50%
• Hydraulikk returslange 
   og landbruks- 
   applikasjoner
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og  
  værbestandighet
• ISO 1307

Bruksområde:
Allround oljeslange 
for industri, landbruk, 
offshore, bygg- og  
anlegg, havbruk og 
oppdrett.
Velegnet for trykkluft, 
vann, sjøvann og en 
rekke andre medium. 
Ideell for den som 
trenger en slange for de 
fleste applikasjoner.
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Oil 10 SD 
Oljeslange 10 bar med spiral

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	
NBR, svart, glatt
Armering:        	
Syntetisk tekstil
Spiral: Stål
Yttergummi:   	
NBR/SBR, svart, glatt, 
oljebestandig
Temp.område:  	
-30° C til + 80° C  
(+ 100° C for olje)
El. Egenskaper: 	
Antistatisk, R < 1 MΩ, 
yttergummi
Kuplinger: 
kan kobles mot spiral

Egenskaper:
• Meget slitesterk NBR/ 
  SBR yttergummi.
• Lett og fleksibel
• God ozon- og  
  værbestandighet på  
  yttergummi, sammen  
  med meget god  
  oljebestandighet og  
  slitestyrke.

Bruksområde:
Allround suge og trykk-
slange for olje, bensin 
og andre petrokjemiske 
produkter med  
aromatisk innhold 
< 50%. Også velegnet 
for luft, vann, mud, 
slurry o.l.
For bruk både on og 
offshore, bl.a. som 
tankbilslange og supply-
slange.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Max  
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7864069 19 29 10 30 0,8 120 0,61 40

7864070 25 35 10 30 0,8 150 0,80 40

7864071 32 42 10 30 0,8 190 0,98 40

35 45 10 30 0,8 210 1,05 40

7864072 38 48 10 30 0,8 240 1,13 40

45 55 10 30 0,8 270 1,31 40

7864077 50 60 10 30 0,8 300 1,46 40

7864078 63,5 75 10 30 0,8 380 2,09 40

7864079 75 87 10 30 0,8 450 2,68 20

7864080 100 114 10 30 0,8 600 4,02 20

Vacoil 
Suge- og trykkslange for olje

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
vaccum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
19 28 16 48 0,9 70 0,45 60

69517025 25 35,5 16 48 0,9 80 0,67 60

32 42,5 16 48 0,9 100 0,80 60

7864566 38 51 14 42 0,9 125 1,20 40

45 58 12 36 0,9 140 1,34 40

69517050 50 64 12 36 0,9 150 1,73 40

63 77 12 36 0,9 190 2,03 40

Alle tekniske data gjelder ved 23°C

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
PVC/PU/NBR
Armering: Polyester
Spiral: Stålspiral
Yttergummi:  
PVC/PU/NBR
Temp.område:  
 -25° C til + 55° C

Egenskaper:
• God fleksibilitet og  
  god slitestyrke
• Meget anvendelig  
  allround slange

Bruksområde:
Thermoplastisk PVC/
PU/NBR suge- og 
trykkslange spesielt for 
olje, diesel, blue diesel 
og bio diesel.
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Supplyhose SD20 
Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    
NBR, svart, antistatisk
Armering:  
Syntetisk tekstil
Spiral: Stål
Yttergummi:    CR, 
korrugert, svart, ledende
Temp.område:   
-30° C til + 80° C
El egenskaper:   
Kobberwire 
Kuplinger:
Leveres normalt presset 
med HP kuplinger.

Egenskaper:
• Oljebestandig  
  antistatisk innergummi
• Leveres med dobbel  
  avlederwire og  
 antistatisk innergummi 
 for å sikre elektrisk 
 ledningsevne.
• Slitesterk ozon-, olje-  
  og værbestandig CR  
  yttergummi

Bruksområde:
Bunkringsslange uten 
spiral for petroleumspro-
dukter med max aroma-
tinnhold 50%. Brukes 
bl.a som supplyslange 
offshore mellom sup-
plybåt og rigg, for olje, 
diesel, sement, barytt, 
mud, sjøvann etc.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Max  
vaccum  

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863835 51 65 20 60 0,9 210 2,00 40

7863837 76 92 20 60 0,9 310 3,30 40

7863836 102 121 20 60 0,9 410 5,00 40/60

7863789 127 150 20 60 0,9 500 7,60 40/60

7863803 152 176 20 60 0,9 910 9,20 40

Supplyhose D20 

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    NR, 
svart, antistatisk
Armering: Syntetisk 
tekstil
Yttergummi: CR,  
korrugert, svart
Temp.område:  
 -30° C til + 80° C
El. Egenskaper:  
Kobberwire
Kuplinger:
Leveres normalt presset 
med HP kuplinger.

Bruksområde:
Bunkringsslange uten 
spiral for petroelums-
produkter med max 
aromatinnhold 50 
%. Brukes bl.a som 
supplyslange offshore 
mellom supplybåt og 
rigg, for olje, diesel, 
sement, barytt, mud, 
sjøvann etc.

Egenskaper:
• Oljebestandig  
  antistatisk NBR  
  innergummi  
• Leveres med dobbel  
  avlederwire og  
  antistatisk inner- 
  gummi for å sikre  
  elektrisk ledningsevne.
• Slitesterk ozon- , olje- 
  og værbestandig  
  CR yttergummi

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Max  
vaccum  

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863839 51 64 20 60 520 1,60 40

7863841 76 92 20 60 660 2,70 40

7863838 102 117 20 60 920 3,50 40/60

7863842 127 146 20 60 1180 4,50 40/60

7863840 152 173 20 60 1420 6,60 40/60
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Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Farge Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
Elaflex Slimline LT

6121160 16 26 16 >48 Grønn 80 0,45 80

6121150 16 26 16 >48 Svart 80 0,45 80

6121165 19 30 16 >48 Svart 90 0,55 80

6121168 21 31 16 >48 Svart 100 0,55 80

6121292 25 36 16 >48 Svart 150 0,8 80

Elaflex Slimline LT BIO

6121167 21 31 16 >48 Svart 100 0,55 80

6121166 25 36 16 >48 Svart 150 0,8 80

Merking: CONTI-SLIMLINE 21 LT · EN 1360 . EN 13483 . TYPE 1 . Ω . PN 16 . ELAFLEX GERMANY . 1Q-19

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    NBR, 
svart, slitesterk, ledende
Armering:  
Syntetisk tekstil
Yttergummi: CR, glatt, 
ozon og oljebestandig.
Temp.område: 
 -40° C til + 90° C
El. Egenskaper:  
Ledende innergummi. 
Dobbel, kryssende 
avledningswire.              

Bruksområde:
Høykvalitets bensin-
pumpeslange for bensin 
og diesel, også egnet 
for drivstoff inneholden-
de etanoler opp til E 85 
samt Biodiesel opp til 
B30. 
Slimline BIO opp til 
B100.

Egenskaper:
• EN 1360/EN 13483
• Meget ozon og vær- 
  bestandig yttergummi.
• Høykvalitets slange,  
  spesielt i kulde.
• LT BIO for Bio- 
  diesel opp til B100 ihht 
  EN14214

Elaflex Slimline LT og LT BIO 
Lavtemperatur bensinpumpeslange
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Elaflex Elafuel LT 
Tankvognslange, lav temperatur

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max vacuum 
bar

Min Ø trom-
mel mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
6121581 32 44 16 >64 0,4 225 1,0 60

6121582 38 47 16 >64 0,3 270 1,2 60

6121583 50 64 16 >64 0,3 400 1,9 80

Merking: EF 38 · LT · ELAFUEL · EN 1761 · D · LOW TEMPERATURE · FUEL OIL · Ω  · PN 16 BAR · ELAFLEX     GERMANY · Order Number 
· 05.12

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: NBR, 
svart, elektrisk ledende
Armering: 
Syntetisk tekstil
Yttergummi: CR, ozon 
og flammeresistent. 
Temp.område:   
-50° C til + 90° C
El. Egenskaper:  
Ledende inner- og 
yttergummi
              

Bruksområde:
Tankvognslange uten 
spiral for alle  
petroleumsbaserte 
produkter med aromat-
innhold opp til 50%.
Velegnet som  
trommelslange, også i 
ekstrem kulde.

Egenskaper:
• Meget slitesterk og  
 flammebestandig CR 
  yttergummi.
• EN 1761
• Mulighet for lange  
 lengder.
• Ekstrem kulde- 
  fleksibilitet. 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max 
vacuum 

bar

Min. Ø
trommel 

mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
6121298 19 31 20 >80 0,6 200 0,6 40

6121297 25 37 20 >80 0,5 200 0,8 80

6121295 32 44 20 >80 0,4 225 1,0 80

6121293 38 51 20 >80 0,3 270 1,2 80

6121294 50 66 20 >80 0,3 400 1,9 80

6121296 63 79 20 >80 0,2 600 2,4 40

6121289 75 91 20 >80 - 600 2,8 40

6121301 100 116 20 >80 - 900 3,7 40

Merking: ELAFLEX HD 100 C · EN ISO 1825 C · 20 BAR · EN 1361 C · EN 12115 NBR 1 · D · Ω/T · EN 1761 · EI 1529 C · VG 95 955 D · AS 
2683 · Ω · PN 20 · ContiTech · MADE IN GERMANY · 1Q-19

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
NBR, svart, slitesterk
Armering:  
Syntetisk tekstil
Yttergummi: CR, ozo-
ne og flammeresistent.
Temp.område:  
-30° C til + 90° C
El. Egenskaper:  
Antistatisk  innergummi
Ledende yttergummi

Egenskaper:
• Meget slitesterk og  
  flammebestandig CR 
  yttergummi.
• EN ISO 1825  
 (EN 1361), EI 1529 C, 
 NFPA 407, AS 2683,  
 Tysk militær standard  
 VG 95955
• Spesifisert av alle  
 større oljeselskaper 

Bruksområde:
Bunkringsslange for fly, 
velegnet for all flydriv-
stoff og jet fuel (JET A 
1), de-icing væsker og 
motoroljer.
Også velegnet som  
generell tankbilslange 
for de fleste  
applikasjoner.
Alle dimensjoner kan 
også leveres i LT (Low 
Temp) variant hvor 
slangen kan brukes ned 
til  -50° C. Merket med 
gule bånd hver 4 mtr.

Kuplinger: 
Monteres normalt med 
kuplinger med SPANN-
LOC eller SPANNFIX 
utvendig monterte 
klembakker.

Elaflex HD-C 
Flybunkring/Tankbilslange HD-C
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Elaflex VHD-C/PHD-F/TW-E 
Flybunkring/sugeslanger

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max 
vacuum 

bar

Min. Ø 
trommel 

mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
ELAFLEX VHD-C

6121290 50 67 20 >100 0,5 500 2,0 40

ELAFLEX PHD-F

7100979 38 54 20 >80 0,8 400 1,5 40

7101014 50 67 20 >80 0,8 500 2,1 40

7100932 63 81 20 >80 0,7 550 2,9 40

ELAFLEX TW-E

7220616 38 51 20 >80 0,8 400 2,4 40

6121286 63 79 20 >80 0,8 550 2,8 40

Bruksområde:
Bunkringsslange for fly, 
velegnet for all flydriv-
stoff og jet fuel (JET A 
1), de-icing væsker og 
motoroljer.
VHD-C:
Spesialutførelse med 
3-tekstilflettinger og tyk-
kere veggtykkelse  for 
lavere bøyeradius men 
fortsatt gode vacuum 
egenskaper.
EN ISO 1825 – type C
PHD-F:
Spesialutførelse med 
ikke-metallisk plastspiral 
og stor veggtykkelse for 
god lateral stabilitet.
EN ISO 1825 – type F
TW-E:
Suge- og trykkslange, 
hardwall, med galvani-
sert stålspiral for høyt 
vacuum.
EN ISO 1825 – type E 

Kuplinger:
Monteres normalt med 
kuplinger med SPANN-
LOC eller SPANNLFIX 
utvendig monterte 
klembakker.

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    NBR, 
svart, slitesterk
Armering:  
Syntetisk tekstil
Yttergummi: CR, ozo-
ne og flammeresistent.
Temp.område:  
 -30° C til + 90° C
El. Egenskaper:  
Antistatisk  innergummi                           
Ledende yttergummi

Alle typer kan leveres i 
andre dimensjoner på 
forespørsel.
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Nitrilslange stålarmert 
Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
NBR, svart, glatt
Armering:  
Syntetisk tekstil
Yttergummi:  
Syntetisk gummi, AISI 
1008 stålfletting
Temp.område:  
 -40° C til + 80° C for 
diesel, + 100° C for 
luft/+ 120° C for olje

Egenskaper:
• Meget slitesterk  
  utvendig, f.eks. der  
  noe gnager på  
  slangen.

Bruksområde:
Allround nitrilslange 
med stålfletting  
utvendig.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Sprengtrykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Maks 
lengde 

m
7805887 5 10 15 40 30 100

7805888 6 11 15 40 30 100

7805889 8 13 15 40 40 100

7805890 10 15 15 40 45 100

7805891 13 19 15 40 50 100

7805892 16 22 10 30 70 50

7805893 19 24 10 30 80 50

7805894 25 32 10 30 100 50

Artikkel nr. ID 
mm

Godstykkelse 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Max vacuum 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69030080 80 0,8 0,3 0,10 220 0,73 30

69030102 100 0,9 0,2 0,09 300 1,09 30

Alle tekniske data gjelder ved 23°C

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
PU, transparent
Spiral:  
Polyuretan Polyeter
Yttergummi: PU,  
korrugert, transparent
Temp.område:   
-40° C til + 90° C
El. Egenskaper: 
Antistatisk gjennom 
kobberwire

Egenskaper:
•	 Meget fleksibel
•	 Halogenfri og 

selvslukkende ihht 
UL94/V2

•	 Antistatisk hvis 
kobberwiren  
kobles til.

Bruksområde:
Polyuretanslange 
med PU-eter spiral og 
kopperwire for avsug 
og transport av gasser, 
pulver og ulike slitende 
materialer.

Gassretur PU 
PU gassreturslange for tankbiler
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Brennstoffslange bomullsomflettet
 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Maks 
lengde 

m
7805895 3,2 7 10 40 20
7805896 4,5 9,5 10 40 20
7805897 5,5 10,5 10 40 20
7805898 7,5 12,5 10 40 20
7805899 9,5 15 10 40 20
7805900 11 17 10 40 20
7805901 15 22 10 40 20
7805902 18 26 10 40 20

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 
NBR, svart, glatt
Armering:      
Syntetisk tekstil
Yttergummi: Syntetisk 
gummi, bomullsomflettet
Temp.område:   
-35° C til + 80° C
                

Bruksområde:
Allround slange 
for brennstoff med 
bomullsomfletting 
utvendig.

Egenskaper:
• Lett og fleksibel
• DIN 73379-B

Boat Fuel
Drivstoffslange for fritidsbåter ISO 7840 A1

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 
NBR, svart, olje og fuel 
bestandig
Armering:      
Syntetisk tekstil 
Spiral: Stål i 38 og 
50mm. Øvrige uten 
spiral 
Yttergummi: NBR/CR, 
svart, selvslukkende
Temp.område:   
-20°C til +90°C
                

Bruksområde:
Lett og fleksibel driv-
stoffslange for bensin 
og diesel, for småbåter 
ihht ISO 7840 A1.
38, og 50mm kan også 
brukes som båteksoss-
lange, og leveres med 
stålspiral.

Egenskaper:
• Meget anvendelig  
  slange for småbåter
• Velegnet for småbåter  
  ihht europeisk direktiv 
  2013-53-EU

Art. nr. ID
mm

UD
mm

Arbeidstrykk
bar

Sprengtrykk
bar

Max vacuum 
bar

Bøyeradius
mm

Vekt
kg/m

Maks 
lengde

m
7863818 8 16 3 13 - 55 0,23 40

7863819 10 48 3 13 - 60 0,31 40
7863820 12,5 22 2,5 10 - 65 0,34 40
7863821 16 25 2,5 10 - 100 0,44 40
7863822 19 28,5 2,5 10 - 110 0,51 40
7863967 38 48 3 10,5 0,8 115 1,05 40
7863968 50 60 3 10,5 0,8 175 1,65 40
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Innhold næringsmidler:

Meierispyleslange NM......................................................................................................................s. 24

Dampspyleslange NM......................................................................................................................s. 24

Cleanwash .......................................................................................................................................s. 25

Milkflex..............................................................................................................................................s. 25

Ølslange...........................................................................................................................................s. 26

Næringsmiddelslange NBR SD........................................................................................................s. 26

Silikonslange....................................................................................................................................s. 27

Klarplast...........................................................................................................................................s. 27
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Meierispyleslange 
Spyleslange for næringsmiddelindustrien

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69012013 13 23 20 48 70 0,38 40

69012019 19 32 20 48 105 0,62 40

69012025 25 39 20 48 160 0,90 40

Merking:  FOOD WASHING HOSE – FDA -  

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
EPDM, hvit, glatt
Armering:         
Syntetisk tekstil
Yttergummi:     
Syntetisk, blå, ozon- og 
væbestandig
Temp.område:   
-20° C til + 100° C

Egenskaper:
• Glatt hvit EPDM inner 
  gummi, velegnet også 
  for varmt vann
• For bruk på tromler
• FDA
• Blå, glatt, og ozon- og 
  værbestandig ytter 
  gummi

Bruksområde:
Blå spyleslange spesielt 
for vann og varmt vann 
i næringsmiddelindus-
trien. 
Velegnet for slange-
tromler

Dampspyleslange 
for næringsmiddelindustrien

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: NBR, olje, 
steam og NM best.
Armering:  
Syntetisk tekstil
Yttergummi: Olje- og 
værbest., blå, vevviklet
Temp.område:  
 -35° C til + 95° C 
varmtvann
-35° C til + 165° C 
steam

Egenskaper:
• Tåler steam 6 bar
• Hvit olje- og nærings 
  middelbestandig inner 
  gummi
• Større dim kan leveres 
  på forespørsel

Bruksområde:
Tekstilarmert spyleslan-
ge for nærings- 
middelindustrien,  
meierier, slakterier, 
oppdrett o.l.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk vann 

bar

Arbeids 
trykk steam 

bar

Spreng 
trykk  
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863854 13 24 20 7 70 80 0,42 40

7863855 16 28 20 7 70 95 0,52 40

7863856 19 31 20 7 70 115 0,60 40

7863857 25 37 20 7 70 150 0,70 40
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Cleanwash 
Høytrykksspyleslange for næringsmiddelindustrien

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
23° C 
bar

Arbeids
trykk
60° C 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m

1102853 12 22 80 50 120 0,35 100

19 28 60 35 180 0,46 50

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
vinyl, hvit, glatt
Armering:         
Syntetisk tekstil
Yttergummi:     
PVC, blå, glatt
Temp.område:   
-5° C til + 80° C

Egenskaper:
• Glatt overflate og god 
  fleksibilitet.
• Arbeidstrykk opp til 
  80 bar.
• Næringsmiddel- 
  bestandig ihht reg.  
  CE 1935/2004 og  
  reg. UE 10/2011

Bruksområde:
Høytrykksspyleslange 
for næringsmiddelindus-
trien, meierier,  
slakterier, havbruk etc.

Milkflex 
Melkeslange

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: NR, hvit, 
glatt og næringsmiddel-
bestandig
Armering:  
Syntetisk tekstil
Spiral: Galv stålspiral
Yttergummi:    
 Syntetisk blå, slitesterk  
og værbestandig
Temp.område:  
 -40° C til + 80° C

Egenskaper:
• Ekstremt fleksibel
• Standard: FDA 21,  
  CFR 177.2600, BFR  
  xxi Cat. 2, REACH  
  1907/2006/CE
• God ozon- og vær- 
  bestandighet på ytter 
  gummi, sammen med 
  meget god slitestyrke.

Bruksområde:
Meget lett og fleksibel 
slange spesielt utviklet 
for melk og melkepro-
dukter.  Spesielt for 
melkebiler.

Artikkel nr. ID 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks vacuum 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863848 38 6 18 0,9 115 1,20 40

7863849 51 6 18 0,9 150 1,54 40

7863850 63 6 18 0,9 190 1,98 40

7863851 76 6 18 0,9 230 2,76 40

102 6 18 0,9 300 3,78 40
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Næringsmiddelslange NBR SD

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: NR, hvit, 
glatt og næringsmiddel-
bestandig
Armering:  
Syntetisk tekstil
Spiral:Galv stålspiral
Yttergummi: 
Syntetisk blå, slitesterk 
 og værbestandig
Temp.område:  
 -40° C til + 80° C

Egenskaper: 
• Næringsmiddel- 
  bestandig ihht FDA
• God ozon- og vær- 
  bestandighet
• Slitesterk
• Sterilisering max  
  120° C i 15 minutt og  
  max 50° C i 15  
  minutter med kausisk  
  soda (5%)

Bruksområde:
Suge- og trykkslange 
for flytende næringsmid-
ler, spesielt olje og fett, 
men også produkter 
som vin, øl, ketchup, 
cider, melk osv.
Brukes både på mobile 
og stasjonære anlegg.

Artikkel nr. ID 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks vacuum 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863844 25 10 30 0,9 85 1,0 40

7863843 32 10 30 0,9 100 1,2 40

7863845 38 10 30 0,9 120 1,7 40

7863846 50 10 30 0,9 160 2,2 40

7863848 65 10 30 0,9 280 2,7 40

7863847 75 10 30 0,9 360 3,7 40

Ølslange

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
EPDM, hvit, nærings-
middelbestandig
Armering: 
Syntetisk tekstil
Yttergummi:     
Blå EPDM,vær- og 
ozonbestandig
Temp.område:   
-40° C til + 120° C

Egenskaper:
• Næringsmiddel- 
  bestandig ihht FDA
• Utmerker seg med sin  
  gode fleksibilitet
• God ozon- og vær- 
  bestandighet på ytter 
  gummi, sammen med 
   meget god slitestyrke.
• Sterilisering max  
  120° C i 15 minutt og  
  max 50° C i 15  
  minutter med kausisk 
  soda (5%)

Bruksområde:
Kraftig og slitesterk 
slange for øl, vin, juice, 
mineralvann, vin o.l.
Mye brukt på bryggerier, 
og spesielt som  
leveringsslange på 
ølbiler.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m

32 44 10 30 1,05 60
38 51 10 30 1,30 40
51 65 10 30 1,83 40
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Artikkel nr. ID 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks vacuum 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863844 25 10 30 0,9 85 1,0 40

7863843 32 10 30 0,9 100 1,2 40

7863845 38 10 30 0,9 120 1,7 40

7863846 50 10 30 0,9 160 2,2 40

7863848 65 10 30 0,9 280 2,7 40

7863847 75 10 30 0,9 360 3,7 40

Klarplast

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: PVC, 
transparent, nærings-
middelbest.
Armering: Uarmert
Yttergummi: PVC, 
transparent
Temp.område:  
 -5° C til + 60° C

Bruksområde:
Uarmert, næringsmid-
delbestandig, PVC 
slange.
For allround bruk til luft, 
vann, næringsmidler der 
det ikke kreves trykk. 
Mye brukt også som 
laboratorieslange.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
lengde 

m
1104528 5 8 200

1103102 6 9 15 40 200

69312008 8 12 15 40 100

69312010 10 14 15 40 100

69312012 12 16 15 40 100

1104529 16 21,5

69312025 25 34 15 40 50

Silikonslange 
Uarmet, transparent

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
silikon, transparent,  
60 shA
Armering:         
Uarmert 
Yttergummi:     
silikon, transparent,  
60 shA
Temp.område:   
-50°C til +200°C

Egenskaper:
• Lett og fleksibel
• Meget god temperatur 
  bestandighet
• Kan brukes opptil 
  +240 °C og tåler  
  gjentatte steriliserings 
  sykluser

Bruksområde:
Uarmet, transparent 
silikonslange for 
næringsmidler og andre 
flytende løsninger. 
Spesielt for nærings-
middelindustrien, labo-
ratorier, farmasøytisk 
industri o.l.

Art. nr. ID
mm

YD
mm

Arbeidstrykk
bar

Sprengtrykk
bar

Bøyeradius
mm

Vekt
kg/m

Maks lengde
m

4 7 0,030 25

1108289 5 8 0,036 25

1108290 6 10 0,058 25

1108291 8 12 0,073 25

10 14 0,087 25

12 16 0,102 25

15 21 0,197 25

20 27
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Innhold materialtransport:

Airvacuum........................................................................................................................................s. 29

Vacu Handler MD.............................................................................................................................s. 30

Cordaflex..........................................................................................................................................s. 30

Megamaster.....................................................................................................................................s. 31

Kassettslange...................................................................................................................................s. 31

Sandblåseslange..............................................................................................................................s. 32

Betongslange 40..............................................................................................................................s. 32

Sementflat........................................................................................................................................s. 33

Cementslange (API 7K)....................................................................................................................s. 33

Godsslange rød 60...........................................................................................................................s. 34

Godsslange grønn 40.......................................................................................................................s. 34
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Airvacuum 
Allround sugeslange

Artikkel nr. ID 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
vaccum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69017019 19 3 9 0,9 70 0,51 40

69017022 22 3 9 0,9 90 0,37 40

69017025 25 3 9 0,9 100 0,43 40

69017032 32 3 9 0,9 150 0,75 40

69017038 38 3 9 0,9 160 0,70 40

69017045 45 3 9 0,9 175 1,05 40

69017051 51 3 9 0,9 250 1,23 40

69017063 63 3 9 0,9 300 1,42 40

69017070 70 3 9 0,9 310 1,30 40

69017076 76 3 9 0,9 340 1,91 40

69017090 90 3 9 0,9 410 2,23 40

69017102 102 3 9 0,9 475 2,59 40

69017114 114 3 9 0,9 490 2,80 40

69017127 127 3 9 0,9 590 3,25 20

69017152 152 3 9 0,9 750 3,90 20

69017203 203 3 9 0,9 1050 10

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:   	
SBR, svart, slitesterk
Armering:        	
Syntetisk tekstil
Spiral: Stål
Yttergummi:    	
Korrugert, svart,  
værbestandig
Temp.område:  	
-35° C til + 75° C
El. Egenskaper: 	
Ledende

Egenskaper:
• Slitesterk SBR  
  innergummi
• Utmerker seg med sin 
  gode fleksibilitet
• God ozon- og vær- 
  bestandighet på ytter 
  gummi, sammen med  
  meget god slitestyrke.
• Veggtykkelse ca. 5mm

Bruksområde:
Lett og meget fleksi-
bel allround suge- og 
trykkslange med god 
slitestyrke.
Velegnet for luft, vann, 
støv, lettere slitende 
materialer i industrien.
Brukes også som  
båteksosslange
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Vacu Handler MD 
Arbeidsslange MD

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
vaccum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69113051 51 63 5 15 0,9 180 1,16 40

69113063 63,5 76,5 5 15 0,9 230 1,53 40

69114076 76 90 5 15 0,9 290 1,81 40

69114102 102 117 5 15 0,9 400 2,79 40

69114127 127 143 5 15 0,9 500 3,64 40

69114152 152 169 5 15 0,9 600 4,66 40

69114203 203 224 5 15 0,8 850 8,15 12

254 278 5 15 0,7 1100 12,38 12

Kuplinger:
Monteres med Pari 
slangeklemmer eller 
Band-It

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
NR, svart, slitesterk
Armering:          
Syntetisk tekstil
Spiral: Stål
Yttergummi: Korrugert, 
svart, væbestandig
Temp.område:    
-40° C til + 75° C
El. Egenskaper:  
Ikke-ledende innergum-
mi, Ledende yttergummi

Egenskaper:
• Meget slitesterk NR  
  innergummi, men  
  fortsatt god fleksibilitet
• Ledende yttergummi.
• Innergummi er ikke- 
  ledende, eventuell  
  statisk elektrisitet kan 
  avledes ved å koble  
  spiralen til kuplingene.
• God ozon- og vær- 
  bestandighet på ytter 
  gummi, sammen med 
  meget god slitestyrke.

Bruksområde:
Lett slange med stor 
slitestyrke og god 
fleksibilitet. Spesielt 
velegnet på sugebiler 
som arbeidsslange og 
andre industrielle  
applikasjoner hvor man 
ønsker en fleksibel 
slange.
Også egnet som 
støvsugerslange på 
borrigger.

Cordaflex 
Allround sugeslange

Artikkel nr. ID 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
vaccum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69023051 51 3 9 0,9 235 1,53 40

69023076 76 3 9 0,9 370 2,53 40

69023102 102 3 9 0,9 510 3,87 40

69023127 127 3 9 0,9 660 5,01 40

69023152 152 3 9 0,9 840 6,58 40

69023203 203 3 9 0,9 1200 10,51 12

69023250 254 3 9 0,9 1500 15,53 12

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: NR/SBR, 
svart, slitesterk
Armering:      	
Syntetisk tekstil
Spiral: Stål
Yttergummi:  	
Korrugert, svart, ozon 
og værbestandig
Temp.område: 	
-35° C til + 75° C
El. Egenskaper: 	
Ledende

Egenskaper:
• Meget slitesterk NR/ 
  SBR innergummi
• Utmerker seg med sin 
  gode fleksibilitet
• God ozon- og vær- 
  bestandighet på  
  yttergummi, sammen 
  med meget god slite- 
  styrke.
• Veggtykkelse ca. 8mm

Bruksområde:
Kraftig og meget slite-
sterk  suge- og trykk-
slange for tøffe  
applikasjoner.
Velegnet for grus, sand, 
mud, stein, støv og 
andre slitende  mate-
rialer innen bygg- og 
anlegg, entreprenører, 
smelteverk, sugebiler 
og industrien generelt.
Velegnet også som 
støvsugerslange på bor-
rigger og arbeidsslange 
HD på sugebiler.
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Artikkel nr. ID 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
vaccum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69023051 51 3 9 0,9 235 1,53 40

69023076 76 3 9 0,9 370 2,53 40

69023102 102 3 9 0,9 510 3,87 40

69023127 127 3 9 0,9 660 5,01 40

69023152 152 3 9 0,9 840 6,58 40

69023203 203 3 9 0,9 1200 10,51 12

69023250 254 3 9 0,9 1500 15,53 12

Kassettslange 

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    PU, 
ester, antistatisk. trans-
parent
Spiral: Stål
Yttergummi:  
PU, ester, antistatisk. 
transparent
Temp.område:  
 -40°C til + 90°C,  
periodisk+ 125°C

Egenskaper:
• Meget god kulde- 
  bestandighet.
• Mikroberesistent
• Veggtykkelse 2,0 –  
  2,5 mm avhengig av  
  dim.
• Antistatisk ihht ISO  
  8031 <109 Ω og ihht  
  TRGS 727 <2,5*108Ω

Bruksområde:
Super Heavy Duty PU 
slange for vacuum- og 
sugebiler.  Velegnet for 
stein, grus, sand, mud, 
septik, vann, spon, flis, 
glass, korn, fiskefor og 
for øvrig de fleste sliten-
de materialer.  Tåler en 
rekke kjemikalier, samt 
olje og bensindamp.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Max vacuum 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
66356075 76 88 2,35 1 195 1,47 15

66356100 102 115 1,90 1 272 2,31 15

66356127 127 140 1,56 0,9 336 2,84 15

66356150 152 165 1,30 0,8 435 3,72 15

66356200 200 214 1,00 0,5 950 5,94 15

66356254 254 265 0,80 0,4 1300 7,35 10

Alle tekniske data gjelder ved 20°C

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
SBR, svart, slitesterk
Armering:         
Syntetisk tekstil
Spiral: Stål
Yttergummi: SBR/NR, 
svart, veviklet.
Temp.område:   
-30° C til + 80° C

Egenskaper:
• Meget god slitestyrke 
  utvendig spesielt
• Både for sug og trykk.

Bruksområde:
Slange spesialutviklet 
for bruk som kassetts-
lange ved kanalspyling. 
Kassettslangen tåler å 
bli kjørt ut og inn med 
utvendige hjul.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Sprengtrykk 
bar

Max vacuum  
bar

Bøyeradius  
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69024100 100 116,5 6 15 0,9 450 4,3 20

69024127 125 144 6 15 0,9 550 6,3 20

Megamaster 
HD PU slange for vacuumsuger
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Betongslange 40 
Betongslange 40 bar

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69026038 38 54 40 120 1,41 50

1102442 45 66 40 120 1,81 50

69026050 51 68 40 120 1,94 50

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	 NR/
SBR, svart, glatt, meget 
slitesterk
Armering:        	
Syntetisk tekstil
Yttergummi:    	
Syntetisk, svart, vev-
viklet, slitesterk og 	           	
værbestandig
Temp.område:  	
-40° C til + 70° C
El. Egenskaper: 	
Ledende innergummi

Egenskaper:
• Meget god slitestyrke.
• Elektrisk ledende  
  innergummi
• Meget god ozon- og  
  værbestandig ytter 
  gummi

Bruksområde:
Tekstilarmert slange 
for betong, gips, puss, 
avrettermasser, mørtel, 
slam og andre slitende 
materialer.
Meget godt egnet til 
betongsprøyting hvor 
det stilles høye krav til 
slitestyrke.

Sandblåseslange 
Sandblåseslange

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
13 27 10 30 125 0,53 40

69025019 19 33 10 30 185 0,75 40

69025025 25 39 10 30 240 0,83 40

69025032 32 48 10 30 260 1,23 40

7863961 38 56 10 30 320 1,55 40

51 71 10 30 490 2,20 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
NR, svart, glatt
Armering:      
Syntetisk tekstil
Yttergummi:  
SBR, svart, vevviklet
Temp.område:   
-30° C til + 80° C
El. Egenskaper:  
Ledende innergummi.
   

Bruksområde:
Meget slitesterk slange 
for rengjøring/sandblå-
sing av metall, betong 
etc.

Egenskaper:
• Vevviklet overflate  
  utvendig gir godt grep  
  og god fleksibilitet.
• Lett og fleksibel
• Slitesterk og solid.
• Ledende innergummi
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Sementflat

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Sprengtrykk 
bar

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69027102 102 118 10 30 3,25 40

Alle tekniske data gjelder ved 23°C

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: NR, svart, 
glatt, antistatisk
Armering: Syntetisk 
tekstil og antistatisk 
kobberwire
Yttergummi:  
SBR, svart, slitesterk og 
ozonbestandig
Temp.område:   
-40° C til + 70° C

Egenskaper:
• Letthåndterlig og  
  fleksibel
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og vær- 
  bestandighet
• ISO 1307

Bruksområde:
Ren trykkslange for 
pneumatisk transport av 
slitende bulkmaterialer 
som sement, sand, for, 
kalksten, mørtel, granu-
later mellom mobile og 
stasjonære systemer.

Art. nr. ID
mm

ID
tommer

YD 
mm

Arbeidstrykk
bar Testtrykk bar Sprengtrykk

bar
Bøyeradius

mm
Vekt
kg/m

1107630 51 2“ 71,5 10 000 15 000 22 500 1 000 7,0

Cementslange API 7K

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
Syntetisk gummi
Armering:  
6 spiraliserte stålwire
Yttergummi:  
Meget slitesterk MSHA 
godkjent gummi
Temp.område:   
-20 °C til + 100 °C (luft 
+70 °C/vann +85 °C)
Kuplinger: 
V6, innvendig og 
utvendig skive

Egenskaper:
• Interlock teknologi
• Sikkerhetsfaktor 1:2,25
• Meget slitesterk ytter 
  gummi
• Antistatiske egenskaper
• Slitesterk og solid
• God ozon- og vær- 
  bestandighet

Typegodkjennelser:
• NV-GL ihht API 7K
• MSHA godkjent
• API 7K FSLO, ISO 14693

Bruksområde:
ParLock multispiral 
cementslange ihht 
API 7K for cement 
applikasjoner, spesielt 
innen oljeindustrien. For 
vann og mud, mineral 
olje, glykol, polyglykol, 
mineral olje i flytende 
blandinger og flytende 
cement. API 7K FSLO, 
ISO 14693
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Godsslange rød 60

Godsslange grønn 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: NR svart, 
antistatisk, 60 shore
Armering: Syntetisk 
tekstil
Spiral: Stål
Yttergummi: SBR/
EPDM, svart, korrugert
Temp.område:   
-40° C til + 70° C
El. Egenskaper:  
Antistatisk wire
 
Kuplinger:
Beregnet for utvendig 
monterte alu.kuplinger.

Egenskaper:
• Meget slitesterk inner 
  gummi i 60 shore NR
• Kan leveres i til-  
  passede lengder med  
  ferdigmonterte  2-delte 
  alu.kuplinger for utven 
  dig montering.
• Hurtig og enkel  
  installasjon
• Antistatisk inner- 
  gummi, samt anti- 
  statisk wire for  
  avledning  av statisk  
  elektrisitet.
• Slitesterk ozon-, olje- 
  og værbestandig SBR/ 
  EPDM yttergummi

Bruksområde:
Kraftig godsslange for 
transport av meget 
slitende materialer 
som sand, stein, kull, 
sement, pellets osv.
Spesielt velegnet for  
hydrauliske  
applikasjoner.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Max  
vaccum  

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7864022 80 113 10 30 0,9 350 6,6 40

7864023 101,6 133 10 30 0,9 500 7,6 40

7864024 127 158 10 30 0,9 650 9,8 40

7864025 152,4 183 10 30 0,9 750 12,1 40

7863901 203,2 234 10 30 0,9 1750 16,6 20

7863902 254 286 10 30 0,9 2000 22,2 12

7863903 304,8 341 10 30 0,9 2500 26,6 12

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
NR, beige, 40 shore
Armering:  
Syntetisk tekstil
Spiral: Stål
Yttergummi: SBR/
EPDM, svart, korrugert
Temp.område:  
-40° C til + 70° C
El. Egenskaper:  
Antistatisk wire
Kuplinger:
Beregnet for utvendig 
monterte alu.kuplinger.

Egenskaper:
• Meget slitesterk inner 
  gummi i 40 shore NR
• Kan leveres i til- 
  passede lengder med 
  ferdigmonterte  2-delte 
  alu.kuplinger for utven 
  dig montering.
• Hurtig og enkel  
  installasjon
• Antistatisk wire for  
  avledning av statisk  
  elektrisitet.
• Slitesterk ozon- og  
  værbestandig SBR/ 
  EPDM yttergummi

Bruksområde:
Kraftig godsslange for 
transport av meget 
slitende materialer 
som sand, stein, kull, 
sement, pellets osv

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Max  
vaccum  

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7864019 101,6 133 10 30 0,9 500 7,6 40

7864020 127 158 10 30 0,9 650 9,8 40

7864021 152,4 183 10 30 0,9 750 12,1 40

7864069 203,2 234 10 30 0,9 1750 16,6 20

7864070 254 286 10 30 0,9 2000 22,2 12

7864071 304,8 341 10 30 0,9 2500 26,6 12
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Innhold kompositt:

Danoil 3............................................................................................................................................s. 36

Danoil 7............................................................................................................................................s. 36

Danoil 9............................................................................................................................................s. 37

Danoil 7 Firesafe..............................................................................................................................s. 37

Danoil VR GG...................................................................................................................................s. 38

Danchem SS....................................................................................................................................s. 38

Danflon SS.......................................................................................................................................s. 39
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Danoil 3 
Komposittslange 7/10 bar

Artikkel nr. ID 
mm

Spiral  
kombinasjon

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Farge Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7241738 50 AA 7 28 Blå 150 0,8 30

7241741 50 AG 10 40 Svart 150 1,0 30

7241739 75 AA 7 28 Blå 205 1,5 30

7241753 75 AG 10 40 Svart 205 1,7 30

7241740 100 AA 7 28 Blå 265 1,9 30

1102105 100 AA 7 28 Rød 265 1,9 30

7241754 100 AG 10 40 Svart 265 2,4 30

7241758 100 AG 10 40 Blå 265 2,4 30

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:               
Polypropylen
Spiralkombinasjoner: 
AA= Aluminium innven-
dig og utvendig 
AG= Aluminium innven-
dig/galv stål utvendig
Yttergummi:               
PVC, belagt Polyester
Temp.område:            
-30° C til + 100° C

Kuplinger:
Pressmonteres med 
spesielle kuplinger 

Egenskaper:
• BS EN 13765: Type 2
• BS 3492: 1987  
  Type BX
• Lett og fleksibel
• Max vacuum 0,9 bar

Bruksområde:
Kompositt suge- og 
trykkslange for mineral- 
og vegetabilske oljer-, 
diesel og bensinpro-
dukter.
Lett og meget fleksibel 
slange.
Velegnet for tankbiler, 
jernbane og stasjonære 
anlegg.

Artikkel nr. ID 
mm

Spiral  
kombinasjon

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Farge Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7241785 100 GG 14 56 Blå 395 5,2 30

7241786 100 GG 14 56 Svart 395 5,2 30

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:                
Polypropylen
Spiralkombinasjoner:  
GG = Galvanisert stål 
innvendig og utvendig
Yttergummi:                 
PVC, belagt Polyester
Temp.område:             
-30° C til + 100° C

Kuplinger:
Pressmonteres med 
spesielle kuplinger 

Egenskaper:
• BS EN 13765: Type 3
• BS 3492: 1980 
• Max vacuum 0,9 bar
• For tøffe applikasjoner
• Andre dimensjoner på 
  forespørsel

Bruksområde:
Kompositt suge- og 
trykkslange for mineral- 
og vegetabilske oljer-, 
diesel og  
petroleumsprodukter. 
Tøff og slitesterk slange 
for alle applikasjoner 
bl.a. som rack slange

Danoil 7 
Komposittslange 14 bar
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Artikkel nr. ID 
mm

Spiral  
kombinasjon

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Farge Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7241774 100 GG 14 56 Rød 395 5,2 25

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:   
Polypropylen
Armering:Flere brann-
sikre barrierer
Spiralkombinasjoner:  
GG = Galvanisert stål 
innvendig og utvendig
Yttergummi: Fire 
resistant PVC belagt 
keramisk duk.
Temp.område:  
-30° C til + 80° C

Kuplinger:
Pressmonteres med 
spesielle kuplinger 

Egenskaper:
• BS EN 13765
• BS 3492: 1980 
• Max vacuum 0,9 bar
• For tøffe applikasjoner
• Andre dimensjoner på 
  forespørsel

Bruksområde:
Kompositt suge- og 
trykkslange for mineral- 
og vegetabilske oljer-, 
diesel og bensinpro-
dukter.
Tøff og slitesterk slange 
for alle applikasjoner 
bl.a. som rack  
slange.
Med Firesafe  
komposittslanger vil den 
etter 30 minutter med 
alvorlig brannangrep 
fortsatt være intakt og 
i stand til å holde på 
mediet.

Danoil 7 Firesafe 
Komposittslange 14 bar, Firesafe

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:                
Polypropylen
Spiralkombinasjoner:   
AA = Aluminium  
innvendig og utvendig
Yttergummi:                
PVC, belagt Polyester
Temp.område:             
-30° C til + 100° C

Kuplinger:
Pressmonteres med 
spesielle kuplinger 

Egenskaper:
• BS EN 13765
• Max vacuum 0,9 bar
• For krevende applika- 
  sjoner, spesielt for  
  biofuel
• Andre dimensjoner på  
  forespørsel

Bruksområde:
Kompositt suge- og 
trykkslange for mineral- 
og vegetabilske oljer-, 
diesel og bensinpro-
dukter.
Tøff og slitesterk slange 
for alle applikasjoner 
spesielt som drop slan-
ge på biler, da denne 
pga sitt nyloninnlegg 
også tåler biofuel.

Artikkel nr. ID 
mm

Spiral  
kombinasjon

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Farge Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
1105073 100 AA 10 42 Blå 395 3,5 30

Danoil 9 
Komposittslange 10 bar, Bioprodukter
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Danoil VR GG 
Komposittslange gassretur

Artikkel nr. ID 
mm

Spiral  
kombinasjon

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Farge Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7241755 75 GG 7 28 Oransje 205 2,4 30

7241761 100 AG 7 28 Oransje 265 3,0 30

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:                
Polypropylen
Spiralkombinasjoner:  
GG = Galvanisert stål 
innvendig og utvendig
Yttergummi:                
PVC belagt Polyester 
duk
Temp.område:             
-30° C til + 80° C

Kuplinger:
Pressmonteres med 
spesielle kuplinger 

Egenskaper:
• BS EN 13765: 2018

Bruksområde:
Komposittslange be-
regnet for gassretur av 
olje-, diesel og  
bensinprodukter.
For bruk innen marine, 
tank og 
jernbanetransport.

Danchem SS 
Komposittslange kjemi 14 bar

Artikkel nr. ID 
mm

Spiral  
kombinasjon

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Farge Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7241449 50 SS 14 56 Grå 180 1,9 30

7241444 75 SS 14 56 Grå 280 3,0 30

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:                
Polypropylen
Spiralkombinasjoner:  
SS = AISI 316 innvendig 
og utvendig
Yttergummi:                
PVC, belagt Polyester
Temp.område:             
-30° C til + 100° C

Kuplinger:
Pressmonteres med 
spesielle kuplinger 

Egenskaper:
• BS EN 13765: 2018
• Max vacuum 0,9 bar
• Andre dimensjoner og
 spiralkombinasjoner på 
 forespørsel

Bruksområde:
Kompositt suge- og 
trykkslange for en 
rekke kjemikalier, syrer, 
alkalier,  solventer og 
petroleumsprodukter.
Brukes både på 
tankbiler, jernbane og 
stasjonære anlegg.
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Danflon SS 
Komposittslange kjemi14 bar

Artikkel nr. ID 
mm

Spiral  
kombinasjon

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Farge Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7241561 50 SS 14 56 Blå 180 1,3 30

1101142 75 SS 14 56 Blå 280 2,0 30

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:                
ECTFE 
Spiralkombinasjoner:   
SS = AISI 316 innvendig 
og utvendig
Yttergummi:                
PVC, belagt Polyester
Temp.område:             
-30° C til + 100° C

Kuplinger:
Pressmonteres med 
spesielle kuplinger 

Egenskaper:
• BS EN 13765: 2018
• Max vacuum 0,9 bar
• Andre dimensjoner og  
 spiralkombinasjoner på 
 forespørsel

Bruksområde:
Kompositt suge- og 
trykkslange for ag-
gressive kjemikalier og 
solventer, og er generelt 
brukt der bestandig- 
heten til Polypropylen 
ikke er god nok.  
Innerlining Ethylene 
Chloro Tri Fluoro  
Ethylene (ECTFE). 
Dette er en høyverdig 
fluropolymer tilsvarende 
PTFE.
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Innhold ventilasjon:

Dustflex............................................................................................................................................s. 41

Ventiflex PU......................................................................................................................................s. 42

Ventiflex PUH...................................................................................................................................s. 43

Ventiflex M........................................................................................................................................s. 44

Ventiflex H........................................................................................................................................s. 45
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Dustflex 
PVC Industristøvsugerslange

Artikkel nr. ID 
mm

Max  
vacuum  

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69508020 20 0,5 20 0,17 50

69508025 25 0,5 25 0,19 50

7863873 32 0,5 32 0,26 50

69508038 38 0,5 38 0,31 50

7863875 50 0,4 50 0,44 50

7863876 63 0,4 63 0,60 50

7863877 75 0,4 75 0,73 50

90 0,4 90 0,95 30

7863878 100 0,4 100 0,98 30

Alle tekniske data gjelder ved 23° C

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	
PVC, glatt, grå
Spiral:             	
PVC
Yttergummi:    	
PVC, korrugert, grå
Temp.område:  	
-10° C til + 60° C

Egenskaper:
• Glatt innvendig
• Tynnvegget og meget 
  fleksibel
• Selvslukkende ihht  
  UL 94 V2

Bruksområde:
PVC sugeslange for 
industristøv/ventilasjon i 
praktisk talt alle  
industrier, verft,  
smelteverk osv.  
Velegnet for luft, støv, 
avgasser og ventilasjon
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Ventiflex PU 
PU sugeslange med PVC spiral

Artikkel nr. ID 
mm

Gods- 
tykkelse 

mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Maks 
vaccum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69506025 25 0,6 0,6 1,8 0,4 25 0,16 20

69506032 32 0,6 0,6 1,8 0,4 32 0,20 20

69506038 38 0,6 0,4 1,2 0,3 38 0,25 20

69506050 50 0,7 0,4 1,2 0,3 50 0,39 20

69506060 60 0,7 0,4 1,2 0,3 60 0,44 20

69506063 63 0,7 0,3 0,9 0,3 63 0,47 20

69506076 75 0,7 0,3 0,9 0,3 75 0,60 20

7863886 90 0,8 0,2 0,6 0,3 90 0,75 20

69506102 100 0,8 0,2 0,6 0,3 100 0,85 20

69506125 125 0,8 0,15 0,45 0,3 125 1,17 20

69506152 150 0,9 0,1 0,3 0,3 150 1,50 20

69506160 160 0,9 0,1 0,3 0,3 160 1,70 20

69506180 180 0,9 0,1 0,3 0,3 180 2,00 10

69506203 200 0,9 0,1 0,3 0,3 200 2,18 10

69506254 250 1 0,1 0,3 0,3 250 2,96 10

69506305 300 1 0,1 0,3 0,3 300 3,70 10

Alle tekniske data gjelder ved 23° C

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 
PU, Ether, glatt
Spiral: PVC
Yttergummi:    	
PVC, korrugert, svart/
blå
Temp.område:  	
-25° C til + 85° C

Egenskaper:
• God bestandighet mot 
  hydrolyse og mikro- 
  biologiske angrep.
• Næringsmiddel- 
  bestandig ihht CE  
 1935/2004 og  
  UE 10/2011
• Meget anvendelig  
  allround slange

Bruksområde:
Lett og fleksibel PU 
sugeslange for transport 
av slitende materia-
ler som spon, pulver, 
granulater, smolt, 
fiskeavfall, gasser, 
røyk, støvsuging, treflis 
etc. Også brukt til tørre 
næringsmidler.
Mye brukt som allround 
slange innen f.eks. 
fiskeindustrien, lett 
foringsslange til for-
maskiner, slakterier og 
til utrenning av fisk og 
smolt. 
Tåler en rekke oljer, 
solventer og industrielle 
kjemikalier.
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Ventiflex PUH 
PU sugeslange med PVC spiral 

Egenskaper:
• God bestandighet mot 
hydrolyse og mikrobio-
logiske angrep
• Næringsmiddelbestan-
dig ihht FDA Reg. cfr 
21 for tørre, flytende og 
oljeholdige næringsmid-
ler samt EU regulativ 
10/2011 klasse A, B, 
C, D2
• Meget anvendelig 
allround slange, spesielt 
for fiske- og havbruk.
• Kan leveres med 
antistatisk kobberwire 
på forespørsel

Bruksområde:
Kraftig PU sugeslange 
for transport av slitende 
materialer, spesielt 
næringsmidler, både 
tørre og flytende. Veleg-
net for smolt, fisk, fiske-
avfall, fiskefor, sukker, 
salt, is, spon, pulver, 
granulater gasser, røyk 
etc. Mye brukt som 
allround slange innen 
f.eks. fiskeindustrien, 
Tåler en rekke oljer, 
solventer og industrielle 
kjemikalier.
Ønskes en tynnere 
og rimeligere slange, 
brukes Ventiflex PU.

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	  
PU, Ether, glatt
Spiral: PVC             	
Galvanisert stål
Yttergummi: PU,  
transparent
Temp.område:  	
-35° C til + 80° C

Art. nr. ID
mm

Gods-
tykkelse

mm

Arbeidstrykk
bar

Sprengtrykk
bar

Max vacuum 
bar

Bøyeradius
mm

Vekt
kg/m

Maks leng-
de
m

76,2 1,0 1,3 0,9 0,25 270 0,82 30

7863731 102 1,0 0,2 0,6 0,25 400 1,27 30

7863732 127 1,0 1,15 0,45 0,25 500 1,60 30

7863733 152 1,0 0,1 0,3 0,2 600 2,10 20

203 1,2 0,1 0,3 0,1 400 2,90 20

Alle tekniske data gjelder ved 23°C
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Ventiflex M 
PU sugeslange med stålspiral

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:  
PU, transparent
Spiral: Galvanisert stål
Yttergummi: PU,  
korrugert, transparent
Temp.område:  	
-40° C til + 90° C

Egenskaper:
• God bestandighet mot 
  hydrolyse og mikro- 
  biologiske angrep.
• Ekstremt fleksibel

Bruksområde:
Meget lett og fleksibel 
PU sugeslange for bruk 
i treforedlingsindustrien 
og andre industrier til 
utsuging  av støv, flis, 
fibrer og andre slitende 
partikler.
Også velegnet for en 
rekke gasser og oljer fra 
kjemi- og oljeindustrien.

Artikkel nr. ID 
mm

Godstykkelse 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
6950550 50 0,4 0,45 0,20 33 0,28 15

63 0,4 0,38 0,15 40 0,36 15

7863933 76 0,4 0,30 0,10 45 0,40 15

69605080 80 0,4 0,27 0,10 48 0,45 15

90 0,4 0,23 0,10 53 0,49 15

6950510 100 0,4 0,20 0,09 58 0,53 15

7863924 110 0,4 0,20 0,09 63 0,58 15

120 0,4 0,19 0,09 68 0,60 15

7863925 125 0,4 0,19 0,08 71 0,65 15

6950514 140 0,4 0,15 0,08 78 0,70 15

69605150 150 0,5 0,11 0,06 83 0,76 15

7863928 160 0,5 0,10 0,06 88 0,81 15

180 0,5 0,09 0,06 98 0,90 15

7863929 200 0,5 0,08 0,05 108 1,03 15

69505250 250 0,5 0,05 0,04 136 1,32 15

7863931 300 0,5 0,03 0,03 159 1,70 10

350 0,5 0,03 0,02 185 2,00 10

69605400 400 0,5 0,02 0,02 210 2,26 10

450 0,5 0,01 0,01 235 2,51 10

500 0,5 0,01 0,01 260 2,78 10|

Alle tekniske data gjelder ved 23°C
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Ventiflex H 
PU sugeslange med stålspiral 

Artikkel nr. ID 
mm

Godstykkelse 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
38 1 2,8 0,75 76 0,76 30

45 1 2,3 0,65 92 0,58 30

7863919 50 1 2,0 0,60 100 0,64 30

7863920 63 1 1,6 0,50 126 0,78 30

7863921 76 1,1 1,3 0,40 152 0,96 30

80 1,1 1,2 0,40 163 1,00 30

7863922 90 1,1 1,1 0,35 182 1,10 30

100 1,1 1,0 0,30 204 1,26 30

7864578 110 1,1 0,9 0,26 232 1,41 30

7864579 120 1,1 0,8 0,25 246 1,50 30

127 1,1 0,8 0,25 252 1,59 30

7863918 150 1,1 0,7 0,20 303 1,85 30

Alle tekniske data gjelder ved 23°C

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	  
PU, transparent
Spiral:              	
Galvanisert stål
Yttergummi: PU,  
korrugert, transparent
Temp.område:  	
-30° C til + 60° C

Egenskaper:
• Meget slitesterk med 
  god fleksibilitet
• God bestandighet mot 
  hydrolyse og mikro- 
  biologiske angrep.

Bruksområde:
Lett og fleksibel PU 
sugeslange for bruk i 
treforedlingsindustrien 
og andre industrier til 
utsuging  av støv, flis, 
fibrer og andre slitende 
partikler.
Også velegnet som  
vacuumslange på  
feiebiler og større  
plenklippere.

Artikkel nr. ID 
mm

Godstykkelse 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
6950550 50 0,4 0,45 0,20 33 0,28 15

63 0,4 0,38 0,15 40 0,36 15

7863933 76 0,4 0,30 0,10 45 0,40 15

69605080 80 0,4 0,27 0,10 48 0,45 15

90 0,4 0,23 0,10 53 0,49 15

6950510 100 0,4 0,20 0,09 58 0,53 15

7863924 110 0,4 0,20 0,09 63 0,58 15

120 0,4 0,19 0,09 68 0,60 15

7863925 125 0,4 0,19 0,08 71 0,65 15

6950514 140 0,4 0,15 0,08 78 0,70 15

69605150 150 0,5 0,11 0,06 83 0,76 15

7863928 160 0,5 0,10 0,06 88 0,81 15

180 0,5 0,09 0,06 98 0,90 15

7863929 200 0,5 0,08 0,05 108 1,03 15

69505250 250 0,5 0,05 0,04 136 1,32 15

7863931 300 0,5 0,03 0,03 159 1,70 10

350 0,5 0,03 0,02 185 2,00 10

69605400 400 0,5 0,02 0,02 210 2,26 10

450 0,5 0,01 0,01 235 2,51 10

500 0,5 0,01 0,01 260 2,78 10|

Alle tekniske data gjelder ved 23°C
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Innhold gass og sveis:

Argonslange.....................................................................................................................................s. 47

Propanslange...................................................................................................................................s. 47

Sveiseslange singel..........................................................................................................................s. 48

Twin AC-OX......................................................................................................................................s. 48

Twin OX-LPG...................................................................................................................................s. 49

Elaflex LPG......................................................................................................................................s. 49
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Argonslange 
Argonslange, svart, 20 bar

Artikkel nr. ID 
mm

ID 
tommer

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
1101583 6,3 1/4" 13 20 60 100 0,20 50

7863947 10 3/8" 19 20 60 150 0,50 40

7863948 19 3/4" 30 20 60 388 1,19 40

Merking:  XX tommer  Argon Hose 20 bar   ISO 3821  prod. År.  

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 	  
NR/SBR, svart, glatt
Armering:     	
Syntetisk tekstil
Yttergummi:  
NR/SBR, svart, glatt
Temp.område:  	
-30° C til + 70° C

Egenskaper:
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og vær- 
  bestandighet
• ISO 3821
• Merket med  
  produksjonsår.

Bruksområde:
Spesielt konstruert for 
Argon gass, svart ihht 
gjeldende norm for 
Argon.

Propanslange 
Propanslange, orange, 20 bar

Artikkel nr. ID 
mm

ID 
tommer

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863952 6,3 1/4" 13,3 20 60 70 0,16 40

7863953 8 5/16 14 20 60 75 0,19 40

7863954 10 3/8" 17 20 60 85 0,22 40

Merking:  XX tommer  LPG/MPS 20 bar   ISO 3821  prod. År.  

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 	
NBR/SBR, svart, glatt
Armering:     	
Syntetisk tekstil
Yttergummi: 	
EPDM, orange, glatt
Temp.område:  	
-30° C til + 70° C

Egenskaper:
• Fleksibel og lett
• God ozon- og vær- 
  bestandighet
• ISO 3821
• Merket med  
  produksjonsår.

Bruksområde:
Gummislange for flyten-
de gass (butan/propan) 
og LPG.
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Sveiseslange  
Sveiseslange, singel rød og blå, 20 bar

Artikkel nr. ID 
mm

ID 
tommer

YD 
mm

Arbeids  
trykk  
bar

Spreng trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
Sveiseslange, singel, blå for oksygen

69104006 6,3 1/4" 12 20 60 55 0,13 40

8 5/16" 14 20 60 65 0,16 40

69104010 10 3/8" 17 20 60 75 0,23 40

Sveiseslange, singel, rød for acetylen

69105006 6,3 1/4" 12 20 60 55 0,16 40

69105008 8 5/16" 14 20 60 65 0,16 40

69105010 10 3/8" 17 20 60 75 0,23 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: SBR/
NBR, Svart, glatt.
Armering:      
Syntetisk tekstil
Yttergummi: EPDM, 
rød eller blå, glatt
Temp.område:   
-30° C til + 80° C
   

Bruksområde:
Single sveiseslanger, 
rød for Acetylen og blå 
for oksygen ihht  
ISO 3821.
For bruk innen  
mekanisk industri, verft, 
offshore, bygg og  
anlegg og alle andre 
som sveiser.

Egenskaper:
• Ozon- og vær- 
  bestandig yttergummi.
• Flammeresistent
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og vær- 
  bestandighet
• ISO 3821
• Merket med  
  produksjonsår.

Twin AC - OX 
Tvilling sveiseslange rød/blå 20 bar

Artikkel nr. ID 
mm

ID 
tommer

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863949 6 x 6 1/4" 13     20 60 30 0,32 40

7863950 8 x 8 5/16" 15     20 60 40 0,39 40

7863951 10 x 10 3/8" 17     20 60 50 0,46 40

Merking:   Otto Olsen    TWIN AC-OX ISO 3821 2MPa (20 BAR)  XX mm  Year

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 	
Svart, glatt, gassbestan-
dig syntetisk gummi
Armering:     	
Syntetisk tekstil
Yttergummi: 	
Rød/blå, slitesterk, 
ozon- og flamme- 
resistent
Temp.område:  	
-30° C til + 80° C

Egenskaper:
• Ozon- og vær- 
  bestandig yttergummi.
• Flammeresistent
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og vær- 
  bestandighet
• ISO 3821
• Merket med  
  produksjonsår.

Bruksområde:
Tvilling sveiseslange, 
rød/blå, for sveisegass 
tilførsel.
For bruk innen  
mekanisk industri, verft, 
offshore, bygg og  
anlegg og alle andre 
som sveiser.
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Elaflex LPG 
Tankvogn/trommelslange for LPG

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max vacuum 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
13 23 25 >100 0,5 80 0,4 40

19 31 25 >100 0,5 100 0,6 80

7220691 25 38 25 >100 0,4 150 0,8 80

7212132 32 45 25 >100 0,3 175 1,0 80

7212130 38 52 25 >100 0,2 200 1,2 80

7121231 50 66 25 >100 0,2 250 2,0 80

Merking: ELAFLEX LPG 32 · EN 1762 D · Ω · FLÜSSIGGAS · L.P.GAS · TEMPERATUR - 40°C +70°C · DVGW – DG-4621 AU 0049 · M · 25 
BAR / 350 PSI · ContiTech · MADE IN GERMANY · 3Q-17

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:   NBR, 
svart, diffusjonstett
Armering: Syntetisk 
tekstil m/2 fortinnede 
wire
Yttergummi: CR, svart, 
ozone og flamme-
resistent. 
Temp.område:   
-40° C til + 70° C
El. Egenskaper:  
Ledende inner/ytter-
gummi samt kryssende 
kopper wire.  
                  
Kuplinger:
Leveres normalt sett i 
ferdig monterte lengder 
fra verk.

Bruksområde:
Tankvogn/trommelslan-
ge uten spiral for LPG 
ihht EN 1762. 
Velegnet for propan, 
butan og blandinger 
av dette ihht EN 589. 
Slangen har diffusjons-
tett inner gummi, og 
derfor også egnet for 
naturgass. Også egnet 
for Propen (Propylen) 
er mulig hvis slangen 
prikles. IKKE egnet for 
ammoniakk.

Egenskaper:
• Orange bånd hver  
  2,5 mtr.
• Kontinuerlig slitesterk 
  merking som spesifi- 
  sert i EN 1762.
• Mulighet for lange  
  lengder.
• Meget ozon- og vær 
  bestandig yttergummi.
• Godkjent av DVGW, 
  godkjennelsnr.  
  DG-4621-AU 0049.

Twin OX - LPG 
Tvilling mapp slange oransje/blå 20 bar

Artikkel nr. ID 
mm

ID 
tommer

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863955 6 x 6 1/4" 13     20 60 55 0,30 40

69120010 10 x 10 3/8" 15     20 60 40 0,39 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: 	
Svart glatt gassbestan-
dig syntetisk gummi
Armering: 	
Syntetisk tekstil
Yttergummi: 	
Oransje/blå, slitesterk, 
ozon- og flamme- 
resistent
Temp.område: 	
-25° C til + 75° C

Egenskaper:
• Ozon- og vær- 
  bestandig yttergummi.
• Flammeresistent
• Slitesterk og solid.
• God ozon- og vær- 
  bestandighet
• ISO 3821
• Merket med produks- 
  jonsår.

Bruksområde:
Tvilling sveiseslange, 
oransje/blå, for mapp-
gass tilførsel.
For bruk innen meka-
nisk industri, verft, off-
shore, bygg- og anlegg
og alle andre som 
sveiser.
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Innhold kjemikalieslanger:

Python Grønn 20..............................................................................................................................s. 51

Chem UPE SD EN...........................................................................................................................s. 51

Elaflex CHD/CHS.............................................................................................................................s. 52

Elaflex LMD/LMS..............................................................................................................................s. 53

Elaflex UTD/UTS..............................................................................................................................s. 54

Elaflex Elaflon FEP D plus / SD plus................................................................................................s. 55

Elaflex AMX......................................................................................................................................s. 56
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CHEM UPE SD EN 
Kjemikalieslange med stålspiral EN12155-UPE

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max vacuum 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863975 25 37 16 64 0,9 125 0,8 40

7863976 32 44 16 64 0,9 160 1,0 40

7863977 38 51 16 64 0,9 190 1,4 40

7863978 51 67 16 64 0,9 255 2,2 40

7863980 76 92 16 64 0,9 380 3,1 40

7863981 102 118 16 64 0,9 510 4,2 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: UHMW-
PE, svart
Armering:  
Syntetisk tekstil
Spiral: Galv. stålspiral
Yttergummi: EPDM 
svart, værbestandig, 
vevviklet
Temp.område:  
-30° C til +100° C
El. Egenskaper:  
Ledende innergummi 
samt kobberwire.              

Bruksområde:
Allround kjemikalieslan-
ge for de fleste flytende 
kjemikalier og petrole-
umsbaserte produkter 
og solventer.
Velegnet for fylling/tøm-
ming av IBC‘er, fat og 
tanker, samt tankbiler,
jernbanetankvogner 
samt til faste installasjo-
ner i industrien.

Egenskaper:
• Meget god ozon- og  
  værbestandig ytter 
  gummi
• EN 12115:2011  
  type SD Ω/T
• Ledende innergummi, 
  samt antistatisk wire.

Python Grønn 20 
Grønn EPDM multipurpose slange

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7864007 10 17 30 60 60 0,22 40

7864003 13 20 20 60 80 0,26 40

7864008 15 22 20 60 90 0,29 40

7864004 19 27 20 60 110 0,41 40

7864000 25 34 20 60 150 0,60 40

7864001 32 44 20 60 320 0,96 40

7864005 38 51 20 60 380 1,20 40

7864002 50 66 20 60 500 1,76 40

Merking:  PHYTON 20 bar

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    	
EPDM, svart, glatt, 
antistatisk
Armering:        	
Syntetisk tekstil
Yttergummi:    	
EPDM, glatt, grønn, 
ozonbestandig
Temp.område:  	
-40° C til + 120° C, 
temporært + 140° C,
El. Egenskaper: 	
Antistatisk 

Egenskaper:
• Meget fleksibel
• Antistatiske  
  egenskaper
• Meget god ozon- og  
  værbestandig EPDM.
• Meget god temperatur- 
  bestandighet
• Ikke-svertende cover

Bruksområde:
Allround grønn EPDM 
slange.  Velegnet for 
vann, varmt vann, en 
rekke kjemikalier, luft, 
o.l. innen all industri, 
landbruk, oppdrett, 
offshore, entreprenører, 
mekanisk industri, verft 
o.l.
Også som utility slange
Ikke for bruk til 
oljeholdige produkter. 
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Elaflex CHD/CHS 
Kjemikalieslange med og uten stålspiral, EPDM

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
Elaflex CHD – Kjemislange uten spiral

7212132 13 22 16 64 0,5 70 0,4 40

7212130 19 31 16 64 0,5 100 0,6 40

7121231 25 37 16 64 0,4 150 0,8 40

32 44 16 64 0,3 175 1,0 40

38 51 16 64 0,2 200 1,2 40

Elaflex CHS – Kjemislange med spiral

32 44 16 64 0,9 100 1,2 40

6122117 38 51 16 64 0,9 110 1,4 40

1100518 50 66 16 64 0,9 140 2,1 40

63 79 16 64 0,9 180 2,7 40

75 91 16 64 0,8 200 3,3 40

6121121 100 116 16 64 0,8 400 4,7 40

150 172 10 40 0,8 800 9,8 30

Merking: ELAFLEX CHS 50 · EN 12115 EPDM · SD · Ω/T · CHEMICALS · 16 BAR · · ContiTech · MADE IN GERMANY · 1Q-19

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:   EPDM, 
svart, el.ledende
Armering:        
Syntetisk tekstil
Spiral:              
CHS har galv. stålspiral
Yttergummi: EPDM 
svart, el.ledende
Temp.område:   
-40° C til + 100° C
El. Egenskaper:  
Ledende inner/ytter-
gummi                    

Bruksområde:
Meget fleksibel kjemika-
lieslange for over 75% 
av alle industrikjemi-
kalier.
Velegnet for kjemikalier, 
syrer(utenom kon-
sentrerte oksyderende 
syrer), alkalier, salt 
løsninger, alkoholer, sol-
venter, acetater, alde-
hyder, estere, ketoner, 
, varmt kjølevann og 
varm luft. IKKE egnet 
for oljer eller oljeholdige 
løsninger. 

Egenskaper:
• Lilla bånd hver 1 mtr.
• Kontinuerlig slitesterk  
 merking som spesifisert 
 i EN 1762.
• EN 12155 - EPDM
• Vasking med steam  
+ 150° C inntil 30 minutt. 
• Godkjent av DVGW,  
  godkjennelses nr.  
  DG-4621-AU 0049.



53

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

Elaflex LMD/LMS 
Kjemikalieslange med og uten stålspiral, NBR

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: NBR 2, 
svart, el.ledende
Armering: 
Syntetisk tekstil
Spiral: LMS har galv. 
stålspiral
Yttergummi: NBR/PVC 
svart, CR fra 63mm
Temp.område:   
-20° C til + 80° C,  
periodisk + 100° C
El. Egenskaper:  
Ledende inner/ytter-
gummi                    
              

Bruksområde:
Solvent „blå bånd“ 
slange for de fleste sol-
venter, malinger (også 
vannbaserte), vannba-
sert lakk, petroleums 
produkter, alkoholer, 
aldehyder, estere og 
ketoner.I korte perioder 
kan slangen også bru-
kes for aromatiske og 
klorerte hydrokarboner. 

Egenskaper:
• Blå bånd hver 1 mtr 
(LMS hver 2,5 mtr)
• EN 12155 – NBR 2
• Vasking med steam  
  +130° C inntil 30 minutt. 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
Elaflex LMD – Kjemislange uten spiral

13 22 16 64 0,5 70 0,4 40

6111005 19 31 16 64 0,5 100 0,6 40

6111013 25 37 16 64 0,4 150 0,8 40

Elaflex LMS – Kjemislange med spiral

32 44 16 64 0,9 100 1,2 40

38 51 16 64 0,9 110 1,4 40

6111047 50 66 16 64 0,9 140 2,1 40

63 79 16 64 0,9 180 2,7 40

6111054 75 91 16 64 0,8 200 3,3 40

100 116 16 64 0,8 400 4,7 40

150 172 10 40 0,8 800 9,8 30

Merking: ELAFLEX LMS 50 · EN 12115 NBR 2 · SD · Ω/T · SOLVENTS · 16 BAR · · ContiTech · MADE IN GERMANY · 1Q-19
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Elaflex UTD / UTS
Kjemikalieslange med og uten stålspiral, UPE

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: UPE, hvit, 
el.ledende
Armering: Thermoplas-
tisk armering
Spiral: UTS har galv. 
stålspiral
Yttergummi: EPDM 
svart, flammebestandig
Temp.område:  
-30° C til +100° C
El. Egenskaper:  
Ledende inner/ytter-
gummi                    

Bruksområde:
Allround, „blå/hvit“, 
kjemikalieslange for de 
fleste flytende kjemi-
kalier og petroleums-
baserte produkter og  
solventer.
Velegnet for fylling/tøm-
ming av IBC‘er, fat og 
tanker, samt tankbiler, 
jernbanetankvogner 
samt til faste installasjo-
ner i industrien.

Egenskaper:
• Blå/hvit bånd hver  
  0,5 mtr 
• Meget god ozon- og 
  værbestandig ytter 
  gummi
• EN 12155 – UPE
• Vasking/sterilisering  
  med steam + 130° C  
  inntil 30 minutt. 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
Elaflex UTD – Kjemislange UPE uten spiral

13 22 16 64 0,6 100 0,4 40

19 31 16 64 0,5 125 0,5 40

1104038 25 37 16 64 0,4 150 0,6 40

32 44 16 64 0,4 175 0,8 40

1104040 38 51 16 64 0,3 225 1,0 40

Elaflex UTS – Kjemislange UPE med spiral

6121079 25 37 16 64 0,9 100 0,8 40

32 44 16 64 0,9 125 1,0 40

38 51 16 64 0,9 150 1,2 40

50 66 16 64 0,9 200 1,8 40

63 79 16 64 0,9 250 2,3 40

75 91 16 64 0,9 300 2,6 40

6121077 100 116 16 64 0,8 400 4,2 40

125 145 10 40 0,8 600 5,5 30

150 172 10 40 0,8 900 8,4 30

Merking: ELAFLEX UTS 50 · EN 12115 UPE · SD · Ω/T · UNIVERSAL · 100°C · 16 BAR · ContiTech · MADE IN GERMANY · 1Q-19
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Elaflex Elaflon FEP D/SD plus 
Kjemikalieslange med og uten stålspiral,FEP

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:   FEP, 
transparent, isolerende
Armering:  
Syntetisk tekstil
Spiral: SD har galv. 
stålspiral
Yttergummi:   
EPDM grå, el.ledende. 
Svart fra 63mm
Temp.område:   
-30° C til +100° C,  
periodisk +130° C
El. Egenskaper:  
Ledende inner/ytter-
gummi                    

Bruksområde:
Allround kjemikalieslan-
ge med FEP inner lining 
for praktisk talt alle 
vanlig brukte industrielle 
kjemikalier. Velegnet for 
mobile og stasjonære 
installasjoner. 

Egenskaper:
• Blå/hvit/rød  
  kontinuerlig spiral som 
  merking.
• EN 12155 - FEP
• Vasking med steam 
+150° C inntil 30 minutt. 

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
Elaflon FEP-D PLUS – Kjemislange uten spiral

13 22 16 >64 0,5 100 0,4 40

19 31 16 >64 0,5 125 0,6 40

25 37 16 >64 0,4 150 0,9 40

Elaflon FEP-SD PLUS – Kjemislange med spiral

6121106 19 31 16 >64 0,9 80 0,7 40

25 37 16 >64 0,9 100 1,0 40

32 44 16 >64 0,9 125 1,1 40

38 51 16 >64 0,9 150 1,5 40

50 66 16 >64 0,9 200 2,3 40

63 79 16 >64 0,9 250 2,7 40

75 91 16 >64 0,9 300 3,1 40

100 116 16 >64 0,8 400 4,6 40

Merking: ELAFLEX FEP 50 · ELAFLON PLUS · EN 12115 · FEP · SD · 100 ˚C · Ω · 16 BAR · · ContiTech · MADE IN GERMANY · 1Q-19
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Elaflex AMX 
Ammoniakkslange

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Armering Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
13 23 25 >125 Tekstil (PA) 130 0,3 40

19 31 25 >125 Tekstil (PA) 190 0,8 40

19 31 25 >125 Rustfri (SS) 190 0,8 40

25 38 25 >125 Tekstil (PA) 250 1,0 40

25 38 25 >125 Rustfri (SS) 250 1,0 40

50 66 25 >125 Tekstil (PA) 500 2,2 40

50 66 25 >125 Rustfri (SS) 500 2,2 40

Merking: ELAFLEX AMX 019 PA · AMMONIAC ANHYDRE · ISO 5771 · 25 BAR ·  GERMANY · 1Q-19

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: EPDM, 
elektrisk avledende
Armering:  
Syntetisk tekstil
Yttergummi: EPDM, 
svart, avledende, priklet
Temp.område:   
-40° C til +55° C.
El. Egenskaper:  
Avledende inner/ytter-
gummi                    

Egenskaper:
• Rød/grønne bånd hver 
  2,5mtr
• Flammebestandig 
  yttergummi
• Ikke lagerført.  
  Leveringstid på  
  forespørsel

Bruksområde:
Ammoniakk slange for 
bruk inne landbruk, 
industri, oppdrett til  
ammoniakk ihht EN ISO 
5771
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Innhold spesialslanger:

Elaflex Flourline EFL........................................................................................................................s. 58

Elaflex HB asfaltslange....................................................................................................................s. 58

Pusteluft grønn PVC.........................................................................................................................s. 59

Pusteluftslange gummi.....................................................................................................................s. 59

Eksosflex galv og RF........................................................................................................................s. 60

Kornslange.......................................................................................................................................s. 61

Varmluftslange grå............................................................................................................................s. 61



58

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

Elaflex Flourline EFL 
Adblue pumpeslange/universal kjemislange

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
6121283 16 26 25 >64 0,5 80 0,5 80

6121285 21 31 16 >64 0,4 100 0,6 80

Merking: CONTI - FLUORLINE EFL 21 · EN 12115 · Ω · PN 16 · ELAFLEX GERMANY · 1Q-19

Teknisk beskrivelse:
Innergummi: Fluorpoly-
mer THV, transparent
Armering:  
Syntetisk tekstil
Yttergummi: CR, glatt, 
ozon og flamme- 
bestandig
Temp.område:  
-40° C til + 100° C
El. Egenskaper:  
Ledende i lengderetning    
              

Bruksområde:
Fluorine er en univer-
sal pumpeslange for 
kjemikalier og petrole-
umsbaserte
produkter, propan, 
butan og andre L.P. 
gasser så vel
som en rekke solventer.
En ideell slange for 
AdBlue® urea løsninger 
(DEF, ARLA 32, AUS
32).

Egenskaper:
• Meget høyverdig  
  innergummi,  
  transparent og meget  
  glatt(speil lignende),  
  samt diffusjonstett
• Meget ozon og  vær- 
  bestandig, 
• Elektrisk ledende ytter- 
  gummi.

Elaflex HB Asfaltslange 
Slange for Bitumen

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
Spesial elastomer, svart
Armering:         
Syntetisk tekstil/kopper 
fletting
Spiral: Stål
Yttergummi:     
Spesial elastomer, svart
Temp.område:   
-25° C til + 200° C
El. Egenskaper: 
Ledende ved å koble 
spiralen til kuplingene.     
  

Bruksområde:
Spesialslange „brunt 
bånd“ for bitumen, asfalt 
og varme tunge oljepro-
dukter.
Ikke egnet for tjære 
baserte produkter.
Slangen er designet 
for 10 bar,, men max 7 
bar for varme produkter 
opptil + 200° C.

Egenskaper:
• Merking „brunt bånd“  
  hver 2,5 mtr.
• Meget slitesterk NR  
  innergummi, men fort 
  satt god fleksibilitet
• EN 13482
• God ozon- og vær- 
  bestandighet på ytter 
  gummi, sammen med  
  meget god slitestyrke.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng  
trykk  
bar

Max 
vacuum 

bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
6101050 50 65 7 (10) 40 0,4 160 2,3 40

6101075 75 91 7 (10) 40 0,4 250 3,5 40

6101100 100 119 7 (10) 40 0,4 350 5,2 40

Merking: HB 50 · EN 13482 · ASPHALT - BITUMEN · TYPE 1 SB/B · PN 7 BAR · 200°C · ELAFLEX 1Q-19
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Pusteluftslange grønn PVC

Pusteluftslange gummi 

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:     
EPDM, svart, antistatisk
Armering: Aramid
Yttergummi:     
EPDM, svart m/grønn 
stripe, antistatisk
Temp.område:   
-40° C til + 120° C

Egenskaper:
• Antistatisk og varme-
bestandig
• Slitesterk og solid.
• Ledende inner- og  
  yttergummi, 10³Ω/ 
  m<R<108Ω/m

Bruksområde:
Gummi pusteluftslange 
ihht EN 14593 og EN 
14594.
Leveres som standard 
svart med grønn stripe.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
7863749 9,5 17,5 10 80 125 0,24 40

Teknisk beskrivelse:
Innergummi:    
PVC, svart, antistatisk
Armering:         
Polyester/PVC
Yttergummi: PVC, 
grønn, oljebestandig
Temp.område:  
 -10° C til + 70° C  
(+ 80° C periodisk)

Egenskaper:
• Antistatisk og varme 
  bestandig
• Slitesterk og solid.
• Kan leveres montert  
  om ønskelig.

Bruksområde:
PVC pusteluftslange 
ihht EN 14593 og EN 
14594.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Arbeids 
trykk 
bar

Spreng 
trykk 
bar

Bøyeradius 
mm

Vekt 
kg/m

Maks 
lengde 

m
69309010 10 16 15 60 65 0,15 50
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Eksosflex galv og RF

Teknisk beskrivelse:
Materiale: Galvanisert 
stål alt. AISI 304
Temp.område:   
Inntil + 250° C for galv. 
Stål: Inntil + 700° C for 
AISI 304 
Utførelse: Korrugert    

Egenskaper:
• Fully interlocked
• Retningsstyrt

Bruksområde:
Stål eksosslange for 
tørreksos til biler, bus-
ser og lastebiler.  
Også egnet for kabel-
beskyttelse

Artikkel nr. 
Galv

Artikkel nr. 
AISI 304

ID 
mm

YD 
mm

Bøyeradius 
mm

Maks 
lengde 

m
69603038 38 42,5 200 20

69602045 45 49,5 225 20

69603050 50 54,5 250 20

69603055 57 61,5 270 20

69602065 69603065 65 69,5 285 20

69602070 69603070 70 74,5 300 20

69602075 69603075 75 79,5 310 20

69603080 80 84,5 320 20

69603090 90 94,5 345 20

69602102 69603102 102 107 380 20

69602105 105 110 390 20

69603110 110 115 400 20

69602115 69603115 115 120 415 20

69602127 69603127 127 132 445 20

69602150 69603150 150 155 500 20
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Kornslange 
Kornslange i galvanisert stål

Varmluftslange grå 
Varmluftsslange med aluminiumslaminat

Teknisk beskrivelse:
Materiale: 
Galvanisert stål
Temp.område:   
Inntil + 250° C
Utførelse: Korrugert    

Egenskaper:
• Fully interlocked
• Retningsstyrt

Bruksområde:
Galvanisert stålslange 
for transport av korn, 
spesielt mye brukt på 
kornbiler.

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Bøyeradius 
mm

Maks 
lengde 

m
69604100 100 105 375 20

Teknisk beskrivelse:
Innvendig:  
Aluminiumslaminat
Utvendig: Grå korrugert 
copolymer
Temp.område:   
-30° C til + 140° C
Max. Lufthastighet: 
30 m/s

Bruksområde:
Slange for transport 
av gass, røyk, varm og 
kald luft. Ypperlig slange 
for bl.a. byggtørkere 
samt som sveiseavsug.

Artikkel nr. ID 
mm

lengde m 
(selges i stk)

6930452 52 10

6930476 76 10

1102697 82 10

6930410 102 10

6930415 152 10

6930465 165 10

6930403 203 10

6930430 305 10

6930431 315 10

6930435 356 10

6930440 406 10

6930450 508 10
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Stålslanger

Otto Olsen tilbyr en komplett range av stålslanger.

Spør oss!
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Innhold kuplinger:

Kuplinger med aluminiumsbakker....................................................................................................s. 64

Bensinpumpekuplinger.....................................................................................................................s. 65

KC-Nipler..........................................................................................................................................s. 66

Tankvognkuplinger , TW...................................................................................................................s. 67-68

Camlock...........................................................................................................................................s. 69-72

Klokuplinger......................................................................................................................................s. 73

Klokuplinger US................................................................................................................................s. 74

Klokuplinger GEKA...........................................................................................................................s. 75

Slangeklemmer dobbel bolt..............................................................................................................s. 76

Whipcheck........................................................................................................................................s. 76

Laux mod 42.....................................................................................................................................s. 77

Laux modell C..................................................................................................................................s. 78

Storz kuplinger.................................................................................................................................s. 79

Overganger /muffer..........................................................................................................................s. 80

Ansatser/Reduksjonsnipler...............................................................................................................s. 81
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Kuplinger med aluminiumsbakker 
MC/VC

Art. nr. Art. nr. Art. nr. Sl. stuss Gjenge 
Female 

Benevnelse

Ms/Al MsTp/Al SS/Al mm BSP
6226180 6291039 19 3/4" MC 19-3/4" m/Bakker

6226190 1100538 19 1" MC 19-1" m/Bakker

6226217 1101833 6226205 25 1" MC 25-1" m/Bakker

6226200 6226051 25 1 1/4" MC 25-1 1/4" m/Bakker

6226225 6226226 32 1 1/4" MC 32-1 1/4" m/Bakker

6226233 6226227 32 1 1/2" MC 32-1 1/2" m/Bakker

6226234 6226236 32 2" MC 32-2" m/Bakker

6226241 1101395 6226242 38 1 1/2" MC 38-1 1/2" m/Bakker

6226258 6226243 38 2" MC 38-2" m/Bakker

6226273 45 2" MC 45-2" m/Bakker

6226274 1100973 6226275 50 2" MC 50-2" m/Bakker

6226282 6226283 50 2 1/2" MC 50-2 1/2" m/Bakker

6226290 6226293 63 2 1/2" MC 63-2 1/2" m/Bakker

6226292 63 3" MC 63-3" m/Bakker

6226308 6226307 75 3" MC 75-3" m/Bakker

6226316 1100970 1100961 100 4" MC 10-4" m/Bakker

Art. nr. Art. nr. Art. nr. Sl. stuss Gjenge 
male

Benevnelse

Ms/Al MsTp/Al SS/Al mm BSP
6226390 6211021 19 3/4" VC 19-3/4" m/Bakker

6226400 1100539 19 1" VC 19-1" m/Bakker

6226415 6226416 25 1" VC 25-1" m/Bakker

6226423 6226424 32 1 1/4" VC 32-1 1/4" m/Bakker

6226431 6226432 32 1 1/2" VC 32-1 1/2" m/Bakker

6226440 6226441 32 2" VC 32-2" m/Bakker

6226449 6226450 38 1 1/2" VC 38-1 1/2" m/Bakker

6226456 1102802 6226451 38 2" VC 38-2" m/Bakker

6226464 1100974 6226466 50 2" VC 50-2" m/Bakker

6226467 1101094 6226468 50 2 1/2" VC 50-2 1/2" m/Bakker

6226472 6226473 63 2 1/2" VC 63-2 1/2" m/Bakker

6226474 63 3" VC 63-3" m/Bakker

6226480 6226485 75 3" VC 75-3" m/Bakker

1100986 6211147 100 4" VC 10-4" m/Bakker

Bruksområde:
Allround kuplinger inkludert aluminiumsbakker.  Mye brukt, spesielt for olje- 
og bensin, men også på kjemikalieslanger.

Ms/Al :      Messing slangekupling med aluminiumsbakker
MsTp/Al:  Tin plated messing slangekupling med aluminiumsbakker. 
                 Spesielt for flybensin
SS/Al:       AISI 316 slangekupling med aluminumsbakker
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Bensinpumpekuplinger 
M/V

Art. nr. Art. nr. Art. nr. Sl. stuss Gjenge 
Female 

Benevnelse

M-CR M-Adblue M-SS mm BSP
6226010 13 1/2" M 13-1/2" Ms-Cr hylse

6226019 16 5/8" M 16-5/8" Ms-Cr hylse

6226027 16 3/4" M 16-3/4" Ms-Cr hylse

6226009 1103046 16 1" M 16-1" Ms-Cr hylse

6226035 6226036 19 3/4" M 19-3/4" Ms-Cr hylse

6226043 19 1" M 19-1" Ms-Cr hylse

6226191 6226192 21 1" M 21-1" Ms-Cr hylse

6226050 6226049 25 1" M 25-1" Ms-Cr hylse

Art. nr Art. nr Sl. stuss Gjenge 
Male

Benevnelse

V-CR V-SS mm BSP
6226107 1103047 16 3/4" V 16-3/4" Ms-Cr hylse

6226109 16 1" V 16-1" Ms-Cr hylse

6226118 19 3/4" V 19-3/4" Ms-Cr hylse

6226126 19 1" V 19-1" Ms-Cr hylse

6211022 21 1" V 21-1" Ms-Cr hylse

6226134 25 1" V 25-1" Ms-Cr hylse

Bruksområde:
Allround kuplinger inkludert aluminiumsbakker.  Mye brukt, spesielt for olje- 
og bensin, men også på kjemikalieslanger. Leveres med skruhylse for enkel 
montering.

Pakning i Polyurethan.

Max trykk: 25 bar

M-CR:       Forkrommet messing kupling, mutter og hylse
M-Adblue: AISI 316 kupling,  hylse og mutter i forkrommet messing
M-SS:        AISI 316 kupling og mutter,  hylse i forkrommet messing

V-CR:        Forkrommet messing kupling og hylse
V-SS          AISI 316 kupling og hylse i forkrommet messing
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KC Nipler 
Kombinasjonsnipler

Bruksområde:
Allround kuplinger for montering med slangeklemmer, Band-It eller 
presses med rørhylser. Max anbefalt WP 10 bar.

KC Slangenippel, BSPT male gjenger.    Galv stål og AISI 316

KC Nippel BSP Art. nr 
Galv. stål

Art. nr  
AISI 316

Slangedim 
tommer

Gjenge  
tommer

 6604808 13 1/2"

20 3/4"

66048025 7864092 25 1"

7864081 7864093 32 1 1/4"

66048038 7864094 38 1 1/2"

66048050 7864095 51 2"

7864082 7864096 63 2 1/2"

66048075 7864097 76 3"

66050102 7864098 102 4"

7864169 127 5"

66050152 152 6"

KC Slangenippel, NPT male gjenger.    Galv stål og AISI 316

KC Nippel NPT Art. nr 
Galv. stål

Art. nr  
AISI 316

Slangedim 
tommer

Gjenge  
tommer

 7864083 20 3/4"

7864084 25 1"

32 1 1/4"

38 1 1/2"

7864085 7864099 51 2"

63 2 1/2"

6604848 7864100 76 3"

66049102 7864643 102 4"

KC slangenippel for sveising.  Stål og AISI 316

KC Sveisestuss Art. nr 
Galv. stål

Art. nr  
AISI 316

Slangedim 
mm

Ø sveisedel  
mm

7864101 25 33,7

32 42,4

38 48,3

7864087 7864102 51 60,3

7864088 63 76,1

7864103 76 88,9

7864089 102 114,3

7864090 127 139,7

7864091 7864104 152 168,3
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Tankvognkuplinger 
TW kuplinger

Art. nr. Art. nr. Art. nr. Art.nr Dim Benevnelse
Alu AISI 316 Messing PP

MK (TW hunkupling)  Std. Innvendig med gjenger. 
6225046 6225045 2" MK 50 

6224998 1 1/2" MK 50 - utv. gjenge

6225044 2" MK 50 - utv. gjenge

6224386 6225111 6225110 3" MK 80

6225187 6225185 4" MK 100

6225186 4" MK 100 45gr 
håndtak

VK (TW hankupling)  Std. Innvendig med gjenger.
6225012 6225011 2" VK 50

6225004 2" VK 50 - utv.gjenge

6224379 6225079 6225078 3" VK 80

6225153 6225151 4" VK 100

VB – Støvplugg for MK kupling (eksl. kjetting)
6225051 6225055 6225050 6225060 2" VB 50 Støvplugg

6225139 6225137 6225138 6225136 3" VB 80 Støvplugg

6225190 6225180 6225177 4" VB 100 Støvplugg

MB – Blindlokk for VK kupling (eksl. kjetting)
6224980 6225040 6225029 MB 50 Blindlokk

6225094 6225090 6225086 MB 80 Blindlokk

6225169 6225170 MB 100 Blindlokk

Art.nr Lengde Benevnelse
6225037 200 mm K200 TW Ms kjetting. Ms kjetting/SS kroker

6225038 300 mm K300 TW SS kjetting. SS kjetting og kroker

6225102 300 mm K300 TW Ms kjetting. Ms kjetting/SS kroker

6225103 360 mm K360 TW Ms kjetting. Ms kjetting/SS kroker

Bruksområde:
Tankvognskupling mye brukt til olje, bensin, diesel, parafin etc., med BSP 
gjenger

KC Slangenippel, BSPT male gjenger.    Galv stål og AISI 316

KC Nippel BSP Art. nr 
Galv. stål

Art. nr  
AISI 316

Slangedim 
tommer

Gjenge  
tommer

 6604808 13 1/2"

20 3/4"

66048025 7864092 25 1"

7864081 7864093 32 1 1/4"

66048038 7864094 38 1 1/2"

66048050 7864095 51 2"

7864082 7864096 63 2 1/2"

66048075 7864097 76 3"

66050102 7864098 102 4"

7864169 127 5"

66050152 152 6"

KC Slangenippel, NPT male gjenger.    Galv stål og AISI 316

KC Nippel NPT Art. nr 
Galv. stål

Art. nr  
AISI 316

Slangedim 
tommer

Gjenge  
tommer

 7864083 20 3/4"

7864084 25 1"

32 1 1/4"

38 1 1/2"

7864085 7864099 51 2"

63 2 1/2"

6604848 7864100 76 3"

66049102 7864643 102 4"

KC slangenippel for sveising.  Stål og AISI 316

KC Sveisestuss Art. nr 
Galv. stål

Art. nr  
AISI 316

Slangedim 
mm

Ø sveisedel  
mm

7864101 25 33,7

32 42,4

38 48,3

7864087 7864102 51 60,3

7864088 63 76,1

7864103 76 88,9

7864089 102 114,3

7864090 127 139,7

7864091 7864104 152 168,3



68

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

Pakninger for tankvognkuplinger 
Pakninger for TW kuplinger

Art. nr. Dimensjon Farge Benevnelse
Gjengepakning for VK og MK.  Flatpakning VD i Polyurethan

6225417 2" Pakning VD 60/49 2" PU

6225433 3" Pakning VD 88/77 3" PU

6225458 4" Pakning VD 114/100 4" PU

Kronepakning for MK.  TWD flatpakning som leveres som std/TWO som std. i 4“
6225409 2" Svart Pakning 2" TWD 50 Nitril

6225532 2" Svart Pakning 2" TWD 50 Viton

6225565 2" Hvit Pakning 2" TWD 50 Td (PTFE)

6225425 3" Svart Pakning 3" TWD 80 Nitril

6225524 3" Svart Pakning 3" TWD 80 Viton

6225582 3" Grønn Pakning 3" TWD 80 Hypalon

6225582 3" Hvit Pakning 3" TWD 80 Td (PTFE)

6225441 4" Svart Pakning 4" TWO 100 (Po114/100) 
Nitril

6225442 4" Mørk grønn Pakning 4" TWO 100 Viton

Spesial kronepakning for MK i 2“/3“ for sugeapplikasjoner med høyt vacuum.
6225500 2" Svart Pakning 2" GSD 50 Nitril

6225501 2" Grønn Pakning 2" GSD 50 Hypalon

6225502 2" Svart Pakning 2" GSD 50 Viton

6225460 3" Svart Pakning 3" GSD 80 Nitril

6225461 3" Grønn Pakning 3" GSD 80 Hypalon

6225462 3" Svart Pakning 3" GSD 80 Viton

• VK leveres kun med gjengepakning (GD)
• MK leveres både med gjengepakning (GD) og kronepakning (KD).
• TWD kronepakning leveres som std. på MK  i 2“ og 3“,  
  for normalt sug og trykk.
• TWO kronepakning leveres som std. på MK i 4“, for normale trykk-,  
  og høye sugeapplikasjoner. 
• GSD kronepakning er spesial leppepakning i 2“ og 3“ for normale trykk-,  
  og høye sugeapplikasjoner
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Camlock

Art. nr. Art. nr. Art. nr. Slangedim. Gjenge Benevnelse
Alu AISI 316 PP mm Tommer

Part A Part A, han, med innvendig BSP gjenger
7100200 7864133 1/2" Camlock A  BSP

7100203 7100204 3/4" Camlock A  BSP

7100206 7100207 1" Camlock A  BSP

7864132 7100209 1 1/4" Camlock A  BSP

7100210 7100211 1 1/2" Camlock A  BSP

7100215 7100214 2" Camlock A  BSP

7100219 7864134 2 1/2" Camlock A  BSP

7100221 7100222 7100228 3" Camlock A  BSP

7100224 1104780 4" Camlock A  BSP

7100227 7864136 6" Camlock A  BSP

Part A, han, med innvendig NPT gjenger
7100627 1/2" Camlock A  NPT

7100527 7100628 3/4" Camlock A  NPT

7100525 7100624 1" Camlock A  NPT

7864116 7100615 1 1/4" Camlock A  NPT

7100520 7100617 1 1/2" Camlock A  NPT

7100515 7100609 2" Camlock A  NPT

7100526 7100599 2 1/2" Camlock A  NPT

7100537 7100220 3" Camlock A  NPT

7100514 1104216 7100541 4" Camlock A  NPT

7100614 5" Camlock A  NPT

Part B Part B, hun, med utvendig BSP gjenger
7100230 7864140 1/2" Camlock B BSP

7100232 7864141 3/4" Camlock B BSP

7100233 7864142 1" Camlock B BSP

7100234 1 1/4" Camlock B BSP

7100242 7864143 1 1/2" Camlock B BSP

7100245 7100246 2" Camlock B BSP

7864139 7864144 2 1/2" Camlock B BSP

7100251 7100252 3" Camlock B BSP

7100254 7864145 4" Camlock B BSP

Part B, hun, med utvendig NPT gjenger
7864117 7100595 1/2" Camlock B NPT

7100535 7100601 3/4" Camlock B NPT

7100529 7100603 7100538 1" Camlock B NPT

7864118 7100619 1 1/4" Camlock B NPT

7100524 7100629 1 1/2" Camlock B NPT

7100513 7100611 2" Camlock B NPT

7864119 7100621 2 1/2" Camlock B NPT

7100516 7100616 7100546 3" Camlock B NPT

7100531 7100625 7100540 4" Camlock B NPT

7100620 5" Camlock B NPT

7100517 6" Camlock B NPT

Bruksområde:
Allround kuplinger for montering med slangeklemmer, Band-It eller presses 
med rørhylser. Max wp 10 bar. Leveres i standard utførelse med  
Buna pakning.
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Camlock

Art. nr. Art. nr. Art. nr. Slangedim. Gjenge Benevnelse
Alu AISI 316 PP mm Tommer

Part C Part C, hun, slangestuss
7100255 19 Camlock C

7100256 7100257 25 Camlock C

7864121 7864146 32 Camlock C

7100274 7100273 38 Camlock C

7100275 7100276 7100235 51 Camlock C

7864147 63 Camlock C

7100281 7100283 7100280 76 Camlock C

7100284 7100342 102 Camlock C

7100351 127 Camlock C

7100358 152 Camlock C

Part D Part D, hun, med innvendig BSP gjenger
7100290 1/2" Camlock D BSP

7100294 7100293 7100205 3/4" Camlock D BSP

7100295 7100296 1" Camlock D BSP

7100217 7864149 1 1/4" Camlock D BSP

7100300 7100299 1 1/2" Camlock D BSP

7100304 7100305 2" Camlock D BSP

7864148 7100302 2 1/2" Camlock D BSP

7100310 7100311 7100231 3" Camlock D BSP

7100313 1104781 4" Camlock D BSP

Part D, hun, med innvendig NPT gjenger
7100596 1/2" Camlock D NPT

7100507 7100598 3/4" Camlock D NPT

7100522 7100594 7100539 1" Camlock D NPT

7864122 7100618 1 1/4" Camlock D NPT

7100519 7100604 7100543 1 1/2" Camlock D NPT

7100523 7100597 2" Camlock D NPT

7864123 7100622 2 1/2" Camlock D NPT

7100512 7100613 3" Camlock D NPT

7100536 7100606 7100544 4" Camlock D NPT

7100508 7100602 5" Camlock D NPT

7100509 7100632 6" Camlock D NPT

Part E Part E, han, med slangestuss
7100327 7864688 19 Camlock E

7100329 7100328 25 Camlock E

7864153 32 Camlock E

7100330 7864154 38 Camlock E

7100331 7100332 7100236 51 Camlock E

7864155 63 Camlock E

7100337 7100336 76 Camlock E

7100341 7100343 102 Camlock E

7100352 127 Camlock E

7100360 152 Camlock E
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Camlock

Art. nr. Art. nr. Art. nr. Slangedim. Gjenge Benevnelse
Alu AISI 316 PP mm Tommer

Part F Part F han, med utvendig BSP gjenger
7100350 1/2" Camlock F  BSP

7100353 7100377 3/4" Camlock F  BSP

7100356 7100357 1" Camlock F  BSP

7100218 7100359 1 1/4" Camlock F  BSP

7100362 7100363 1 1/2" Camlock F  BSP

7100365 7100366 7100367 2" Camlock F  BSP

7864156 7864157 2 1/2" Camlock F  BSP

7100371 7100372 7100229 3" Camlock F  BSP

7100374 4" Camlock F  BSP

6" Camlock F  BSP

Part F han, med utvendig NPT gjenger
7864125 7100608 7100593 1/2" Camlock F NPT

7100534 7100605 3/4" Camlock F NPT

7100533 7100600 7100545 1" Camlock F NPT

7100532 7100631 7100542 1 1/4" Camlock F NPT

7100530 7100612 1 1/2" Camlock F NPT

7100528 7100623 2" Camlock F NPT

7100510 7864130 2 1/2" Camlock F NPT

7100521 7100626 3" Camlock F NPT

7100518 7100630 4" Camlock F NPT

7100511 6" Camlock F NPT

Part DC Part DC, Støvlokk
7100380 7864158 13 1/2" Camlock DC

7100383 7100384 19 3/4" Camlock DC

7100386 7100387 25 1" Camlock DC

7864126 7100396 32 1 1/4" Camlock DC

7100390 7100392 38 1 1/2" Camlock DC

7100395 7100394 51 2" Camlock DC

7100397 2“ Låsbar

7864127 7864159 63 2 1/2" Camlock DC

7100401 7100402 7100405 76 3" Camlock DC

7100404 7864691 102 4" Camlock DC

7100397 4“ Låsbar

Part DP Part DP, støvplugg
7100410 7864160 13 1/2" Camlock DP

7100415 7100414 19 3/4" Camlock DP

7100416 7100417 25 1" Camlock DP

1104756 7100418 32 1 1/4" Camlock DP

7100420 7100421 38 1 1/2" Camlock DP

7100425 7100426 51 2" Camlock DP

7864127 63 2 1/2“ Camlock DP

7100431 7100432 7100406 76 3" Camlock DP

7100434 102 4" Camlock DP
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Art. nr. Art. nr. Art. nr. Slangedim. Gjenge Benevnelse
BUNA VITON TEFLON/

PTFE
mm Tommer

Pakninger Pakninger for Camlock kuplinger
7864161 13 1/2" Camlock pakning

P4075GSK-BU 7100472 19 3/4" Camlock pakning

P4G100BU P4G100VI P4G100TE 25 1" Camlock pakning

P4G125BU P4G125VI P4G125TE 32 1 1/4" Camlock pakning

7100469 P4G150VI P4G150TE 38 1 1/2" Camlock pakning

7100470 7100471 P4G200TE 51 2" Camlock pakning

P4G250VI 63 2 1/2" Camlock pakning

7100478 7100479 76 3" Camlock pakning

7100482 102 4" Camlock pakning

7864163 152 6" Camlock pakning

Pakning for Camlock
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Klokuplinger, standard 
Standard europeiske klokuplinger

Art. nr. Slange Id Gjenger Benevnelse
mm BSP

Standard klo med slangestuss
7864187 10 Klokupling 3/8" sl stuss Std.

1104415 13 Klokupling 1/2" sl stuss Std.

7864189 15 Klokupling 5/8" sl stuss Std.

1104339 19 Klokupling 3/4" sl stuss Std.

7864191 25 Klokupling 1" sl stuss Std.

Std, klo med slangestuss og sikkerhetskrave.  For sl.klemmer DIN 20039 B/SK
10 Klokupling 3/8" sl stuss m/krave

13 Klokupling 1/2" sl stuss m/krave

66037075 19 Klokupling 3/4" sl stuss m/krave

66037025 25 Klokupling 1" sl stuss m/krave

Std. klo  med innvendig gjenger
7864702 1/4" Klokupling 1/4" IG DIN 3489

7864196 3/8" Klokupling 3/8" IG DIN 3489

1104495 1/2" Klokupling 1/2" IG DIN 3489

6603912 3/4" Klokupling 3/4" IG DIN 3489

66039025 1" Klokupling 1" IG DIN 3489

7864200 1 1/4" Klokupling 1.1/4" IG DIN 3489

Std. klo med utvendig gjenger
7864701 1/4“ Klokupling 1/4“ UG DIN 3489

7864192 3/8" Klokupling 3/8" UG DIN 3489

66040008 1/2" Klokupling 1/2" UG DIN 3489

6604012 3/4" Klokupling 3/4" UG DIN 3489

1104494 1" Klokupling 1" UG DIN 3489

1104340 1 1/4" Klokupling 1.1/4" UG DIN 3489

MODY klokupling for damp med klembakker DIN 3828

1105527 1" Klokupling for damp MODY

Tilbehør

7864700 Klo std. pakning, oljebestandig

7864176 Klo std pakning damp, ny

Bruksområde:
Standard klokuplinger (europeisk klo), DIN 3489 for trykkluft
Max. wp 10 bar, Klo avstand 42mm, Perbunan pakning
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Klokuplinger, US type 
Amerikanske klokuplinger

Art. nr. Slange Id Gjenger Benevnelse
mm NPT

US type klo med slangestuss og sikkerhetskrave for US type slangeklemmer
10 Klokupling 3/8" sl stuss US type

13 Klokupling 1/2" sl stuss US type

7864177 19 Klokupling 3/4" sl stuss US type

7864178 25 Klokupling 1" sl stuss US type

US type klo med innvendig gjenger
7864179 3/8" Klokupling 3/8" IG US type

7864180 1/2" Klokupling 1/2" IG US type

7864181 3/4" Klokupling 3/4" IG US type

1" Klokupling 1" IG US type

US type klo  med utvendig gjenger
7864183 3/8" Klokupling 3/8" UG US type

7864184 1/2" Klokupling 1/2" UG US type

7864185 3/4" Klokupling 3/4" UG US type

7864186 1" Klokupling 1" UG US type

Tilbehør
7864175 Safety clips/låsesplint

Bruksområde:
Amerikanske klokuplinger, også kjent som Chicago eller Air King,  
Brukes med låsesplint, DIN 11024
Max. wp 10 bar, Kan IKKE kobles mot europeisk klo.
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Klokuplinger, GEKA
GEKA klokuplinger for vann

Art. nr. Slange Id Gjenger Benevnelse
 mm BSP

GEKA kupling med slangestuss
60031008 13 Klokupl. GEKA Ms m/stuss 1/2"

60031012 19 Klokupl. GEKA Ms m/stuss 3/4"

60031016 25 Klokupl. GEKA Ms m/stuss 1"

GEKA kupling med innvendig gjenger
60032008 1/2" Klokupling GEKA Ms IG 1/2"

60032012 3/4" Klokupling GEKA Ms IG 3/4"

60032016 1" Klokupling GEKA Ms IG 1"

GEKA kupling med utvendig gjenger
60033008 1/2" Klokupling GEKA Ms UG 1/2"

60033012 3/4" Klokupling GEKA Ms UG 3/4"

60033016 1" Klokupling GEKA Ms UG 1"

Bruksområde:
Messing klokuplinger, GEKA, for vann
Ombyttbar med standard vann klokuplinger med kloavstand 40mm
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Slangeklemmer dobbel bolt

Art. nr. Spennvidde Benevnelse
mm

Dobbelbolt slangeklemmer type SL
7864106 17 – 22 Slangeklemme S 22

1104196 22 – 29 Slangeklemme SL 29

7864107 28 – 34 Slangeklemme SL 34

7864108 32 – 40 Slangeklemme SL 40

7864109 39 - 49 Slangeklemme SL 49

7864110 48 – 60 Slangeklemme SL 60

7864111 60 – 76 Slangeklemme SL 76

7864112 77 – 94 Slangeklemme SL 94

7864114 113 – 127 Slangeklemme SL 525

7864115 135 – 155 Slangeklemme SL 600

Dobbelbolt slangeklemmer type SK med gripeklo spesielt for klo kuplinger
66037029 22 – 29 Slangeklemme m/gripeklo SK 29

1113335 28 – 32 Slangeklemme m/gripeklo SK 34

66037039 35 - 42 Slangeklemme m/gripeklo SK 39

Bruksområde:
Kraftige, støpte dobbel bolt slangeklemmer.

Whipcheck
Whipcheck sikkerhetswire

Art. nr. For slangedim Benevnelse
tommer

US type klo med slangestuss og sikkerhetskrave for US type slangeklemmer
660191332 1/2" – 1 1/4" Whipcheck 1/2"-1 1/4" galv. stål

7864138 1/2" – 1 1/4" Whipcheck 1/2"-1 1/4" SS316

7864137 1 1/2" – 3" Whipcheck 1 1/2"-3" galv. stål

Bruksområde:
Whipcheck sikkerhetslenke for å sikre mot uhell ved slangebrudd.  Anbefales 
på de fleste slangeapplikasoner, spesielt ved damp, sandblåsing og trykkluft 
over 15 bar.
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Laux Modell 42

Art. nr. Art. nr Slange ID Nominell ID Benevnelse
Stål AISI 316 tommer mm

Hun, slangenippel, KMS
60901050 2" 48-50 Laux KMS 2" Hun/Slangestuss M42

60901076 3" 76-80 Laux KMS 3" Hun/Slangestuss M42

1104214 3" 76-80 Laux KMS 3" Hun/Slangestuss M42 
for klembakker

60901100 1100777 4" 102 x 100 Laux KMS 4" Hun/Slangestuss M42

60901127 5" 133 x 125 Laux KMS 5" Hun/Slangestuss M42

60901152 6" 152-150 Laux KMS 6" Hun/Slangestuss M42

Han, slangenippel, KVS
60902050 2" 48-50 Laux KVS 2" Han/Slangestuss M42

60902076 3" 76-80 Laux KVS 3" Han/Slangestuss M42

60902100 4" 102 x 100 Laux KVS 4" Han/Slangestuss M42

5" 133 x 125 Laux KVS 5" Han/Slangestuss M42

60902150 6" 152-150 Laux KVS 6" Han/Slangestuss M42

Hun, utvendige gjenger, KMG
60903050 2" 48-50 Laux KMG 2" Hun/Utv. Gjenger M42

60903076 3" 76-80 Laux KMG 3" Hun/Utv. Gjenger M42

60903102 4" 102 x 100 Laux KMG 4" Hun/Utv. Gjenger M42

Hun, utvendige gjenger, KMG
60904050 2" 48-50 Laux KVG 2" Han/Utv. Gjenger M42

60904076 3" 76-80 Laux KVG 3" Han/Utv. Gjenger M42

6205008 3" 76-80 LAUX KVG 3" m/styrestuss/UG M42

60904102 4" 102 x 100 Laux KVG 4" Hun/Utv. Gjenger M42

Han, sveisestuss, KKV
2" 48-50 Laux KKV 2" Han Sveisestuss M42

60906076 1100578 3" 76-80 Laux KKV 3" Han Sveisestuss M42

1100778 1100579 4" 102 x 100 Laux KKV 4" Han Sveisestuss M42

Blindplugg, KXV
2" 48-50 Laux KXV 2" Blindplugg M42

6205007 3" 76-80 Laux KXV 3" Blindplugg M42

1100244 4" 102 x 100 Laux KXV 4" Blindplugg M42

Hette, KXM
60907076 3" 76-80 Laux KXM 3" Hette, M42

60907102 4" 102 x 100 Laux KXM 4" Hette, M42

Pakninger
1100562 3" 76-80 Laux pakning 3" M42, std EPDM

6205004 3" 76-80 Laux pakning 3" M42, VITON

1111908 4" 102 x 100 Laux pakning 4" M42, std EPDM

Hurtigkupling med automatisk låsesperre på hun-del.  
Obs! IKKE ombyttbar med Mod. C.
Mye brukt spesielt på sement, mel, korn, for, septikk etc.
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Art. nr. Art. nr Slange ID Nominell ID Benevnelse
Stål AISI 316 tommer mm

Hun, slangenippel, KMS
2" 50-50 Laux KMS 2" Hun/Slangestuss Mod C

61901089 3" 89-76 Laux KMS 3" Hun/Slangestuss Mod C

61901108 4" 108 x 100 Laux KMS 4" Hun/Slangestuss Mod C

61901133 5" 133 x 125 Laux KMS 5" Hun/Slangestuss Mod C

61901159 6" 159-150 Laux KMS 6" Hun/Slangestuss Mod C

Han, slangenippel, KVS
2" 50-50 Laux KVS 2" Han/Slangestuss Mod C

3" 89-76 Laux KVS 3" Han/Slangestuss Mod C

61902108 4" 108 x 100 Laux KVS 4" Han/Slangestuss Mod C

61902133 5" 133 x 125 Laux KVS 5" Han/Slangestuss Mod C

1100420 6" 159-150 Laux KVS 6" Han/Slangestuss Mod C

Hun, utvendige gjenger, KMG
2" 50-50 Laux KMG 2" Hun/Utv. Gj. Mod C

61903089 3" 89-76 Laux KMG 3" Hun/Utv. Gj. Mod C

4" 108 x 100 Laux KMG 4" Hun/Utv. Gj. Mod C

Han, utvendige gjenger, KVG
2" 50-50 Laux KVG 2" Han/Utv. Gj. Mod C

61904089 3" 89-76 Laux KVG 3" Han/Utv. Gj. Mod C

4" 108 x 100 Laux KVG 4" Hun/Utv. Gj. Mod C

Han, sveisestuss, KKV
3" 89-76 Laux KKV 3" Han Sveisestuss Mod C

4" 108 x 100 Laux KKV 4" Han Sveisestuss Mod C

61906159 6" 159-150 Laux KKV 6" Han Sveisestuss Mod C

Blindplugg, KXV
2" 50-50 Laux KXV 2" Blindplugg Mod C

3" 89-76 Laux KXV 3" Blindplugg Mod C

61908108 4" 108 x 100 Laux KXV 4" Blindplugg Mod C

Hette, KXM
61907050 2" 50-50 Laux KXM 2" Hette, Mod C

61907089 3" 89-76 Laux KXM 3" Hette, Mod C

61907108 4" 108 x 100 Laux KXM 4" Hette, Mod C

Pakninger
2" Laux pakning 2" Mod C, std EPDM

3" Laux pakning 3" Mod C, std EPDM

4" Laux pakning 4" Mod C, std EPDM

61910159 6" Laux pakning 6" Mod C, std EPDM

Hurtigkupling med hull for sikrings splint. 
Er IKKE ombyttbar med LAUX mod. 42.
Mye brukt spesielt på vanningsanlegg.

Laux Modell C
(Perrot) 
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Art. nr. Slange dim Type Knaste- 
avstand

Benevnelse

tommer mm
Storz med slangestuss

602C2000 2" C 66 Storz C/66  2" Alu Sl.stuss

602C6500 2 1/2" 65 81 Storz 65/81 2 1/2" Alu Sl.stuss

602B7500 3" B 89 Storz B/89  3" Alu Sl.stuss

602A10000 4" A 133 Storz A/133  4" Alu Sl.stuss

Storz med innvendige BSP gjenger
Art. nr. Gjenge Type Knaste- 

avstand
Benevnelse

tommer
603C2000 2" C 66 Storz C/66  2" Alu IG

7101011 2" C 66 Storz C/66  2" Messing IG

603656500 2 1/2" 65 81 Storz 65/81 2 1/2" Alu IG

603B3000 3" B 89 Storz B/89  3" Alu IG

603A4000 4" A 133 Storz A/133  4" Alu IG

Storz med utvendige BSP gjenger
604C2000 2" C 66 Storz C/66  2" Alu UG

604656500 2 1/2" 65 81 Storz 65/81 2 1/2" Alu UG

604B3000 3" B 89 Storz B/89  3" Alu UG

604A4000 4" A 133 Storz A/133  4" Alu UG

Storz lokk m/kjetting
68C0000 C 66 Storz lokk C/66 Al m/kjetting

6865000 65 81 Storz lokk 65/81 Al m/kjetting

68B0000 B 89 Storz lokk B/89 Al m/kjetting

68A0000 A 133 Storz lokk A/133 Al m/kjetting

Storz pakninger, hvit, Buna
60069/C C 66 Storz seal white KA66

65 81 Storz seal white KA81

60069/B B 89 Storz seal white KA89

A 133 Storz seal white KA133

Storz nøkkel, stål
600SPANN ABC 66-89-133 Storz nøkkel ABC

Storz kuplinger 
Bruksområde:
Mye brukt til vann, brannutstyr, lensepumper etc.
Leveres i Aluminium, mens C typen også leveres i messing.
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Overganger og muffer

Art. nr. Art.nr Gjenge 1 Gjenge 2 Benevnelse
Messing  AISI 316 female BSP Male BSP

Overgang, IG x UG. Female del med PU pakning type GD

6231020 6231022 3/4" 1" Overgang IG x UG

6231200 1" 3/4" Overgang IG x UG

6231208 1" 1 1/4" Overgang IG x UG

6231216 6231217 1" 1 1/2" Overgang IG x UG

6231332 1" 2" Overgang IG x UG

6231230 1 1/4" 1" Overgang IG x UG

6231232 1 1/4" 1 1/2" Overgang IG x UG

6231240 1 1/4" 2" Overgang IG x UG

6231257 6231258 1 1/2" 1" Overgang IG x UG

6231265 1 1/2" 1 1/4" Overgang IG x UG

6231281 6231282 1 1/2" 2" Overgang IG x UG

6231330 6231329 2" 1" Overgang IG x UG

6231331 2" 1 1/4" Overgang IG x UG

6231349 1101563 2" 1 1/2" Overgang IG x UG

6231406 6231351 2" 2 1/2" Overgang IG x UG

6231356 6231358 2" 3" Overgang IG x UG

6231397 6231260 2 1/2" 2" Overgang IG x UG

6231398 2 1/2" 3" Overgang IG x UG

6231372 7100962 3" 2" Overgang IG x UG

6231380 6231370 3" 2 1/2" Overgang IG x UG

6231455 3" 4" Overgang IG x UG

6231414 6231415 4" 3" Overgang IG x UG

Muffer, IG x IG med PU pakninger type GD
6231016 1" 1"

6231015 1 1/2" 1 1/2"

6231014 2" 2"

6231018 3" 3"

6231017 4" 4"

Bruksområde:
Ansatser og overganger i messing eller SS. Mye brukt inne olje og bensin.
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Ansatser og reduksjonsnipler

Art. nr. Art.nr Gjenge 1 Gjenge 2 Benevnelse
Messing  AISI 316 female BSP Male BSP

Ansatsnippel, UG x UG, med flat teningsflate
6232006 1/2" 1/2" Ansatsnippel 1/2"

6232007 7100081 3/4" 3/4" Ansatsnippel 3/4"

6232008 6232009 1" 1" Ansatsnippel 1"

6232016 6232017 1 1/4" 1 1/4" Ansatsnippel 1 1/4"

6232032 6232033 1 1/2" 1 1/2" Ansatsnippel 1 1/2"

6232057 6232058 2" 2" Ansatsnippel 2"

6232060 2 1/2" 2 1/2" Ansatsnippel 2 1/2"

6232081 6232090 3" 3" Ansatsnippel 3"

6232107 6232108 4" 4" Ansatsnippel 4"

Reduksjonsnippel  UG x UG, med flat teningsflate
6232502 3/4" 1" Red.Nippel 3/4" X 1"

6232503 1" 1 1/4" Red.Nippel 1" X 1 1/4"

6232511 6232512 1" 1 1/2" Red.Nippel 1" X 1 1/2"

6232513 1" 2" Red.Nippel 1" X 2"

6232537 1 1/4" 1 1/2" Red.Nippel 1 1/4" X 1 1/2"

6232545 1 1/4" 2" Red.Nippel 1 1/4" X 2"

6232552 6252553 1 1/2" 2" Red.Nippel 1 1/2" X 2"

6232560 1 1/2" 2 1/2" Red.Nippel 1 1/2" X 2 1/2"

6232579 6232577 2" 2 1/2" Red.Nippel 2" X 2 1/2"

6232578 6232580 2" 3" Red.Nippel 2" X 3"

6232594 2 1/2" 3" Red.Nippel 2 1/2" X 3"

6232586 6232587 3" 4" Red.Nippel 3" X 4"

Bruksområde:
Ansatser og overganger i messing eller SS. Mye brukt inne olje og bensin.
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Slangeskjøt 

Art. nr. Slange dim Benevnelse
tommer

1104817 3/8" Slangeskjøt - 3/8" Galv

7864170 1/2“ Slangeskjøt - 1/2" Galv

7864171 3/4“ Slangeskjøt - 3/4" Galv

66052025 1" Slangeskjøt - 1" Galv

7864172 1 1/4" Slangeskjøt -1 1/4" Galv

7864173 1 1/2" Slangeskjøt - 1 1/2" Galv

66052051 2" Slangeskjøt - 2" Galv

7864174 2 1/2" Slangeskjøt - 2 1/2" Galv

66052076 3" Slangeskjøt - 3" Galv

66052102 4" Slangeskjøt - 4" Galv

66052127 5" Slangeskjøt - 5" Galv

66052152 6" Slangeskjøt - 6" Galv

66052203 8" Slangeskjøt - 8" Galv

Slangeskjøt i galvanisert stål.
AISI 316 kan leveres på forespørsel.
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Betongsprøytekuplinger

Mørtelkuplinger female Art. nr. Slange stuss System ID Beskrivelse For Press-
hylse

Dim mm
62075124 38 51 MST 38/35

62086432 50 64 MST 50

62085124 38x7 51 MSTP 38/35 for pressing PH-38

50x9 64 MSTP 50 for pressing PH-50

Gjenger
BSP female

62054216 1" 42 MIG 10-X25

62053516 1" 51 MIG 10/35

62055124 1 1/2" 51 MIG 15/35

1102428 2" 64 MIG 20/50

Mørtelkuplinger male Slange stuss
Dim mm

62035024 38 49,5 VST 38/35

62096332 50 63 VST 50

25x7 41 VSTP-X25 for pressing PH-X25

62095024 38x7 51 VSTP 38/35 for pressing PH-38

50x9 63 VSTP 50 for pressing PH-50

Gjenger
BSP female

62014116 1" 41 VIG 10 X25

62013516 1" 49,5 VIG 10/35

62015024 1 1/2" 49,5 VIG 15/35

1102427 2" 63 VIG 20/50

Mørtekuplinge UG, for pressing Slange stuss
Dim mm

BSP male

1102430 42x7 2" MSTP-50/42 T for pressing PH-38

1103561 50x9 2" MSTP-50 T for pressing 7858805

Presshylser Slange dim
25x7 Presshylse PH-X25

62000024 38x7 Presshylse PH-38

1102429 50x9/45 Presshylse PH-50

7858805 50 Presshylse P Non-skive 2"

Bruksområde:
Høytrykkskuplinger for betong, mørtel, avrettermasser, gips, puss og andre 
slitende materialer. Brukes også for betonginjeksjon.
Samme prinsipp som Camlock, men IKKE ombyttbar. Type 25 kun med et 
håndtak.

System 22.    System 23,5 kan leveres på forespørsel.
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Godsslangekuplinger 
Flensehalvdeler for utvendig montering

Art.nr Dim ND Benevnelse

Komplett kupling med bolter og pakning
7201455 80 Godsslangekupl. ND 80 kompl.

7201456 100 Godsslangekupl. ND 100 kompl.

7201461 125 Godsslangekupl. ND 125 kompl.

7201462 150 Godsslangekupl. ND 150 kompl.

7201463 200 Godsslangekupl. ND 200 kompl.

7201464 250 Godsslangekupl. ND 250 kompl.

7201465 300 Godsslangekupl. ND 300 kompl.

Separat konisk pakning for godsslangekupling
7201438 80 Godslangepakning ND 80

7201444 100 Godslangepakning ND 100

7201446 125 Godslangepakning ND 125

7201447 150 Godslangepakning ND 150

7201448 200 Godslangepakning ND 200

7201450 250 Godslangepakning ND 250

7201453 300 Godslangepakning ND 300

Bruksområde:
Slangekuplinger for bruk på Godsslange Rød og Grønn. Flenshalvdeler DIN 
2576 PN10 i aluminium for utvendig montering.

Egenskaper:
•	 Slangene kan kuttes og monteres enkelt på anleggsstedet.
•	 Enkle å montere – kan gjenbrukes
•	 Max wp 10 bar. Kun 5 bar for dimensjoner over 6“
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IBC kuplinger 
Kuplinger for IBC containere

Art. nr. Gjenge Slangestuss Benevnelse
PP IBC tommer

1104792 S60x6 female 3/4" IBC 2" S60 x 3/4" sl.stuss

S60x6 female 1"

S60x6 female 1 1/4"

S60x6 female 1 1/2"

S60x6 female 2"

Art. nr Gjenge Gjenge Benevnelse
PP IBC BSP

7100197 S60x6 female 2" BSP female IBC 2" S60x6 F x Bsp F PP

7103023 S60x6 female 2" BSP male IBC 2" Bsp M x S60x6 F PP

7100196 S60x6 male 2" BSP female IBC 2" S60x6 M x Bsp F PP

7103026 S60x6 female svivel 1" BSP female IBC S60X6 m/1" Bsp IG

Art.nr Gjenge Camlock Benevnelse
PP IBC

7100199 S60x6 female 2" Male part A Camlock Han 2" IBC

Art. nr Flatpakning for Benevnelse
1100138 IBC S60x6 Pakning 2" IBC S60x6 PTFE

1100960 IBC S60x6 Pakning 2" IBC S60x6 Ethylene

Andre typer IBC kuplinger på forespørsel

Kuplingssystem brukt på IBC containere.  Materiale polypropylen.



86

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

Beskyttelsesspiral 
PVC spiraler for slangebeskyttelse

Artikkel nr. ID 
mm

YD 
mm

Benevnelse

64902013 13 16,2 Beskyttelsesspiral 13

64902016 16 19,5 Beskyttelsesspiral 16

64902020 20 24,2 Beskyttelsesspiral 20

64902027 27 32,2 Beskyttelsesspiral 27

64902030 30 35,4 Beskyttelsesspiral 30

64902035 35 40 Beskyttelsesspiral 35

64902044 44 49,5 Beskyttelsesspiral 44

64902065 64 72,5 Beskyttelsesspiral 65

64902080 81 91 Beskyttelsesspiral 80

64902100 103 115 Beskyttelsesspiral 100

64902120 124 136 Beskyttelsesspiral 120

Bruksområde:
Herdet PVC spiral for beskyttelse og samling av hydraulikk- og 
industrislanger.
Brukes bl.a. på komposittslanger for beskyttelse, samt at det gjør 
slangene lettere å dra rundt.

Utregningsmetode:

OD slange i mm
ID beskyttelsesspiral x lengde på slange i meter = lengde i meter på beskyttelsesspiral
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BSP gjenger Art. nr. 
Alu

Art.nr.
Messing

Art. nr.
AISI 316

Slangedim
mm

Gjenge
tommer Benevnelse

Presskupling for komposittslanger med BSP male gjenger

7241803 7241613 7241843 2“ 2“ Presskupling 2“ Han

7241805 7241806 7241807 3“ 3“ Presskupling 3“ Han

7241606 4“ 4“ Presskupling 4“ Han

Presskupling for komposittslanger med BSP female gjenger

7241603 7241604 2“ 2“ Presskupling 2“ Hun

7241815 7241814 7241813 3“ 3“ Presskupling 3“ Hun

7241816 4“ 4“ Presskupling 4“ Hun

Flens Art. nr. 
CS

Art.nr.
AISI 316

Slangedim
mm

Flens
tommer Benevnelse

Presskupling for komposittslanger med DIN PN 10/16 fast flens

7241394 2“ 2“ Pressflens 2“ PN 10/16

7241929 3“ 3“ Pressflens 3“ PN 10/16

7241954 7241955 4“ 4“ Pressflens 4“ PN 10/16

Presskupling for komposittslanger med ANSI 150 lb fast flens

2“ 2“ Pressflens 2“ ANSI 150

7241397 3“ 3“ Pressflens 3“ ANSI 150

7241958 4“ 4“ Pressflens 4“ ANSI 150

Presskupling for komposittslanger med TTMA eller TW flens

Art. nr. 
CS

Art. nr. 
Alu

Slangedim
mm

Kupling 
tommer

Benevnelse

7241937 3“ 4“ Pressflens 4“ TTMA, 3“ stuss

7241947 1104188 4“ 4“ Pressflens 4“ TTMA

7241936 4“ 4“ Pressflens 4“ TW

Presskuplinger for komposittslanger

Bruksområde:
Kuplinger, pakninger og presshylser for komposittslanger
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Gassretur Art. nr. 
Cs

Art.nr.
Alu

Slangedim
mm

Kupling 
tommer Benevnelse

Presskupling for komposittslanger - gassreturkupling med ventil

7460300 3“ 4“ Gassreturkupling m/ventil 4“
7460301 4“ 4“ Gassreturkupling m/ventil 4“

Presskupling for komposittslanger - gassreturkupling med pigg

P3F3030CV 3“ 3“ Gassreturkupling m/pigg 3“
P3CHTVR430A 3“ 4“ Gassreturkupling m/pigg 4x3“

7460702 4“ 4“ Gassreturkupling m/pigg 4“

Presshylser Art. nr. 
Cs

Art.nr.
Alu

Art.nr.
SS

Slangedim
mm Benevnelse

Presshylse for komposittslanger 

7241903 7241923 2“ Presshylse 2“

7241905 7241924 7241925 3“ Presshylse 3“

7241906 7271907 1108314 4“ Presshylse 4“

Presshylse for isolerte komposittslanger 

7241927 4“ Presshylse 4“ A1 Intellicheck

Presspakninger Art. nr. 
Nitril

Art.nr.
Viton

Slangedim
mm Benevnelse

Presspakning for komposittslanger 

7241913 2“ Presspakning 2“

7241915 7241919 3“ Presspakning 3“

7241916 7271921 4“ Presspakning 4“

Presspakning (isolasjonspakning) for isolerte komposittslanger 

7241928 4“ Presspakning 4“ Intellicheck

Presskuplinger for komposittslanger
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Dryppfrie industrikuplinger 
NATO STANAG 3756

Art. nr. 
Alu

Art. nr 
AISI 316

Kupling 
Dim.

Gjenge Benevnelse

1104382 7101031 1‘‘ / 56mm 3/4 BSP Slangedel 1”

7170267 7170268 1‘‘ / 56mm 1’’ BSP Slangedel 1”

1100914 7101027 2’’ / 70mm 1-1/2’’ BSP Slangedel 2”

7170270 7170271 2’’ / 70mm 2’’ BSP Slangedel 2”

7170278 7101026 2-1/2’’ / 105mm 2-1/2’’ BSP Slangedel 2 1/2”

7170282 1113186 2-1/2’’ / 105mm 3’’ BSP Slangedel 2 1/2”

7170288 7170306 3’’ / 119mm 3’’ BSP Slangedel 3”

7170292 7170291 4’’ / 164mm 4’’ BSP Slangedel 4”

7170302 7170305 4’’ / 164mm 4’’ NPT Slangedel 4”

6’’ / 238mm Bestillingsvare, 
kontakt oss.

8‘‘ / 272mm Bestillingsvare, 
kontakt oss.

Art. nr. 
Alu

Art. nr. 
SS

Kupling 
Dim.

Gjenge Benevnelse

7101049 7120216 1’’ / 56mm ¾” BSP Tankdel 1”

7170214 7170215 1’’ / 56mm 1” BSP Tankdel 1”

7170218 7170219 2’’ / 70mm 2’’ BSP Tankdel 2”

1104381 7101022 2’’ / 70mm DN50 Tankdel 2” Flens

7170227 7170211 2-1/2’’ / 105mm 2 ½’’ BSP Tankdel 2 1/2”

7070228 1104438 2-1/2’’ / 105mm 3” BSP Tankdel 2 1/2”

7170230 7170261 2-1/2’’ / 105mm DN 80 Tankdel 2 1/2” Flens

7170236 7170231 3’’ / 119mm 3’’ BSP Tankdel 3”

1113435 7170314 3’’ / 119mm DN 80 Tankdel 3” Flens

7170242 7170243 4’’ / 164mm 4’’ BSP Tankdel 4”

7170245 7170241 4’’ / 164mm 4’’ NPT Tankdel 4”

7170248 7170244 4’’ / 164mm DN 100 Tankdel 4’’ Flens

6’’ / 238mm Bestillingsvare, kontakt oss.

8’’ / 272mm Bestillingsvare, kontakt oss.

Bruksområde:
Dryppfri kuplinger for rask, enkel og trygg operasjon, uten søl. 
Ideelt når man ønsker å unngå søl til omgivelse og miljø, minimere ekspo-
nering ved håndtering av farlige kjemikalier, eller unngå tap med kostbare 
væsker.

Alle kuplinger kan tilpasses med gjenger, flenser, materialer og tetninger 
tilpasset deres medier og bruksområde. – Også selektivitet slik at man 
unngår feilfylling.

Som standard kommer kuplingene med FKM/Viton tetninger, og vi har de 
vanligste størrelsene i Alu og 
AISI 316 på lager. - Vi lagerfører også kuplinger med ISO 45 Standard for 
Aviation. 
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Art. nr  
Kompositt

Art. nr 
SS

Størrelse Type Benevnelse

7171229 7101030 1'' / 56mm Slangedel Støvplugg 1''

7171207 7101029 1'' / 56mm Tankdel Støvhette 1''

7171231 7101028 2'' / 70mm Slangedel Støvplugg 2''

7171208 7101034 2'' / 70mm Tankdel Støvhette 2''

7171235 1113434 2-1/2'' / 105mm Slangedel Støvplugg 2 ½''

7171211 1113432 2-1/2'' / 105mm Tankdel Støvhette 2 ½''

7171240 1113433 3'' / 119mm Slangedel Støvplugg 3''

7171213 1107584 3'' / 119mm Tankdel Støvhette 3''

7171245 7171244* 4'' / 164mm Slangedel Støvplugg 4''                             

7171214 7171215* 4'' / 164mm Tankdel Støvhette 4''                            

Bestillingsvare.
kontakt oss.

6’’ / 238mm Slangedel Støvplugg 6’’

6’’ / 238mm Tankdel Støvhette 6’’

8’’ / 272mm Slangedel Støvplugg 8’’

8’’ / 272mm Tankdel Støvhette 8’’

 *Aluminium

Dryppfrie industrikuplinger 
NATO STANAG 3756
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Tankbil og Depotutstyr 

Art. nr. Benevnelse Beskrivelse

7305200 API Rack kupling
J0453-053

Tetninger:                          Lav temp Viton
Dimensjoner:                     227 x 270 x 178 mm
Vekt:                                  7.10 kg 
Maks arb trykk:                 16 bar (230 psi) 
Testtrykk:                           25 bar (360 psi) 
Design Standard:              API RP 1004
Montering:                         4” (100mm) TTMA flange  
Lengde Håndtak:              181mm 

P7N10.3100SIH Api Tankdel N10.3100SIH Med Seglass, Interlock ventil og ventilhåndtak

P7N10.3100SIHV	 Api Tankdel N10.3100SIHV
High Capasity

Med Seglass, Interlock ventil,
ventilhåndtak og inline ventildisk.

7107003 Lastealbue med håndtak 4’’ Flenset albue  for lastearm

6225247 Seglass TTMA Seglass for montering mellom flenser

7104091 Pakning 4’’ TW flens

P7N10.7-100SOG4 Api Avrenningsadapter 4” BSPM, med seglass og hendel

P7N10.7-100SO Api Avrenningsadapter 3” BSPM, med seglass

P4N10.1 Støvdeksel Api Støvdeksel til 4” Tankdel

P7N10.7-100/6 Pakning Api Pakning Avrenningsadapter

P7N17-0 Optisk overfyllingvern  
5-Leder Komplett, 20mm sensor

P0510-03 Multiplugg 6-Pin Optisk multiplugg

1113002 Rack kabel 9m Komplett API rack kabel

P2005070 Kontrollblokk Ventilblokk, sort

P2009636 Kontrollblokk Høyre endeblokk

P2061050 Kontrollblokk Venstre Endeblokk

7119703 Jordingstrommel 22,9m kabel

7263153 Jordingstrommel 30,0m Kabel

7232999 Jordingsklemme ALS10A

7300103 Jordingsplugg ½” Messing

Vi forhandler leveringspumper, kompressorer, hydraulikkmotorer, 
pantografer, lastearmer, flowmeter, slanger, kuplinger og annet du trenger til 
tankbil og depot.

Nedenfor er noe av vårt sortiment, vi lagerfører det meste av forbruksvarer.
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Fyllepistoler
Bruksområde:
Vi lagerfører fyllepistoler for stasjoner, tankbil, anlegg og marina.
Nedenfor er de vanligste konfigurasjonene med 1‘‘ utvendig gjenger på svivel.
Andre konfigurasjoner på bøyle og fyllerør er tilgjengelige.

Art. nr. Benevnelse Merknad
6312025 ZVA2 Slimline 1.0-6bar Modell med 6 bar arb. trykk.

6312026 ZVA2 Slimline 3M.0 Sort, bøyle 3, 25mm

1108041 ZVA2 Slimline 4M.0 Sort, bøyle 4, 25mm

1111292 ZVA2 Slimline 8DM.0 Sort, bøyle 8, 25mm

1113398 ZVA2 Slimline 3M.0 R Grønn, bøyle 3, 21mm

1107889 ZVA2 Slimline 4M.0 R Grønn, bøyle 4, 21mm

1113401 ZVA2 Slimline 8DM.0 R Grønn, bøyle 8, 21mm

1108518 ZVA 3.0M AdBlue Blå, bøyle 3, 19mm

6312075 ZVA 4.0M AdBlue Blå, bøyle 4, 19mm

6312198 ZVA 25 3M.0 DN25, 140l/min

6311050 ZV 19 TD Manuell pistol for kjemi. 100l/min

6312076 Elafix 40 Magnet for AdBlue Fyllepistol

6312331 SSB 16.0 Safety swivel 1"UG.

6312335 SSB 16.1 Safety swivel 1"IG.

6312333 SSB 25.0 ZVA 25 Safety swivel 1"UG.

6312334 SSB 25.1 ZVA 25 Safety swivel 1"IG.

1102475 SSB 16 SS BS Blue Safety swivel for ZVA AdBlue

7100850 ZH 50 Bunkring Pistol Med MK 50, Uten svivel, 450 l/min

6311370 DS 2.4 MS Svivel 2" UG. x 2" IG. BSP

6311360 DS 2.3 MS Svivel 2" UG. x 1 ½" IG. BSP

6311276 DS 2.2 MS Svivel 2" UG. x 2" UG. BSP

6311350 DS 2.1 MS Svivel 2" UG. x 1 ½" UG. BSP

6311002 ZR 19 Med VK 50, 24MM

6311010 ZR 32 Med VK 50, 38MM

6311028 ZR 38 Med VK 50, 44MM

6311036 ZR 50 Med VK 50, 56MM

6311068 ZRB 25 Med VK 50,  35MM 25Gr. Bøy.
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ABA Slangeklemmer 
Nova og Original

Varenummer  
Aluzink

Varenummer  
Syrefast Dimensjon Bredde Beskrivelse

6001014 6012014 8-14mm 9mm ABA Nova   8- 14 mm - 09mm

6001017 6012017 11-17mm 9mm ABA Nova  11- 17 mm - 09mm

6001020 6012020 13-20mm 9mm ABA Nova  13- 20 mm - 09mm

6001024 6012024 15-24mm 12mm ABA Original  15- 24 mm - 12mm

6001028 6012028 19-28mm 12mm ABA Original  19- 28 mm - 12mm

6001032 6012032 22-32mm 12mm ABA Original  22- 32 mm - 12mm

6001038 6012038 26-38mm 12mm ABA Original  26- 38 mm - 12mm

6001044 6012044 32-44mm 12mm ABA Original  32- 44 mm - 12mm

6001050 6012050 38-50mm 12mm ABA Original  38- 50 mm - 12mm

6001056 6012056 44-56mm 12mm ABA Original  44- 56 mm - 12mm

6001065 6012065 50-65mm 12mm ABA Original  50- 65 mm - 12mm

6001075 6012075 58-75mm 12mm ABA Original  58- 75 mm - 12mm

6001085 6012085 68-85mm 12mm ABA Original  68- 85 mm - 12mm

6001095 6012095 77-95mm 12mm ABA Original  77- 95 mm - 12mm

6001112 6012112 87-112mm 12mm ABA Original  87-112 mm - 12mm

6001138 6012138 104-138mm 12mm ABA Original 104-138 mm - 12mm

6001165 6012165 130-165mm 12mm ABA Original 130-165 mm - 12mm

6001180 6012180 150-180mm 12mm ABA Original 150-180 mm - 12mm

6001205 6012205 175-205mm 12mm ABA Original 175-205 mm - 12mm

6001231 6012231 200-231mm 12mm ABA Original 200-231 mm - 12mm

6001256 6012256 226-256mm 12mm ABA Original 226-256 mm - 12mm

6001282 6012282 251-282mm 12mm ABA Original 251-282 mm - 12mm

6001307 6012307 277-307mm 12mm ABA Original 277-307 mm - 12mm

ABA Originalklemmer har et robust presset hus i et stykke, avrundede 
båndkanter og en glatt underside som beskytter slangen. Den har høy 
spennkraft og bruddstyrke.
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PA-RI Klemmer 20mm Bredde 
Power Klemmer

					   

Varenr W1 Varenr W5 Dimensjon Bredde Beskrivelse

66010040 66011040  30- 40 mm 20 mm Power-Clamp  30- 40 mm - 20mm

66010045 66011045  35- 45 mm 20 mm Power-Clamp  35- 45 mm - 20mm

66010050 66011050  40- 50 mm 20 mm Power-Clamp  40- 50 mm - 20mm

66010055 66011055  45- 55 mm 20 mm Power-Clamp  45- 55 mm - 20mm

66010060 66011060  50- 60 mm 20 mm Power-Clamp  50- 60 mm - 20mm

66010065 66011065  55- 65 mm 20 mm Power-Clamp  55- 65 mm - 20mm

66010070 66011070  60- 70 mm 20 mm Power-Clamp  60- 70 mm - 20mm

66010075 66011075  65- 75 mm 20 mm Power-Clamp  65- 75 mm - 20mm

66010080 66011080  70- 80 mm 20 mm Power-Clamp  70- 80 mm - 20mm

66010085 66011085  75- 85 mm 20 mm Power-Clamp  75- 85 mm - 20mm

66010090 66011090  80- 90 mm 20 mm Power-Clamp  80- 90 mm - 20mm

66010095 66011095  85- 95 mm 20 mm Power-Clamp  85- 95 mm - 20mm

66010100 66011100  90-100 mm 20 mm Power-Clamp  90-100 mm - 20mm

66010105 66011105  95-105 mm 20 mm Power-Clamp  95-105 mm - 20mm

66010110 66011110 100-110 mm 20 mm Power-Clamp 100-110 mm - 20mm

66010115 66011115 105-115 mm 20 mm Power-Clamp 105-115 mm - 20mm

66010120 66011120 110-120 mm 20 mm Power-Clamp 110-120 mm - 20mm

66010125 66011125 115-125 mm 20 mm Power-Clamp 115-125 mm - 20mm

66010130 66011130 120-130 mm 20 mm Power-Clamp 120-130 mm - 20mm

66010135 66011135 125-135 mm 20 mm Power-Clamp 125-135 mm - 20mm

66010140 66011140 130-140 mm 20 mm Power-Clamp 130-140 mm - 20mm

66010145 66011145 135-145 mm 20 mm Power-Clamp 135-145 mm - 20mm

66010150 66011150 140-150 mm 20 mm Power-Clamp 140-150 mm - 20mm

66010155 66011155 145-155 mm 20 mm Power-Clamp 145-155 mm - 20mm

66010160 66011160 150-160 mm 20 mm Power-Clamp 150-160 mm - 20mm

66010165 66011165 155-165 mm 20 mm Power-Clamp 155-165 mm - 20mm

66010170 66011170 160-170 mm 20 mm Power-Clamp 160-170 mm - 20mm

66010175 66011175 165-175 mm 20 mm Power-Clamp 165-175 mm - 20mm

66010180 66011180 170-180 mm 20 mm Power-Clamp 170-180 mm - 20mm

66010190 66011190 180-190 mm 20 mm Power-Clamp 180-190 mm - 20mm

Skrue M8 x 80, DIN 912, 8,8    
Bånd 20mm/1mm, DIN1623; ST.12.03 
Hvitgalvanisert

Skrue M8 x 80, DIN 912, A4                                                   
Bånd 20mm/1mm, (1,4404)                                                           
Syrefast  og sjøvannsbestandig

W1

W5
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PA-RI Klemmer 25mm Bredde 
Power Klemmer

Varenr  
W1

Varenr  
W5

Dimensjon Bredde Beskrivelse

7806817 7806837  60- 70 mm 25 mm Power-Clamp  60- 70 mm SS

7806818 7806838  65- 75 mm 25 mm Power-Clamp  65- 75 mm SS

7806819 7806839  70- 80 mm 25 mm Power-Clamp  70- 80 mm SS

7805983 7806840  75- 85 mm 25 mm Power-Clamp  75- 85 mm SS

7806820 7806841  80- 90 mm 25 mm Power-Clamp  80- 90 mm SS

7806821 7806842  85- 95 mm 25 mm Power-Clamp  85- 95 mm SS

7806822 7806843  90-100 mm 25 mm Power-Clamp  90-100 mm SS

7806823 7806844  95-105 mm 25 mm Power-Clamp  95-105 mm SS

7806824 7806845 100-110 mm 25 mm Power-Clamp 100-110 mm SS

7805984 7806846 105-115 mm 25 mm Power-Clamp 105-115 mm SS

7805985 7806847 110-120 mm 25 mm Power-Clamp 110-120 mm SS

7806825 7806848 115-125 mm 25 mm Power-Clamp 115-125 mm SS

7806826 7806849 120-130 mm 25 mm Power-Clamp 120-130 mm SS

7805986 7806850 125-135 mm 25 mm Power-Clamp 125-135 mm SS

7806827 7806851 130-140 mm 25 mm Power-Clamp 130-140 mm SS

7806828 7806852 135-145 mm 25 mm Power-Clamp 135-145 mm SS

7806829 7806853 140-150 mm 25 mm Power-Clamp 140-150 mm SS

7806830 7806854 145-155 mm 25 mm Power-Clamp 145-155 mm SS

7806831 7806855 150-165 mm 25 mm Power-Clamp 150-165 mm SS

7806832 7806856 155-170 mm 25 mm Power-Clamp 155-170 mm SS

7806833 7806857 160-175 mm 25 mm Power-Clamp 160-175 mm SS

7806834 7806858 165-180 mm 25 mm Power-Clamp 165-180 mm SS

7806835 7806859 170-185 mm 25 mm Power-Clamp 170-185 mm SS

7806836 7806860 180-195 mm 25 mm Power-Clamp 180-195 mm SS

66010200 66011200 190-205 mm 25 mm Power-Clamp 190-205 mm SS

66010210 66011210 200-215 mm 25 mm Power-Clamp 200-215 mm SS

66010220 66011220 210-225 mm 25 mm Power-Clamp 210-225 mm SS

66010230 66011230 220-235 mm 25 mm Power-Clamp 220-235 mm SS

66010240 66011240 230-245 mm 25 mm Power-Clamp 230-245 mm SS

66010250 66011250 240-255 mm 25 mm Power-Clamp 240-255 mm SS

66010260 66011260 250-265 mm 25 mm Power-Clamp 250-265 mm SS

66010270 66011270 260-275 mm 25 mm Power-Clamp 260-275 mm SS

66010280 66011280 270-285 mm 25 mm Power-Clamp 270-285 mm SS

66010290 66011290 280-295 mm 25 mm Power-Clamp 280-295 mm SS

66010300 66011300 290-305 mm 25 mm Power-Clamp 290-305 mm SS

66010310 66011310 300-315 mm 25 mm Power-Clamp 300-315 mm SS

66010320 66011320 310-325 mm 25 mm Power-Clamp 310-325 mm SS

66010330 66011330 320-335 mm 25 mm Power-Clamp 320-335 mm SS

66010340 66011340 330-345 mm 25 mm Power-Clamp 330-345 mm SS

66010350 66011350 340-355 mm 25 mm Power-Clamp 340-355 mm SS

66010360 66011360 350-365 mm 25 mm Power-Clamp 350-365 mm SS

66010370 66011370 360-375 mm 25 mm Power-Clamp 360-375 mm SS

Skrue M8 x 80, DIN 912, 8,8    
Bånd 20mm/1mm, DIN1623; ST.12.03 
Hvitgalvanisert

Skrue M8 x 80, DIN 912, A4                                                   
Bånd 20mm/1mm, (1,4404)                                                           
Syrefast  og sjøvannsbestandig

W1

W5
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PA-RI Klemmer Type LIN
Power Klemmer

Antall Linjaler

7 8 9 10

L Varenr. max min max min max min max min

mm W1 W5 mm mm mm mm mm mm mm mm

550 66012550 66013550 1322 1237 1511 1414 1700 1591 1889 1768

585 66012585 66013585 1400 1315 1600 1503 1800 1691 2000 1879

620 66012620 66013620 1478 1393 1689 1592 1900 1791 2111 1990

655 66012655 66013655 1556 1471 1778 1682 2001 1892 2223 2102

690 66012690 66013690 1634 1549 1868 1771 2101 1992 2334 2213

725 66012725 66013725 1712 1627 1957 1860 2201 2092 2446 2325

760 66012760 66013760 1790 1705 2046 1949 2302 2193 2557 2436

795 66012795 66013795 1868 1783 2135 2038 2402 2293 2669 2548

Antall Linjaler

2 3 4 5 6

L Varenr. max min max min max min max min max min

mm W1 W5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

550 66012550 66013550 378 354 567 530 755 707 944 884 1133 1061

585 66012585 66013585 400 376 600 564 800 752 1000 939 1200 1127

620 66012620 66013620 422 398 633 597 845 796 1056 995 1267 1194

655 66012655 66013655 445 420 667 631 889 841 1111 1051 1334 1261

690 66012690 66013690 467 443 700 664 934 885 1167 1107 1401 1328

725 66012725 66013725 489 465 734 697 978 930 1223 1162 1468 1395

760 66012760 66013760 511 487 767 731 1023 975 1279 1218 1534 1462

795 66012795 66013795 534 510 801 764 1068 1019 1334 1274 1601 1529

Tabellen fortsetter under

Skrue M8 x 80, DIN 912, 8,8    
Bånd 20mm/1mm, DIN1623; ST.12.03 
Hvitgalvanisert

Skrue M8 x 80, DIN 912, A4                                                   
Bånd 20mm/1mm, (1,4404)                                                           
Syrefast  og sjøvannsbestandig

W1

W5
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Slangeklemmer

Otto Olsen tilbyr de fleste typer slangeklemmer. 

Spør oss!



98

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

Innhold kompressorer:

Hydrapak hydraulikkoljekjøler..........................................................................................................99

Kompressorer for bulkbiler...............................................................................................................100
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Hydrapak hydraulikkoljekjøler 

Leveres for 300 bar og 140 ltr/minutt
Vekt 17 kg (uten olje)

Standard pakke:
•	 Oljetank (11 ltr)
•	 Kjølevifte, radiator og mini hydraulikk motor
•	 Overtrykksventil
•	 10 micron oljefilter (retur)
•	 Filter/radiator bypass ventil
•	 Se glass for måling av oljenivå

Hydrapak er en lett og kompakt oljekjøler fra Gardner Denver som kom-
binerer reservoaret, filter, kontroll og sikkerhet som kreves i et hydraulisk 
system. Den erstatter store, tunge oljetanker og gir økt nyttelast, med rask 
innstallasjon og lavere driftskostnader.
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Kompressorer for bulkbiler
 
Lamell kompressorer for flytende gods
 
Kompressorer GD 150/GD 175

Kompakte og lette lamellkompressorer for flytende gods fra tankbiler og 
tankcontainere. Produkter som næringsmidler, solventer, syrer, alkalier, 
bitumen og andre kjemikalier.

Transportert produkt er IKKE i kontakt med selve kompressoren

GD 150: Max. 117 m³ luft/time ved 2,5bar og 1600 RPM
GD 175: Max. 153 m³ luft/time ved 2,5bar og 1600 RPM

Oljefri konstruksjon sikrer 100% oljefri luft. Den kompakte konstruksjonen 
gjør det nesten alltid mulig med direktedrift via kraftuttaket.
GD 150 og 175 har samme avstand mellom festepunktene, noe som gjør 
oppgradering enkelt.

Skru kompressorer for tørre bulkeprodukter  

Kompressorer XK12/XK18

Kontaktløse, kompakte skrukompressorer for alle type tørre bulkprodukter 
fra tankbiler.
Viftekjølt, oljefri kompressor. Liten og kompakt kompressor med lavt lyd-
nivå.

XK12: 330 - 610 m³ luft/time ved 2,2 bar
XK18: 500 - 1060 m³ luft/time ved 2,2 bar

Kan drives både via kraftuttaket eller hydraulikk.

Kan også leveres med luftkjøler ved bruk på spesielt temperatursensitive 
produkter som f.eks. sukker.

Skrukompressor

Luftkjøler
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Innhold teknisk informasjon:

Flensdimensjoner.............................................................................................................................s. 102

Egenskaper gummi..........................................................................................................................s. 103

Chemical Resistance Table..............................................................................................................s. 104-121

Temperatur Celsius / Fahrenheit......................................................................................................s. 122

Pressure / Temperature....................................................................................................................s. 122

Tommer / millimeter..........................................................................................................................s. 122

Threads for couplings.......................................................................................................................s. 123

Abbreviations for different thread types............................................................................................s. 123

Standard Abbrevations.....................................................................................................................s. 123

Chemical Resistance Table..............................................................................................................s. 124
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Flensdimensjoner
Diameter 
Nominal 
DN”

Ytterdiameter 
D Ø”

Sealing  
Surface 

g Ø”

Bolt Circle 
 

k Ø”

       Bolt hull 
Anzahl 
 No.            l Ø

Flens  
Standard 

Pressure Nominal

mm in. mm in. mm in. mm in.

“15 
(1/2 )”

95 45 65 4 14 DIN PN 40

88,9 31/2” 34,9 13/8” 60,3 23/8” 4 15,9 5/8” ASA 150

95,3 33/4” 34,9 13/8” 66,7 23/8” 4 15,9 5/8” ASA 300

“20 
(3/4 )”

105 58 75 4 14 DIN PN 40

98,4 37/8” 42,9 111/16” 69,9 23/4” 4 15,9 5/8” ASA 150

117,5 45/8” 42,9 111/16” 82,5 31/4” 4 19 3/4” ASA 300

“25 
(1””)”

115 68 85 4 14 DIN PN 40

108 41/4” 50,8 2” 79,4 31/8” 4 15,9 5/8” ASA 150

123,8 47/8” 50,8 2” 88,9 31/2” 4 19 3/4” ASA 300

“32 
(11/4””)”

140 78 100 4 18 DIN PN 40

117,5 45/8” 63,5 21/2 88,9 31/2” 4 15,9 5/8” ASA 150

133,4 51/4” 63,5 21/2 98,4 37/8” 4 19 3/4” ASA 300

“40 
(11/2””)”

150 88 110 4 18 DIN PN 40

127 5” 73 27/8 98,4 37/8” 4 15,9 5/8” ASA 150

155,6 61/8” 73 27/8 114,3 41/2” 4 22,2 7/8” ASA 300

“50 
(2””)”

140 90 110 4 14 “DIN PN 6  (kun Form F)

165 102 125 4 18 DIN PN 16

165 102 125 4 18 DIN PN 40

152,4 6” 92,1 35/8 120,7 43/4” 4 19 3/4” ASA 150

165,1 61/2” 92,1 35/8 127 5” 8 19 3/4” ASA 300

“65 
(21/2 )”

160 110 130 4 14 “DIN PN 6  (kun Form F)

185 122 145 8 (4)* 18 DIN PN 16

185 122 145 8 18 DIN PN 40

177,8 7” 104,8 41/8 139,7 51/2” 4 19 3/4” ASA 150

190,5 71/2” 104,8 41/8 149,2 57/8” 8 22,2 7/8” ASA 300

“80 
(3””)”

154 130 8 11 TW 1 DIN 28459

190 128 150 4 18 “DIN PN 6  (kun Form F)

200 138 160 8 18 DIN PN 16

200 138 160 8 18 DIN PN 40

190,5 71/2” 127 5” 152,4 6” 4 19 3/4” ASA 150

209,6 81/4” 127 5” 168,3 65/8” 8 22,2 5/8” ASA 300

“100 
(4””)”

168,3 65/8” 138 149,2 57/8” 8 11,1 7/16” TTMA RP No. 2809

174 150 8 14 TW 3 DIN 28459

210 148 170 4 18 “DIN PN 6  (kun Form F)

220 158 180 8 18 DIN PN 16

235 162 190 8 22 DIN PN 40

228,6 9” 157,2 63/16” 190,5 71/2” 8 19 3/4” ASA 150

254 10” 157,2 63/16” 200 77/8” 8 22,2 7/8” ASA 300

“125 
(5””)”

204 176 8 14 TW 5 DIN 28459

240 178 200 8 18 “DIN PN 6   (kun Form F)

250 188 210 8 18 DIN PN 16

270 188 220 8 26 DIN PN 25

254 10” 185,7 75/16” 215,9 81/2” 8 22,2 7/8” ASA 150

279,4 11” 185,7 75/16” 235 91/4” 8 22,2 7/8” ASA 300

“150 
(6””)”

240 210 12 14 TW 7 DIN 28459

265 202 225 8 18 “DIN PN 6  (kun Form F)

285 212 240 8 22 DIN PN 16

300 218 250 8 26 DIN PN 40

279,4 11” 215,9 81/2 241,3 91/2” 8 22,2 7/8” ASA 150

317,5 121/2” 215,9 81/2 269,9 105/8” 12 22,2 7/8” ASA 300

“200 
(8””)”

320 258 280 8 18 DIN PN 6

340 268 295 8 22 DIN PN 10

340 268 295 12 22 DIN PN 16

360 278 310 12 26 DIN PN 25

375 285 320 12 30 DIN PN 40

342,9 131/2” 269,9 105/8 298,5 113/4” 8 22,2 7/8” ASA 150

381 15” 269,9 105/8 330,2 13” 12 25,4 1” ASA 300

The chart shows the measures of the customary standards 
for flanged hose fittings. Please note : DIN 2633 and DIN 
2673 have been replaced by
EN 1092-1. Flanges to other standards, e.g. BS or NF, avail-
able on request.

According to EN 1092-1 with 8 holes as standard,
with 4 holes on request.
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Egenskaper gummi
Denne tabellen gir litt informasjon om de generelle egneskapene til de vanligste gummiforbindelsene

Benevnelse Navn Egenskaper

ASTM D 1418

CR Kloroprengummi (neopren®) Meget god vær- og ozon bestandighet, selvslukkende og god 
slitestyrke. God oljebestandighet.

CSM Hypalon Meget god vær- og ozone bestandighet. Meget god bestan-
dighet mot en rekke kjemikalier, spesielt for syrer. Moderat 
oljebestandig.

EPDM/EPM EPDM/EPM Meget god vær- og ozon bestandighet, og god slitestyrke og 
gode egenskaper både mot varme og kulde. God bestandighet 
mot en rekke kjemikalier. Dårlig oljebestandighet.

FKM/FPM Fluorgummi (Viton®) Meget gode egenskaper mot de fleste kjemikalier, syrer og lut 
og tåler høy varme. Begrenset slitestyrke.

IIR Butylgummi Meget gode egenskaper mot en rekke kjemikalier som  alko-
holer, estere og ketoner. God vær- og ozonbestandighet. Er 
regnet for den mest gasstette gummien.

NBR Nitrilgummi Meget god oljebestandighet. Mye brukt spesielt  som innerg-
ummi i olje- , bensin- og hydraulikkslanger.

NR Naturgummi Meget god slitestyrke og tåler meget lave temperaturer. Dårlig 
bestandighet mot oljer.

SBR Styrenbutadiengummi Gode fysiske egenskaper som slitestyrke og høye tempera-
turer. Begrenset bestandig mot olje.

NBR/PVC NBR/PVC blanding God bestandighet mot oljer og aromater. Mye brukt som ytter-
gummi på slanger hvor man trenger en gummi med god ozon- 
og værbestandighet, og god slitestyrke.

UHMWPE Ultra High Molecular Weigth Polyethyle Meget god bestandighet mot kjemikalier og oljer. Meget 
slitesterk, og lav friksjonskoeffisient. Også egnet for nærings-
midler. 

PTFE Polytetrafluoreten (Teflon™) Meget god bestandighet mot kjemikalier også i høye konsen-
trasjoner.  Meget god bestandighet mot varme, god slitestyrke, 
og lav friksjonskoeffisient. 

Silicone (VMQ) Silikon Ekstreme egenskaper mot varme og kulde. Bestandig mot 
oljer, solventer og en rekke andre kjemikalier. Elektrisk 
isolerende
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The following table is essentially based upon the most
updated technical data available, on information from raw material suppliers, as well as some International Standards, e.g. ISO TR 
7620, EN 12115, and other publications.
Due to the big variety and amount of different chemical products, the given ratings are only partly based on our own tests. Conse-
quently, the chart is given as a guid- ance only, and it cannot be assumed as a guarantee, expressed or implied, for the suitability 
of a product for a specific application. This is due to the widespread range of parameters which are not under our direct control like 
temperature (internal and external) pressure (constant or peaks) frequency of service and working environment.
For the same reasons, it is impossible to give scientifi- cally based indications concerning service life of hoses, and to determine a 
generally valid replacement date.
This can be verified for instance with periodical hydro- static tests and a visual check. When in doubt please contact our technical 
service.
Ratings are based on room temperature.
Parker will cooperate by supplying sampling for tests, and carrying out tests with special chemical products.

Chemical Resistance Table

WARNING 
The service life of rubber hoses is not endless. 
Consequently the user must periodically check the 
suitability of a rubber hose for the intended applica- 
tion, particularly in the presence of dangerous or 
polluting chemical products or when using the hose 
at elevated pressures and/or temperatures. 
Continuous use at the highest allowed pressures 
and temperatures dramatically reduces the service 
life of a rubber hose. 
After use hose must be emptied out and washed 
down. 
Many chemical products can cause severe injuries 
to people or damage to property, or risks of environ- 
mental pollution if the hose leaks or bursts.	

Trade Name Description                             ASTM Codes

Butyl Isobutylene-Isoprene IIR

CPE Chlorinated Polyethylene CM

EPDM Ethylene-Propylene-Diene EPDM

Hypalon Chlorosulfonated Polyethylene CSM

Hytrel Thermoplastic Polyester TPC-ET

Natural Natural Rubber NR

Neoprene Polychloropren CR

Nitrile Acrylonitrile NBR

Nylon Nylon Polymer -

SBR Styrene-Butadiene SBR

Teflon Fluorocarbon Resin PTFE

UHMW Ultra-High Molecular Weight Polyethylene -

Viton Floroelastomer FKM

XLPE Cross-Linked Polyethylene XPE

* compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
KEY
E = Excellent G = Good
C = Conditional
X = Unsatisfactory
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Chemical Resistance Table

Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

1 UNDECANOL E E E E E

1,4-DIOXANE G G X X X X E X E

1-AMINO-2-PROPANOL E C G G E

1-AMINOBUTANE X C C X X C X E

1-AMINOPENTANE G X G G X C E

1-BROMO-2 METHYL PROPANE X X X X X E

1-BROMO-3 METHYL BUTANE X X X X X X E

1-BROMOBUTANE X X X X E

1-CHLORO-2-METHYL PROPANE X X X X E

1-CHLORO-3-METHYL BUTANE C X X X X X E E

1-DECANOL C E C X E E

1-HENDACONAL E

2 (2AMINOETHYLAMINO) ETHANOL E G G G

2 (2ETHOXYETHOXY) ETHANOL E G G C C G E G E

2 (2ETHOXYETHOXY) ETHYL ACETATE G X G X X C X E

2,4-DI-SEC-PENTYLPHENOL E

2-AMINOETHANOL E G G G G G E

2-CHLORO-1-HYDROXY-BENZENE C

2-CHLOROPHENOL G G X C X X X X X X X E

2-CHLOROPROPANE X X X X X X X X E

2-ETHOXYETHANOL G G C C C G X E

2-ETHOXYETHYL  ACETATE G X G X X X X X G X E

2-ETHYL  (BUTYRALDEHYDE) G X X X E

2-ETHYL-1-HEXANOL E E E E E E E E E

2-ETHYLHEXANOIC ACID C G C C E

2-ETHYLHEXYL  ACETATE E E X X E

2-OCTANONE G X X X E

3-BROMOPROPENE X X X X X E

3-CHLORO-2-METHYL PROPANE G

3-CHLOROPROPENE C X X X X G E E

4-HYDROXY-4-METHYL-2-PENTANONE E E C C C C X G C E

ACETALDEHYDE E E C G X X E X E E G

ACETAMIDE E G E

ACETIC ACID, GLACIAL G E G C E X X G X C G E E

ACETIC ACID 10 % E E E E X B B X E F B E E

ACETIC ACID 30 % E G E

ACETIC ACID 50 % E E E E C X C C C X G E

ACETIC  ANHYDRIDE G E G E C C G X X X G E G

ACETIC OXIDE G B E X B E

ACETONE E G E X C C X X E C E E E

ACETONE CYANOHYDRIN E C C B X E E G

ACETONITRILE E E G B E C E E

ACETOPHENONE G E X X X X X E F X

ACETYL ACETONE E G E X X X X X E E E

ACETYL CHLORIDE X E C X X X X X C E G

ACETYL OXIDE E G X C X G E E

ACETYLENE E G E C G G E E E C E E E

ACETYLENE  DICHLORIDE C C X X X X E

ACETYLENE  TETRACHLORIDE X X X X X X E

ACROLEIN E E G G C C C E X

ACRYLIC ACID E

ACRYLONITRILE X E X C C E C E C

ADIPIC ACID E E E E E

AIR +149 °C (+300 °F) G G G X G G X E X

ALK-TRI X X X X E

ALLYL ALCOHOL E E E E E E E E

ALLYL BROMIDE X X X E G

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

ALLYL CHLORIDE G X X G G E G

ALUM E E E E E E E G E E

ALUMINUM ACETATE (AQ) G E E E G G X E E

ALUMINUM CHLORIDE (AQ) 40 % G C E E G X E

ALUMINUM FLUORIDE E E E E E E G E E E

ALUMINUM FORMATE G X X E E

ALUMINUM HYDROXIDE E E G E E E G G E E

ALUMINUM NITRATE (AQ) E E E E E E E E E E

ALUMINIUM PHOSPATE E E B

ALUMINUM SULFATE (AQ) E E E E G E E E E G E E E

ALUMS-NH3-CR-K E E E E E E C E E E

AMINES – MIXED G G X G G X G

AMINO XYLENE G C

AMINOBENZENE G C

AMINODIMETHYLBENZENE G C E

AMINOETHANE G E C C X X C E

AMMONIA LIQUID E E G

AMMONIUM ANHYDROUS E E G

AMMONIUM CARBONATE (AQ) E E G E E G G E E

AMMONIUM CHLORIDE (AQ) E G E G E E E G E E E E

AMMONIUM HYDROXIDE E E E E E E

AMMONIUM NITRATE (AQ) E G E E G E E E G E E E

AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC E E E E E E E E E E E

AMMONIUM SULPHATE (AQ) E E E E G E E E G G E E

AMMONIUM SULPHITE E E E E E E E E

AMMONIUM THIOSULPHATE E E E E E E E

AMYL ACETATE G E X C X X X G X X E E

AMYL ACETONE G X X E

AMYL ALCOHOL E E E E E E E G E E E E E

AMYL AMINE G C C C E

AMYL BROMIDE E

AMYL CHLORIDE X C X X X X E X E E

AMYL ETHER C C E

ANETHOL X X X X G E G

ANILINE E G G X X X X X C X E E

ANILINE DYES G G G G C X X G E E

ANILINE OIL G G C E

ANIMAL FATS C E C G G E E X E E E

ANTIMONY CHLORIDES E E G X G E

AQUA REGIA X G X X X X X E X

ARGON G E X E X X E E X E E

AROMATIC HYDROCARBONS C

ARSENIC ACID E E E E G E E G E G E

ASPHALT X X X C X X X E X E E X

ASTM FUEL A X E X G E X G E E X X E G

ASTM FUEL B X G X X E X X X E X X E G

ASTM FUEL C X C X X E X X E X X E G

ASTM OIL NO. 2 X E X X E X G E E X X E E

ASTM OIL NO. 3 X X G E X C E E X X E E

ASTM OIL NO. 4 X X X X X G X E

ASTM OIL NO. 1 X E X G E X E E E X X E E

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID X X C E X G E G X X E E

BANANA OIL G C X X E E

BARIUM CHLORIDE (AQ) E G E E G E E E G E E E

BARIUM HYDROXIDE (AQ) E G E E G E E E G E E E

BARIUM SULFIDE (AQ) E E E E E E G E E

BEER E E E E G E E E E

BEET SUGAR LIQUORS E G E E G E G E E E E E

BENZAL CHLORIDE G E E

BENZALDEHYDE G E X G X X X E X X E E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

BENZENE X C X X C X X X G X X E G

BENZENE CARBOXYLIC ACID E X E X E

BENZINE X X X X C C G X E

BENZOIC ACID X X E X E X E E

BENZOL C X C X G E G

BENZOTRICHLORIDE E G

BENZYL ACETATE E G X E E

BENZYL ALCOHOL G G G C X X X C X X E E

BENZYL CHLORIDE X X X X X X X X E E

BENZYL ETHER G C X X X X X E

BIS (2-CLOROETHYL) ETHER X X X X X E

BLACK SULFATE LIQUOR G C G G G G G G C G E E

BLEACH (2 – 15 %) G E E G X X X C X E E

BORAX SOLUTION E G E E E G E G G G E E

BORIC ACID E E E E E E E G E E E E

BRAKE FLUID (HD-557) 12 DAYS G E E G G C E E E

BRINE E G E E G E G E G E E

BROMACIL E

BROMOBENZENE X X X X X X X X E C

BROMOCHLOROMETHANE X X G X X X X E

BROMOETHANE X X X C X G X E

BROMOTOLUENE X X X X X E

BUGDIOXANE

BUNKER OIL X X X X X E X E E

BUTADIENE X X X X X X X E E

BUTANE X X X E X C E E X E E

BUTANOIC ACID G C E

BUTANOL (BUTYL ALCOHOL) G G G E G E E E G E G E E

BUTANONE E G E X E X G X G E

BUTOXYETHANOL E E X X X C E

BUTYL ACETATE X C X X C X X X G X X E

BUTYL ACRYLATE X X X X X X E G

BUTYL ALCOHOL G G G E G E E E G E G E E

BUTYL ALDEHYDE G G C C G E E

BUTYL BENZYL PHTHALATE E X X X E E

BUTYL CARBITOL E E X X C X X E E

BUTYL CELLOSOLVE E G X X X C X E E E

BUTYL CHLORIDE C X X E C

BUTYL ETHER X X X X X X X E E

BUTYL ETHER ACETALDEHYDE G X X X E E

BUTYL ETHYL ETHER X X X G E E

BUTYL OLEATE G G X X X X X E

BUTYL PHTHALATE G E X X X E

BUTYL STEARATE X X X X X G X E E

BUTYLENE X X X G X C E G X E

BUTYRALDEHYDE G C X X X X E

BUTYRIC ACID G G C X X X X E E

BUTYRIC  ANHYDRIDE C G C C E

CADMIUM ACETATE E E X E E

CALCIUM ACETATE E C E G G X E E

CALCIUM ALUMINATE E E E E E

CALCIUM BICHROMATE E C E

CALCIUM BISULFIDE X G C E G G E

CALCIUM CHLORATE E E E

CALCIUM CHLORIDE E G E E E E E E E E E E

CALCIUM HYDROXIDE E G E G E E E E E E E E

CALCIUM HYPOCHLORITE E G E E C X C X X X E C

CALCIUM NITRATE E E E E E E E E E E

CALCIUM SULFIDE E X E E X E E E X E E

CAPRILIC ACID C G C C E E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

CARBAMIDE G E E G G E

CARBITOL E G G X C G E G E E

CARBOLIC ACID (PHENOL) G G X X X X X X X X E E

CARBON DIOXIDE G G G G G E E G E E

CARBON DISULFIDE X X X X X X X X E E

CARBON MONOXIDE E G E E E C E E E G E E E

CARBON TETRACHLORIDE X C X X X X X C X X X E G

CARBON  TETRAFLUORIDE G B

CARBONIC ACID E X E E X E G G G G X E

CASTOR OIL G G G E C E E E G E C E E

CAUSTIC SODA (SEE SODIUM HYDROXIDE) E E C E G E E

CELLOSOLVE ACETATE G G X X X X G X E E

CELLUGUARD E E X E E E G E E

CELLULOSE ACETATE X B

CETYLIC ACID G G G C E E G E C B E E

CHINA WOOD OIL (TUNG OIL) X C X E G X E E G X E

CHLORDANE X X C C X C G G X

CHLORINATED SOLVENTS X X X X X X X X X E

CHLORINE GAS (DRY) C C

CHLORINE WATER SOLUTION (MAX. 3 %) + 
G108

E

CHLORO-2-PROPANONE X E X X C X X E

CHLOROACETIC ACID G G G X X X X X X X E E

CHLOROACETONE X E X X C X X E E

CHLOROBENZENE, MONO, DI, TRI X X X X X X X E X X E G

CHLOROBUTANE C X X X E G

CHLOROETHYLBENZENE X X X X X X E E

CHLOROFORM X X X X X X X X X X X E E

CHLOROPENTANE C X X X E E

CHLOROPHENOL B

CHLOROSULFONIC ACID X X X X X X X X X X X E X

CHLOROTOLUENE X X X X X X X E G

CHLOROX G G G X G G X E G

CHROME PLATING SOLUTIONS X X X X X X X E

CHROMIC ACID G X X X X X X X X X X E

CHROMIUM TRIOXIDE G X X X X X X X X X X E

CINNAMENE X X X X X X X X E

CIS-9-OCTADECENOIC ACID X X C G E X C E E X E

CITRIC ACID E X E E G E E E G E E E E

COAL OIL X X C X G E E X E E

COAL TAR X X X X X C G X X E E

COAL TAR NAPHTHA X X X X X X E

COCONUT OIL G G C X C E X E E

COKE OVEN GAS X X X X X X E X C

COOLANOL (MONSANTO) X X G X X G E X

COPPER  CHLORIDE E X E G E G G E C E E E

COPPER CYANIDE E E G E E E G E E E

COPPER HYDRATE E G C G E E

COPPER  HYDROXIDE E G C G G E

COPPER NITRATE E E E

COPPER SULFATE E X E E E G E E G G E E

CORN OIL G X G E X C E G X E E E

COTTONSEED OIL C G C G E X C G E X E E

CREOSOTE X X X X X G X X E E

CRESOLS X X X X X X X X X X E E

CRESYLIC ACID X X X X X X X E E

CROTONALDEHYDE E E X X X X C E E

CRUDE OIL X X G E X E E

CUMENE X X X X X X X E E

CUPRIC CARBONATE E E C E E E E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

CUPRIC  HYDROXIDE E G C G E

CUPRIC NITRATE E E E G E E E E

CUPRIC SULFATE E E E G E E E E E

CUTTING OIL X X G X G E X E

CYCLOHEXANE X X X E X X G G X X E E

CYCLOHEXANOL X X B X G G G X X E E

CYCLOHEXANONE X C X X X X G X X E E

CYCLOPENTANE X X X X E G E E

CYCLOPENTANOL X X X G X E

CYCLOPENTANONE X X X X E

CYCLOPENTYL ALCOHOL X X X G X E

DDT IN DEIONIZED KEROSENE X X X X C E E X E

DECAHYDRONAPTHALENE X X X X X X G X X E

DECAHYDROXYNAPTHALENE C

DECALIN X X X X X X G X X E X

DECYL ALCOHOL X E X X E E E

DECYL ALDEHYDE C X X E E

DECYL BUTYL PHTHALATE E X X X E E

DECYL CARBINOL E E E E E

“DETERGENT, WATER SOLUTION” E E G G E G E E

DEVELOPING FLUID (PHOTO) G G E X E E E G E

DEXTRON X X X X G E X

DI(2ETHYLHEXYL) ADIPATE E G X X X X E

DI(2ETHYLHEXYL)  PHTHALATE G G X E X X X E X E

DIACETONE ALCOHOL E E X C X X X X E E

DIACETYLMETHANE E G E X X X X X E E

DIALLYLPHTHALATE G

DIAMMONIUM PHOSPHATE E E E E E E E E E

DIAMYL NAPTHALENE E X X E

DIAMYL PHENOL X X X X X E

DIAMYLAMINE E E C G G X E

DIAMYLENE X X X X C G E

DIBENZYL ETHER G C X X X X X E E

DIBROMOBENZENE X X X E G

DIBROMOMETHANE X C X X X X X E

DIBUTYL ETHER X X X X X X X E E

DIBUTYL PHTHALATE C E X G X X X E X E E

DIBUTYL  SEBACATE G G X G X X X X E E

DIBUTYLAMINE X X X X X X X E E

DICALCIUM PHOSPHATE E E E E E

DICHLORO DIFLUORO METHANE X C C E E X G C G E X E

DICHLORO  ETHYLENE C X X X X C X E

DICHLOROACETIC ACID C X G E E

DICHLOROBUTANE X C X X X G X E E

DICHLOROETHANE C X X X X X X X C X X E

DICHLOROETHYL  ETHER X X X X X E

DICHLOROFLUOROMETHANE E

DICHLOROHEXANE X X X E E

DICHLOROMETHANE X C X X X G X C X X E E

DICHLOROPENTANE X X X X X X E E

DICHLOROPROPANE X X X X X E E

DICHLOROPROPENE E E

DICHLOROTOLUENE X

DIESEL OIL X E X C G X C E E X X E E

DIETHANOLAMINE E E C X G G X E E

DIETHYL ETHER X X X C X X X E X E E

DIETHYL KETONE G E X X X E

DIETHYL OXALATE X X X X X X E

DIETHYL  PHTHALATE E X X E E

DIETHYL  SEBACATE G G C E X X X X E E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

DIETHYL SULFATE G E X X E X E E

DIETHYL TRIAMINE E C G G E

DIETHYLAMINE G G C G G C G E E

DIETHYLBENZENE X X X X X X X E E

DIETHYLENE  GLYCOL E E E E E E E E E E

DIETHYLENE OXIDE X E E

DIETHYLENE TRIAMINE E E C G X E E E

DIHYDROXY DIETHYL ETHER E E E E E E E

DIHYDROXY SUCCINIC ACID G G E E C G E

DIISOBUTYL  KETONE G E X X X X X E E

DIISOBUTYLENE X X X X C E X E

DIISODECTYL  PHTHALATE E E X X X E E

DIISODECYL  PHTHALATE E E X X X X E

DIISOOCTYL  ADIPATE E X X X X E E

DIISOOCTYL PHTHALATE E G X X E E

DIISOPROPANOLAMINE E C G G E

DIISOPROPYL  ETHER X X C X X G X E

DIISOPROPYL  KETONE E E X X X X X E

DIMETHYL PHTHALATE G G X E X X X X G E E

DIMETHYL  SULFATE G X X E E

DIMETHYL  SULFIDE C X X E

DIMETHYLAMINE G X X X X E E

DIMETHYLANILINE X C G X X X X E G

DIMETHYLBENZENE X C X X X X X G X X X E

DIMETHYLBUTANE G

DIMETHYLCARBINOL E G E E E G E E

DIMETHYLFORMAMIDE G E

DIMETHYLKETONE E G E X C X X E C E E E

DIOCTYL ADIPATE E G X X X X E E

DIOCTYL PHTHALATE G G X E X X X E X E E

DIOXALANES X G X X X X X E E

DIOXANE G G X X X X E X E E

DIPENTENE X X X X X G X E

DIPENTYLAMINE E E C G G X E

DI-P-MENTHA-1,8-DIENE X X X X X G X E

DIPROPYLAMINE E C G G E

DIPROPYLENE  GLYCOL E E E E E

DISODIUM PHOSPHATE E E E E E E E

DIVINYL BENZENE X X X X E E

DOWELL INHIBITOR G

DOWFAX 2A1 SOLVENT E

DOWFAX 2A1 TA E

DOWFAX 6A1 SOLVENT G

DOWFAX 6A1 TA E

“DOWTHERM, A AND E” X X X X G X X X X X C E

DRY CLEANING FLUIDS X X X X C X E

DUCGKIRIOEBAANE X

DURO AW16, 31 X E E E

DURO FR-HD X E E E

EHTYL BUTYL ACETATE E G X X E E

EHTYL  DICHLORIDE C C X X X X X E

EHTYLENE  DIBROMIDE X C X X X X X E G

EPICHLOROHYDRIN C B

ETHANOIC ACID G E E C C X G C C G C E

ETHANOL (GRAIN ALCOHOL) E G E E E E E E X E E E E

ETHANOLAMINE G G X G G G X E E

ETHERS X G C X X X X X E X E

ETHYL ACETATE G G E X C X X X E X E E E

ETHYL  ACETOACETATE G G X C X X C E E

ETHYL ACETONE G G X X X X X E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution

Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

ETHYL ACRYLATE G G X X X X X E E

ETHYL ALCOHOL E G E E E E E E X E E E E

ETHYL ALDEHYDE G E C X X X E E

ETHYL ALUMINUM DICHLORIDE X X X X E

ETHYL BENZENE X X X X X X X E E

ETHYL BROMIDE X X X C X G X E

ETHYL BUTANOL E E E E E E

ETHYL BUTYL KETONE G X X X E

ETHYL CELLULOSE G G G G G G G C G E E

ETHYL CHLORIDE E X E C X C X E E G X E G

ETHYL DIISOBUTYLTHIO-CARBAMATE E E E

ETHYL ETHER X G X X X X X E X E E

ETHYL FORMATE G G G X G X X E E

ETHYL IODIDE C C X X X X E G

ETHYL OXALATE X C X C X X X E E

ETHYL PHTHALATE E X X X E E

ETHYL SILICATE E E G G E E G E E

ETHYLAMINE G E C C X X C E E

ETHYLENE E

ETHYLENE  BROMIDE C B

ETHYLENE  CHLORIDE G

ETHYLENE  CHLOROHYDRIN G G C C G X E E

ETHYLENE  DIAMINE E E G G E G G E E

ETHYLENE  DIBROMIDE B

ETHYLENE  DICHLORIDE C X X C X X X X C X X E G

ETHYLENE G MONOETHYL E ACETATE E E X C X C E

ETHYLENE G. MONOBUTYL ETHER E E C X C C X E

ETHYLENE G. MONOHEXYL ETHER

ETHYLENE G. MONOMETHYL ETHER E G G X E C E

ETHYLENE GLYCOL E G E E E E E E E E E E E

ETHYLENE OXIDE X X C X E X X X G X E

FATTY ACIDS X X C G X G E E X X E E

FERRIC  BROMIDE E E E E E E

FERRIC CHLORIDE E X E E G E E E C E E E

FERRIC NITRATE E E E E E E E E E E

FERRIC SULFATE E X E E E E E E E E E E

FERROUS ACETATE E E X X E

FERROUS  CHLORIDE G E G E E G E E E E

FERROUS SULFATE E E E E E E E E E E E

FLOUROSILIC ACID E E E E E E G C E C

FLUOBORIC ACID G E E E E E E E C

FLUORINE X E X X X X X X G X

FORMALDEHYDE E G E G C G C E C E E E

FORMALIN E G E G C G C E C E E

FORMIC ACID E X E E C C E C X E E E E

FREON 113 X X E E X E E X G X E

FREON 12 C C C E E C E E G E X E

FREON 22 X C E E X C E X G E X E

FREON 502 E E E E G E E

FUEL A (ASTM) X E X G E X G E E X X E G

FUEL B (ASTM) X G X X E X X X E X X E G

FUEL C (ASTM) X C G

FUEL OIL X E X C G X G E G X E E

FURALDEHYDE E E G C G X C X C X E E

FURAN X X X X X X X E

FURFURAL E E G C G X C X C X E E E

FURFURAN X X X X X X X E

FURFURYL ALCOHOL G G X G X X X G X E E E

GALLIC ACID G G G X E G G G G E E

GALLOTANNIC ACID G E E E E E E
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

GAS, 100 OCTANE X X X E X C E G X X E C

GAS, COAL E G E X E

GASOLINE X E X X E X X E G X E G

GLACIAL ACRYLIC ACID

GLUCONIC ACID C G X C E E

GLUCOSE E E E G E G E G E E E

GLYCERINE E E E E E E E E G E X E A

GLYCEROL E E E E E E E E G E X E

GLYCOGENIC ACID C G X C E

GLYCOLS E E E C E E E G E G E E

GLYCONIC ACID C G X C E E

GLYCYL ALCOHOL E E E E E E E E G E X E

GREASE, PETROLEUM BASE X E X X E X C E E X X E E

GREEN SULFATE LIQUOR E E G X G G G X G E E

HALON 1211 E E

HELIUM E E E E E E E E E

HEPTALDEHYDE X X X E E

HEPTANAL X X X E E E

HEPTANE X E X G G X G E E X E E

HEPTANE CARBOXYLIC ACID C G X C E

HEPTANOIC ACID E

HEPTANONE C

HEXADECANOIC  ACID G G G C E E G E C B E E

HEXALDEHYDE G E C X E X X E E

HEXANE X X E E X E E E X E E G

HEXANOL C G G E G E E E E

HEXENE X X G X G G X E

HEXYL ALCOHOL C G G E G G E E E

HEXYL METHYL KETONE G X X X E

HEXYLAMINE G C C C E

HEXYLENE GLYCOL E C E E E E E

HISTOWAX E

HYDRAULIC OIL, PETROLEUM E X G E X G E E X E E

HYDRAULIC FLUID (PHOSPHATE ESTER 
BASE)

E X X

HYDRAULIC FLUID (POLYALKYLENE GLICOL 
BASE)

C G E

HYDRAZINE E E G X X G G X G E

HYDROBROMIC ACID E X E E E X X X X E G

HYDROCHLORIC ACID E X C C C C C C C X E E E

HYDROCYANIC ACID G X E E X G G G X G E E E

HYDROFLUORIC  ACID G X C E X C C C X C X E E

HYDROFLUOSILICIC  ACID E X E E G E G G X G E G

HYDROGEN CHLORIDE ANHYDROUS E

HYDROGEN DIOXIDE (10 %) C G G G X C E

HYDROGEN GAS E C E E E G E E E G E E

HYDROGEN PEROXIDE 10 % G G E X G X C G C E G

HYDROGEN PEROXIDE OVER 10 % X X C G X X X X X X E E

HYDROGEN SULFIDE (WET) E X E E E X E C X X E E

HYDROXY  BENZENE G C C X X X E

HYDROXYISOBUTYRONITRILE E

HYDROXYTOLUENE E

HYVAR XL E

IMINODI-2-PROPANOL E

IMINODIETHANOL E

IODINE G G G X X G E G E G

IODINE  PENTAFLUORIDE X X X X X X X E C

IODOFORM X X X E X

ISOBUTANAL G

ISOBUTANE X E

ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) E E E
E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution

Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

ISOBUTYL  ACETATE C B

ISOBUTYLAMINE E C C X E

ISOBUTYLBROMIDE X X X X E

ISOBUTYLCARBINOL E E E E E E E

ISOBUTYLENE E

ISOCYANATES G G G E

ISOOCTANE X E X G E X G E E X X E E

ISOPROPANOL E E E

ISOPROPYL  ACETATE G G X C X X X G X E E

ISOPROPYL ALCOHOL E E E E E G E E E E E

ISOPROPYL ETHER X X C X X G X E E

JET FUELS X X X X X E C X X E E

JP-4 OIL X X X E X X E C X X E

KEROSENE X G X X E X C E E X X E E

KETONES G G E C X C X X E G X E E

LACQUER SOLVENTS X C X X C X X X E X E G

LACTIC ACID – COLD E X E E X E E E E E E E

LACTIC ACID – HOT X C C X X X X X E

LARD C G G G X G E E X E E G

LAVENDER OIL X X X X X G X E G

LEAD ACETATE E E C E G G X E E

LEAD NITRATE E E C E E E E E

LEAD SULFATE E E E G E G E G E E

LIME E E E G E E E G E

LIME BLEACH E E G E G E E E

LIME SULFUR, WET E C G C E E E E

LIMONENE X X X X X X E

LINOLEIC ACID X X X X C G X E

LINSEED OIL G G C G G X E E E X E E

LIQUID PETROLEUM GAS C E

LIQUID SOAP E E B

LUBRICATING OILS, SAE X G X X E X C E E X X E E

LYE SOLUTIONS E C E E C E E C G G C E

M E X G C E X C X X X E X X E E

MAGNESIUM ACETATE E E E X X X X E

MAGNESIUM CARBONATE E E G

MAGNESIUM CHLORIDE E G E E G E E E E E E E

MAGNESIUM HYDRATE E E E E G G E E

MAGNESIUM HYDROXIDE E G E E C E E E E G E E

MAGNESIUM SULFATE E G E E G G E E E G E E

MAGNESIUM SULFITE E E E G E E G

MALEIC ACID X E X X X C X E E

MALEIC ANHYDRIDE X X X X X X X E

MALIC ACID X X G E G E E G E E

MANGANESE SULFATE G E E G E E E E

MAPP G E E G

MERCURY E G E E E E E E E E E E

MERCURY VAPORS E E E C C E E E

MESITYL OXIDE C G X X X X X E E

METHALLYL ALCOHOL E E E E E

METHALLYL CHLORIDE C

METHANE X G E

METHANE CARBOXYLIC ACID SEE ACETIC ACID

METHANOIC ACID E X E E C C E C X E E E

METHANOL (METHYL ALCOHOL) E G E E E E E E G E E E E

METHANOL (WOOD ALCOHOL) E G E E E E E E G E E E E

METHOXY ETHANOL E

METHOXYETHOXY  ETHANOL E

METHYL 1-2, 4-PENTANEDIOL E

METHYL ACETATE G G C C X C X E X E E
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E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution

Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

METHYL ACETOACETATE G G X X X X E

METHYL ACETONE G E X C X X E E

METHYL ACETYLENE PROPADIENE G E E G

METHYL ACRYLATE G B

METHYL ACRYLATE STAB. G B

METHYL ALCOHOL E G E E E E E E G E E E E

METHYL ALLYL ALCOHOL E E E E E

METHYL ALLYL CHLORIDE F C X X X

METHYL AMYL CARBINOL E E E E E

METHYL BENZENE X C X X C X X X E X X E

METHYL BROMIDE C C X X X X G G X X E G

METHYL BUTANE X X X X E E

METHYL BUTANOL E E E E E E E E E G E E

METHYL BUTYL KETONE E E X X X X X E E

METHYL CARBITOL E E X C E

METHYL CELLOSOLVE G G C X G C X E E

METHYL CHLORIDE X C X X X X X X C X X E E

METHYL CYANIDE E E G G E C E

METHYL ETHYL KETONE E G E X E X X X G X C E E

METHYL HEXANOL E E E E E E

METHYL ISOAMYL KETONE C

METHYL ISOBUTYL KETONE (MIBK) G G

METHYL METHACRYLATE C X X X X X C X C E G

METHYL NORMAL AMYL KETONE G X X X E

METHYL PROPYL ETHER X G X X E

METHYL SALICYLATE G C X X X E

METHYL STYRENE C

METHYL SULFIDE C X X X E

METHYL TERTIARY BUTYL ETHER G X X X X G G

METHYL-1-PROPANOL E E E E E G E E

METHYL-2-BUTANOL E E E E E

METHYL-2-BUTANONE G X C X X X X X E X E

METHYL-2-HEXANONE G C X X X

METHYL-2-PENTANOL E E E G E G E

METHYL-2-PENTANONE C X G X X X X X G X X E

METHYL-2-PROPEN-1-OL E E E G E G E

METHYL-3-PENTEN-1-ONE C

METHYL-4-ISOPROPYL BENZENE C

METHYLALLYL ACETATE E G X X E

METHYLAMYL ALCOHOL E E E G E G E

METHYLCYCLOHEXANE X X X X E

METHYLENE BROMIDE X X X X X X E G

METHYLENE  CHLORIDE X C X X X X X C X X E E

METHYLETHYL  KETONE E G E X E X X X G X C E E

METHYLHEXYL  KETONE G X X X E

METHYLISOBUTYL CARBINOL E E E G E G E

METHYLISOBUTYL KETONE C X G X X X X X G X X E E

METHYLISOPROPYL  KETONE G X C X X X X X E X E

METHYLLACTONITRILE E C C B X E E

METHYLPHENOL X X C X X X E

METHYLPROPYL CARBINOL E E E E E

METHYLPROPYL KETONE G G X X X X X E

MIL-A-6091 E E E E E G E

MIL-E-9500 E E E E E E E

MIL-F-16884 X X C X C E X

MIL-F-17111 X X X X G E X

MIL-F-25558B X X G X G E X

MIL-F-25576C X X C X C E X

MIL-F-7024A X X X X X E X

MIL-G-10924B X X G X X E X



115

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution

Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

MIL-G-25013D X X G X G E X

MIL-G-25537A X X G X G E X

MIL-G-4343B C C G C G G C

MIL-G-5572 X X X X X E X

MIL-G-7711A X X X X X E X

MIL-H-13910B G E G G G G E

MIL-H-19457B E E X X X X X

MIL-H-22251 E E G G G G

MIL-H-27601A X X C X G G X

MIL-H-5606B X C G X G E X

MIL-H-6083C X X G C G E X

MIL-H-8446B X X C X G G X

MIL-J-5161F X X X X X G X

MIL-J-5624G (JP-3, JP-4, JP-5) X X X X X E X

MIL-L-15016 X X G X G E X

MIL-L-17331D X X G X G E X

MIL-L-2104B X X C X G E X

MIL-L-21260 X X G X G E X

MIL-L-23699A X X C X C G X

MIL-L-25681C E E G G G G G

MIL-L-3150A X X G X G E X

MIL-L-3545B X X C C G G X

MIL-L-4339C X X X X X E X

MIL-L-6082C X X G X G E X

MIL-L-6085A X X X X X G X

MIL-L-7870A X X X X G E X

MIL-L-9000F X X C X G E X

MIL-L-9236B X X X X X G X

MIL-O-5606 E

MIL-O-7808 X X X X X G X E

MIL-P-27402 E E G G G G

MIL-S-3136B TYPE 1 FUEL X X G X G E X

MIL-S-3136B TYPE 2 FUEL X X X X X C X

MIL-S-3136B TYPE 3 FUEL X X X X X C X

MIL-S-3136B TYPE 4 OIL, LOWSWELL X X E X E E X

MIL-S-3136B TYPE 5 OIL, MEDSWELL X X G X G E X

MIL-S-3136B TYPE 6 OIL, HI SWELL X X X X X E X

MIL-S-81087 E E E E E E E

MINERAL OIL X G X E E X E E E X X E E

MINERAL SPIRITS X X G X X E X E E

MOBILE HFA X E E E

MOLTEN SULFUR G E E G E G E X

MONOBUTYL ETHER X X X X C C X E

MONO-CHLOROACETIC ACID G X C X X C E X X X X E

MONOCHLOROBENZENE X X X C X X X G X X E G

MONOCHLORODIFLUOROMETHANE X C E E X C E X E X E

MONOETHANOL AMINE G G C G G G G E E

MONOETHYL AMINE G E C C X X C E

MONOMETHYLAMINE C E C C C G E

MONOVINYL ACETATE G B

MORPHOLINE X X X X E

MOTOR OIL X G G G E G E E

MTBE G X X X X G G

MURIATIC ACID C X C C C C C C X X E E E

NA-K X X X

NAPHTHA X E X X E X X E E G X E E

NAPHTHALENE X C X X C X X X G X C E E

NAPTHENIC ACIDS E X X X X G X E

N-BUTANAL G G C X C X E

N-BUTYLAMINE X C X X X X X E
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E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution

Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

N-BUTYLBENZENE X X X E

N-BUTYLBROMIDE X X X X E

N-BUTYLBUTYRATE E E X X X X X E

N-BUTYLCARBINOL E E E E E E E G E E E E

NEOHEXANE X X X E E

NEON GAS E E E E E E E E E E

NEU-TRI X X X X E

NICKEL ACETATE E E X E G G X E E

NICKEL CHLORIDE E X E E C E G E C E E E

NICKEL NITRATE E E E E E E E E

NICKEL SULFATE E X E E C G E E C G E E

NIETYLENE E

NITRIC ACID, 10 % E X E G C X G X C X E E E

NITRIC ACID, 13N X X X X X X X X X X E

NITRIC ACID, 13N + 5 % X X X X X X X X X X E

NITRIC ACID, UP TO 25 % G X E G X X X X X X E E

NITRIC ACID, 25 % – 40 % C X G C X X X X X X E G

NITRIC ACID, 40 % – 60 % X X X X X X X X X X E C

NITRIC ACID, CONC (16N) X X X X X X X X X X X E E

NITRIC ACID, RED FUMING C X X X X X X X X X X E X

NITRILOTRIETHANOL G E E X G X C G E

NITROBENZENE G C X X X X X X C X E E

NITROETHANE G G C G C X G E E E

NITROGEN E E E E E E E E E

NITROMETHANE G G C C G X X C E E

NITROPROPANE G E

NITROUS OXIDE GAS E E E E G E C E E

N-NONYL ALCOHOL E E E E E

N-OCTANE X X X X C E X E G

NONANOIC ACID E X X E E

NONANOL E E E E E

N-SERV (75 % XYLENE) E E

NUTO H X E E E

NYVAC LIGHT E X E E

O-AMINOTOLUENE G

OCTANOIC ACID C G C C E

OCTANOL G E G G G G G E E

OCTYL ACETATE E E X X E E

OCTYL ALCOHOL G G G G G G G E E

OCTYL ALDEHYDE C X X X E

OCTYL AMINE E C C C E

OCTYL CARBINOL E E E E E

OCTYLENE GLYCOL E E E E E

OIL-PETROLEUM X G X G E X G E G X C E E

OLEIC ACID X X C G E X C E E X E E

OLEUM (FUMING SULFURIC ACID) X X X X X X X X X X E X

OLIVE OIL G G G X G E E X E G

ORTHO-DICHLOROBENZENE X X X X X X X E X X E

ORTHO-DICHLOROBENZOL X X X X X X X E X X E

ORTHOXYLENE X C C X C X X X G X X E

OXALIC ACID E X E E X C G G G G E E E

OXYDIETHANOL E

OXYGEN COLD E E E

OZONE G E E C X C X C X E C

PAINT THINNER X X X X X X G X E E

PALM OIL E

PALMITIC ACID G G G C E E G E C B E E E

PAPERMAKERS ALUM E E E E E E G

PARA METHOXYPROPENYL BENZENE X X X X G E

PARA-DICHLOROBENZENE X X X X X X X E
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

PARAFFIN WAX X X X X G E E E

PARALDEHYDE E E X C C C E

PARAXYLENE X X X X X C E

PCB E

P-CYMENE X X X X X X X X E E

PELARGONIC ALCOHOL E E E E E

PENTACHLOROETHANE X X X X X E

PENTADIONE G

PENTAMETHYLENE X X X X E G E

PENTANE X X C G X C E G X E G

PENTANOL E E E E E E E

PENTANONE G G X X X X E

PENTASOL E E E E E G G E

PENTYL ACETATE G E X C X X X G X X E

PENTYL ALCOHOL E E E E E E E G E E E E

PENTYL BROMIDE E

PENTYL CHLORIDE X C X X X X E X E

PENTYL ETHER C C E

PENTYLAMINE G X C C X C E

PERCHLORIC ACID-2N G G G X X G X X X X E

PERCHLOROETHYLENE X C X X X X X C C X X E G

PERCHLOROMETHANE X X X X E

PETROLEUM  CRUDE X X G C X G E G X E E

PETROLEUM ETHER X X X X C E E X E

PETROLEUM OILS X G X G E X G E G X C E E

PHENBO E

PHENOL G X X X X X X X X E E

PHENOLSULFONIC ACID C X X X E G

PHENYLAMINE E G X X X X E

PHENYLBROMIDE X X X X X X E

PHENYLBUTANE C

PHENYLCHLORIDE X X X X X X E

PHENYLETHYLENE X X X X X X X X E

PHENYLMETHANE X X X X X X E

PHENYLMETHANOL G G G C X X X C X X E E

PHENYLMETHYL ACETATE E G X E E

PHOSPAHTE  ESTERS E G E X C X X X E X E E

PHOSPHORIC ACID 10 % G X E E E E E G E E E

PHOSPHORIC ACID 10 % – 85 % G X E E X G E X C G E E

PHOSPHORUS TRICHLORIDE ACID E E X X X X X E

PHTALIC ANHYDRIDE E E

PICRIC ACID, H2O SOLUTION C X C E X C C C X G X C

PINE OIL X X X X X G X E E

PINENE X X X X X G X E E

POLY CHLORINATED BIPHENOL E

POLYETHYLENE GLYCOL E-400 E E E E E E

POLYOL ESTER X G G

POLYPROPYLENE GLYCOL E E E E E

POLYVINYL ACETATE EMULSION (PVA) E G B

POTASSIUM ACETATE E E C E G G G X E E

POTASSIUM BICARBONATE E E E

POTASSIUM BISULFATE E E E E E E G G E E

POTASSIUM  BISULFITE E E E E E E G G E E

POTASSIUM CARBONATE E E E X E E E C E E E

POTASSIUM CHLORIDE E G E E G E E E E E E E

POTASSIUM CHROMATE G E C G E E G G E G

POTASSIUM CYANIDE E G E E G E G E E E E E

POTASSIUM DICHROMATE E X E E C E E G G E G

POTASSIUM HYDRATE E G E G G G G G E

POTASSIUM  HYDROXIDE G X E E C G G G G G G E G

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

POTASSIUM NITRATE E E E G E E E G E E E

POTASSIUM PERMANGANATE 5 % E E G X E E C X G E E

POTASSIUM SILICATE E E E E E E G E E

POTASSIUM SULFATE E E E G E E E E G E E

POTASSIUM  SULFIDE E E E G E E E G E E

POTASSIUM  SULFITE E E E G E E E G E

PRESTONE ANTIFREEZE E G E E G E C E G E E E

PRODUCER GAS X X G X G E X E

PROPANEDIOL C E E E C E E E

PROPANETRIOL E E E E E E E E G E X E

PROPANOL E E E E E E E E E

PROPANOLAMINE E

PROPANONE E G E X C C X X E C E E

PROPEN-1-OL E E E E E E E E

PROPENEDIAMENE E

PROPENENITRILE X G X X E

PROPENYL ALCOHOL E E E E E E E E

PROPENYLANISOLE X X X X E

PROPIONIC ACID E E G E C C X E

PROPIONITRILE E E E G X X E

PROPYL ACETATE G E X X X X X E E

PROPYL ALCOHOL E E E E E E E E E E

PROPYL ALDEHYDE G X C X E E

PROPYL BENZENE C

PROPYL CHLORIDE C X X X E E

PROPYL ETHER E

PROPYL NITRATE G G X X X X X E

PROPYLENE X X X X X X X E

PROPYLENE  DIAMINE E C G G E

PROPYLENE  DICHLORIDE C

PROPYLENE GLYCOL C E E E C E E E E

PYDRAUL, ‘E’ SERIES G G X G X X X G X E E

PYDRAULIC ‘C’ X X X C X X X E X E E

PYRIDINE G C

PYROLIGNEOUS  ACID G G

RESIN OIL X B

QUINTOLUBRIC 822 SERIES X X X X G

RED OIL X X C G E X C E E X E

REFRIGERANT 11 X X E E X X G X E

REFRIGERANT 12 C C C E E C E E G E X E

REFRIGERANT 22 X C E E X C E X G E X E

RESORCINOL G X X X G X E

SAE NO. 10 OIL X G X X E X C E E X X E

SAL AMMONIAC E G E E E E E E C E E

SEA WATER E E E E E G E E E E E E

SEWAGE G E E G G G E E G G E E

SILICATE ESTERS C X G C X E G G X E

SILICATE OF SODA E E E E E E E

SILICONE  GREASE E E E E E E E E E E

SILICONE OIL E E E G C E E E E E E

SILVER NITRATE E E E E E G E E E E

SKYDROL 500 TYPE 2 G G E X G X X X G X E E

SKYDROL 500B G G E X E X E E E

SKYDROL 500C G G X E X E

SKYDROL 7000 TYPE 2 E G E X X X X X E X E

SOAP SOLUTIONS G G E E E G G E E G E E E

SODA ASH E G E E G E E E G E E E

SODA LIME E E G E G G E E

SODA NITER E G E E G G G G E G E

SODA, CAUSTIC E C E E C G E C G E C E E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution



119

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

SODIUM ACETATE E E C E G G G X E E

SODIUM ALUMINATE E E E G E E G G E E

SODIUM BICARBONATE E E E G E E E E E E E

SODIUM BISULFATE E X E E C E E G C G E E

SODIUM BISULFITE E E E G E E E E G E E

SODIUM BORATE E E E G E E E E E E E

SODIUM CARBONATE 10 % – 15 % G G E E G E E E G E E E

SODIUM CHLORATE E

SODIUM CHLORIDE G G E E E E E E G E C E E

SODIUM CYANIDE E G E E G E E E E E E E

SODIUM DICHROMATE E C G X C E G G E E

SODIUM  FLUORIDE E E C

SODIUM HYDRATE E E G E G G G G E

SODIUM  HYDROCHLORITE G G E C C C G G E

SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA) E C E E C E G C G G C E E

SODIUM  HYPOCHLORITE G X G G C X C X X C C E E

SODIUM METAPHOSPHATE G E G E G E E E E E

SODIUM NITRATE E G E E G G G G E G E E

SODIUM PERBORATE E X E G G G G G E G E E

SODIUM PEROXIDE E X E G G G G G X G E E

SODIUM PHOSPHATE E E E G E C E C E E E

SODIUM SILICATE E G E E G E E E E E E E

SODIUM SULFATE E G E E G G E E E G E E

SODIUM SULFIDE E G E E G G E E E G E

SODIUM SULFITE E E E G E E E G E E

SODIUM THIOSULFATE E E E E E E G G E E

SOYBEAN OIL C G X E G X E E E X E E

STANNIC CHLORIDE G X E C G G C E C E E E

STANNIC SULFIDE E E E E E

STANNOUS CHLORIDE G C E G E E E C E E E

STANNOUS SULFIDE E E E E E

STEARIC ACID G G G C G C G E E G E E E

STODDARD SOLVENT X G X X E X C E E X X E E

STYRENE MONOMER X X X X X X X X E G

SULFAMIC ACID E X E G G C E

SULFUR F F F X X X X E E

SULFUR CHLORIDE X G X C C X C C C X E E

SULFUR DIOXIDE G E C X C X X X C E G

SULFUR TRIOXIDE, DRY G G C X C X X X E X

SULFURIC ACID 60 % +93 °C (+200 °F) X X X X X X X X X

SULFURIC ACID, 25 % G X E E E G E E X G E E E

SULFURIC ACID, 25 % – 50 % G X E G G G E E X G E E

SULFURIC ACID, 50 % – 96 % X X G C X X C C X X E E

SULFURIC ACID, CONC. 96 % – 98 % X X X X X X X X X X E E

SULFURIC ACID, FUMING X X X X X X X X X X E X

SULFUROUS ACID, 10 % E X E E C G G C C G E E

SULFUROUS ACID, 10 % – 85 % E X G E C G C C X C E E

SUTAN E

TALL OIL X X C X C E X E E

TALLOW G E C C G E X E E

TANNIC ACID E X E E G E E E G G E E E

TAR, BITUMINOUS X G X C G C C G G X E

TAR, CAMPHOR X C X X C X X X G X C E X

TARTARIC ACID G X C E G E E E E G E E E

T-BUTYL AMINE G X

TELONE 2

TERPINOL C E C X X X G X E G

TERTIARY BUTYL ALCOHOL G G G G G G G E E

TERTIARY BUTYL AMINE G X

TERTIARY BUTYL MERCAPTAN X X X X X X X E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

TETRACHLOROBENZENE X X X X E

TETRACHLOROETHANE X X X X X X X C E C

TETRACHLOROETHYLENE X X X X X C C X E G

TETRACHLOROMETHANE X X X X X X E

TETRACHLORONAPHTHALENE X X X X E

TETRAETHYLENE  GLYCOL E E E E E

TETRAETHYLORTHOSILICATE E X X X E

TETRAHYDROFURAN G X X C X X X G X X E G

THF G X X C X X X G X X E G

TIN CHLORIDES G E E E C E E E

TITANIUM  TETRACHLORIDE X X X X X C X E G

TOLUENE X C X X C X X X E X X E E

TOLUENE DIISOCYANATE (TDI) E B

TOLUIDINE X X X X E

TOLUOL X C X X C X X X E X X E

TRANSFORMER  OIL X X C X G E X E E

TRANSMISSION ‘A’ OIL X X G G X G E G X E

TRI (2-HYDROXYETHYL) AMINE G E E X G X C G E

TRIBUTYL AMINE E C G G E

TRIBUTYL PHOSPHATE G E X C C X X G X E E

TRICHLOROACETIC  ACID G G C X C X C X X E E

TRICHLOROBENZENE X X X X X X E

TRICHLOROETHANE X X X X X X X X E

TRICHLOROETHYLENE X C X X X X X X C X X E G

TRICHLOROMETHANE X X X X X X X X C X X E

TRICHLOROTOLUENE X E

TRICRESYL  PHOSPHATE E E X C C C X G X E E

TRIETHANOLAMINE G E E X G X C G E E

TRIETHYLAMINE C E G G E X E

TRIETHYLENE  GLYCOL E E E E E

TRIHYDROXYBENZOIC  ACID G G G X E G G G G E

TRIMETHYL PENTANES (MIXED) X E X C E X C E E X X E

TRIMETHYL  PENTENE E

TRIMETHYLAMINE E E E

TRINITROTOLUENE (TNT) G

TRISODIUM PHOSPHATE E E E E E E E E E E

TRITOYL  PHOSPHATE E E X C X X X G X E

TUNG OIL X C X E G X E E G X E E

TUNG OIL (CHINA OIL) C C X E G X E E G X E E

TURBINE OIL X C B

TURPENTINEX X G X X X X X E X X E G

UDMH E E E E G G X E

UNDECYL ALCOHOL E E E E E

UREA E E E G E G G E E E

URETHANE  FORMULATIONS E E E

URIC ACID X G E E

VARNISH X C X X X X G E X E

VEGETABLE OILS C C G X C E G X E E

VERSILUBE F44 E E E E E E E E E

VERSILUBE F55 E X E E E E E E E

VINEGAR E E E C G G G E G E X

VINEGAR ACID G

VINYL ACETATE E G C X X X X X E

VINYL BENZENE X X X X X X X X E E

VINYL CHLORIDE (GAS) X G G E E

VINYL CYANIDE X E X C C C X E C X E

VINYL ETHER X G X G E E

VINYL STYRENE X X X X E E

VINYL TOLUENE X X X X E E

VINYL TRICHLORIDE X X X X X E E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution
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Chemical or Material Conveyed Butyl CPE EPDM CSM TPC-ET Natural Neo-
prene

Nitrile Nylon SBR TPV PTFE UHMW

VITAL, 4300, 5310 X X E E

VM&P NAPHTHA X X X X C C E

WATER E G E E E E G E E G E E E

WATER, BOILING E E E C G G X G G G X

WATER, SODA E E E E

WEMCO C X X X X G E X

WHISKEY E E E G E E E E E E X

WHITE OIL X X X X G E X E E

WHITE PINE OIL X X X X X G X

WINES E E E G E E E E E E X

WOOD ALCOHOL E E E E E E E E E

WOOD OIL C X C G X G E G X E E

XENON E E E E E E E E

XYLENE, XYLOL X C X X C X X X G X X E C

XYLIDINE G C X X X C X E G

ZEOLITES E E E E E E E

ZINC ACETATE E E C E G G X E

ZINC CARBONATE E E E E E E E E

ZINC CHLORIDE E X E E E E E E E E E E

ZINC CHROMATE E C E

ZINC SULFATE E X E E C E E E X G E E

E = excellent; G = good; C = conditional; X = unsatisfactory   * compounds not in catalogue. Ask Parker for right solution



122

In
nh

ol
d

Lu
ft 

og
  

va
nn

O
lje

 o
g 

 
be

ns
in

N
æ

rin
gs

- 
m

id
le

r
M

at
er

ia
l  

tra
ns

po
rt

Ko
m

po
si

tt
Ve

nt
ila

sj
on

G
as

s 
og

  
sv

ei
s

Kj
em

i
Sp

es
ia

l
St

ål
Ku

pl
in

ge
r

Ko
m

pr
es

so
re

r
Te

kn
is

k 
 

in
fo

rm
as

jo
n

Temperatur Celsius/Fahrenheit

°C °F

-90 -130

-80 -112

-70 -94

-60 -76

-50 -58

-40 -40

-30 -22

-20 -4

-10 14

0 32

10 50

20 68

30 86

40 104

50 122

60 140

70 158

80 176

90 194

100 212

125 257

150 302

200 392

250 482

300 572

350 662

400 752

500 932

Pressure /Temperature

For saturated steam based on 1 atm pressure

BAR °C

1 122

2 133

3 143

4 151

5 158

6 165

7 171

8 175

9 179

10 184

11 188

12 192

13 196

14 199

15 202

16 204

17 207

18 209

19 212

20 216

22 221

24 225

Tommer - millimeter

Tommer Millimeter

1/32 2/64 = 0,3125 0,79

1/16 2/32 4/64 = 0,0625 1,59

3/32 6/64 = 0,9375 2,38

1/8 4/32 8/64 = 0,125 3,18

5/32 10/64 = 0,1526 3,97

3/16 6/32 12/64 = 0,1875 4,76

7/32 14/64 = 0,21875 5,56

1/4 8/32 16/64 = 0,25 6,35

9/32 18/64 = 0,28125 7,14

5/16 10/32 20/64 = 0,3125 7,94

11/32 22/64 = 0,34375 8,73

3/8 12/32 24/64 = 0,375 9,53

13/32 26/64 = 0,40625 10,32

7/16 14/32 28/64 = 0,4375 11,11

15/32 30/64 = 0,46875 11,91

9/16 18/32 36/64 = 0,5625 14,29

19/32 38/64 = 0,59375 15,08

5/8 20/32 40/64 = 0,625 15,88

21/32 42/64 = 0,65625 16,67

11/16 22/32 44/64 = 0,6875 17,46

23/32 46/64 = 0,71875 18,26

3/4 24/32 48/64 = 0,75 19,05

25/32 50/64 = 0,78125 19,84

13/16 26/32 52/64 = 0,8125 20,64

27/32 54/64 = 0,84375 21,43

7/8 28/32 56/64 = 0,875 22,23

29/32 58/64 = 0,90325 23,02

15/16 30/32 60/64 = 0,96875 24,61

31/32 62/64 = 0,96875 24,61

16/16 32/32 64/64 = 1,000 25,4
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Threads for couplings

Utvendig dia innvendig dia Type of thread

8,00                      6,92   MM 8 x 1

9,73                        8,57 R 1/8” x 28

10,00                         8,92 MM 10 x 1

10,27                        8,77 NPTF 1/8” x 27

11,11                         9,74 JIC 7/16” x 20

12,00                      10,38 MM 12 x 1,5

12,70                      11,33 JIC 1/2” x 20

13,16                       11,45 R 1/4” x 19

13,57                      11,31 NPTF 1/4” x 18

14,00                     12,38 MM 14 x 1,5

14,27                    12,76   JIC 9/16” x 18

15,88                       14,35 SAE 5/8” x 18

16,00                    14,38  MM 16 x 1,5

16,66                      14,95 R 3/8” x 19

17,06                      14,80 NPTF 3/8” x 18

18,00                      16,38 MM 15 x 1,5

19,05                       17,33 JIC 1/4” x 16

20,00                      18,38 MM 20 x 1,5

20,96                       18,63 R 1/2”x 14

21,22                     18,32 NPTF 1/2” x 14

22,00                      20,38 MM 22 x 1,5

22,23                      20,26 JIC 7/8” x 14

22,91                       20,59 R 5/8” x 14

24,00                      22,38 MM 24 x 1,5

26,00                      24,38 MM 26 x 1,5

26,44                       24,12 R 3/4” x 14

26,57                      23,67 NPTF 3/4” x 14

26,99                       25,10 JIC 1 1/16” x 12

28,00                      26,38 MM 28 x 1,5

30,00                       27,83 MM 30 x 2

30,16                       28,20 JIC 1 3/16” x 12

30,20                       27,88 R 7/8” x 14

31,23                       29,61 NPTF 1” x 11,5

33,25                     30,29  R 1” x 11

33,34                       31,40 JIC 1 5/16” x 12

36,00                       33,83 MM 36 x 2

41,28                     39,30  JIC 1 5/8” x 12

41,91                      38,95 R 1 1/4” x 11,5

41,99                      38,95 NPTF 1 1/4” x 11,5

42,00                       39,83 MM 42 x 2

45,00                       42,83 MM 45 x 2

47,63                      45,80 JIC 1 7/8” x 12

47,80                       44,85 R 1 1/2” x 11

48,05                      44,52 NPTF 1 1/2” x 11,5

52,00                       49,83 MM 52 x 2

59,61                      56,66 R 2” x 11

60,09                      56,56 NPTF 2” x 11,5

63,20                       60,80 JIC 2 1/2” x 12

65,71                       62,75 R 2 1/4” x 11

73,00                       68,80 NPTF 2 1/2” x 8

75,18                       72,23 R 2 1/2” x 11

87,88                       84,93 R 3” x 11

89,00                      85,00 NPTF 3” x 8

113,03                     110,07 R 4” x 11

114,35                   110,30  NPTF 4” x 8

Abbreviations for differen thread types

Abbrevation Abbrevation for

API American Petroleum Institute Taper Thread

ASAE American Society of Agricultural Engineers

ASSPT American National Straight pipe Thread

ASTP American National Taper Pipe Thread

BSP Pritish Standard Paralell Pipe Thread

BSTP British Standard Taper Pipe Thread

FIEI Farm and Industrial Equipment Institute

FPT Female Pipe Thread

GHT Garden hose Thread

IPT American Iron Pipe Thread - Straight

JIC Joint Industry Conferance (SAE 37°)

JIS Japanese Industrial Standard

M / MM Metric Thread

NPS American National Pipe Thread - Straight

NPSM American National Pipe Thread - Straight Mech

NPT American National Pipe Thread - Taper

NPTF American National Pipe Thread - Taper (Dry)

NST American National Standard Thread - Straight

ORFS O-Ring Front Seal

R Rørgjenger (pipe threads)

RT British Round Thread

SAE Society of Automotive Engineers (45°)

URT Dennis Urgan Round Thread

UNC Unified Coarse Thread

UNF Unified Fine Thread

W Withworth Threads

Standard Abbrevations

Abbrevation Abbrevation for

AISI American Iron and Steel Institute

ANSI American National Standards Institute

API American Petroleum Institute

ASA American Standards Association

ASM American Society for Metals

ASME American Society for Mechanical Materials

BS British Standards

DIN Deutsche Industrie Normen

EN Europeisk Standard (European Norm)

ISO International Organization for Standardization

JIS Japanese Industrial Standard

MIL-STD Military Standard (USA)

MSS Manufacturers Standardization Society

(Valve and Fittings Industry)

NF Norme Française

NS Norsk Standard

SIS Svensk Standard

SMS Sveriges Mekanforbunds Standardsentral

SSG Standardisation Group of the Swedish Forest Industry

UL Underwriters Loboratories

UNI  Ente Nazionale Italiano di Unificazione (Italia)

USCG United States Coast Guard
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Chemical resistance table

Hoses consist of tube and cover in different materials, designed to fit different areas of use. This table givea a rough overview of the material qualities of our hoses. 

Material kvaliteter CR(neoprene) NBR(Nitrile) EPDM(Ethylene, propyl-
ene, Diene, Monomer

CSM (Hypalon TPE PTFE (Teflon)

Flame resistance 1 5 5 3 5 1

Petroleum based oil 3 1 5 3 1 1

Diesel 2 1 5 5 2 1

Gas Flow 3 3 2 3 3 3

Weather resistance 2 5 1 2 1 1

Ozone resistance 2 3 1 2 3 1

Heat resistance 3 3 1 2 4 1

Low temp. resistance 3 4 2 5 3 3

Water/oil emulsions 1 1 5 3 3 1

Water-glycol emulsions 1 1 1 1 - 1

Phosphate ester 4 5 2 4 3 1

Phosphate ester emulsions 4 5 2 4 3 1

1 = Excellent
2= Very good
3= Good
4= Satisfactory
5= Poor
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Trykktabell

“Omregningsfaktorer:                                             Ekvivalenter: 
PSI x 0.0068948    = MPa (megapascals)              10 BAR        =         1     MPa 
PSI x 0.0680          = Atm (atmosfære)                     1 BAR        =        14.5  PSI 
PSI x 0.070307      = kg/cm2                                    1 kg / cm2  =        14.22 PSI 
PSI x 0.0690          = BAR                                          PSI           =         0.00689 MPa”						    

PSI Mpa Atmos- 
fære

kg/cm2 BAR

25 017 170 176 172

50 034 340 352 345

75 052 510 527 518

100 069 680 703 690

200 138 1 360 1 406 1 380

300 207 2 040 2 109 2 070

400 276 2 720 2 812 2 760

500 345 3 400 3 515 3 450

600 414 4 080 4 218 4 140

700 483 4 760 4 921 4 830

800 552 5 440 5 624 5 520

900 620 6 120 6 328 6 210

1000 690 6 800 7 031 6 900

1100 758 7 480 7 734 7 590

1200 827 8 160 8 437 8 280

1300 896 8 840 9 140 8 970

1400 965 9 520 9 843 9 660

1500 1 034 10 200 10 546 10 350

1600 1 103 10 880 11 249 11 040

1700 1 172 11 560 11 952 11 730

1800 1 241 12 240 12 655 12 420

1900 1 310 12 920 13 358 13 110

2000 1 379 13 600 14 061 13 800

2100 1 448 14 280 14 764 14 490

2200 1 517 14 960 15 468 15 180

2300 1 586 15 640 16 171 15 870

2400 1 655 16 320 16 874 16 560

2500 1 724 17 000 17 577 17 250

2600 1 793 17 680 18 280 17 940

2700 1 862 18 360 18 983 18 630

2800 1 930 19 040 19 686 19 320

2900 1 999 19 720 20 389 20 010

3000 2 068 20 400 21 092 20 700

3100 2 137 21 080 21 795 21 390

3200 2 206 21 760 22 498 22 080

3300 2 275 22 440 23 201 22 770

3400 2 344 23 120 23 904 23 460

PSI Mpa Atmos- 
fære

kg/cm2 BAR

3500 2 413 23 800 24 607 24 150

3600 2 482 24 480 25 310 24 840

3700 2 551 25 160 26 014 25 530

3800 2 620 25 840 26 717 26 220

3900 2 689 26 520 27 420 26 910

4000 2 758 27 200 28 123 27 600

4100 2 827 27 880 28 826 28 290

4200 2 896 28 560 29 529 28 980

4300 2 965 29 240 30 232 29 670

4400 3 034 29 920 30 935 30 360

4500 3 103 30 600 31 638 31 050

4600 3 172 31 280 32 341 31 740

4700 3 241 31 960 33 044 32 430

4800 3 310 32 640 33 747 33 120

4900 3 378 33 320 34 450 33 810

5000 3 447 34 000 35 154 34 500

5100 3 516 34 680 35 857 35 190

5200 3 585 35 360 36 560 35 880

5300 3 654 36 040 37 263 36 570

5400 3 723 36 720 37 966 37 260

5500 3 792 37 400 38 669 37 950

5600 3 861 38 080 39 372 38 640

5700 3 930 38 760 40 075 39 330

5800 3 999 39 440 40 778 40 020

5900 4 068 40 120 41 481 40 710

6000 4 137 40 800 42 184 41 400

6100 4 206 41 480 42 887 42 090

6200 4 275 42 160 43 590 42 780

6300 4 344 42 840 44 293 43 470

6400 4 413 43 520 44 996 44 160

6500 4 482 44 200 45 700 44 850

6600 4 551 44 880 46 403 45 540

6700 4 620 45 560 47 106 46 230

6800 4 688 46 240 47 809 46 920

6900 4 757 46 920 48 512 47 610

7000 4 826 47 600 49 215 48 300

7100 4 895 48 280 49 918 48 990

PSI Mpa Atmos- 
fære

kg/cm2 BAR

7200 49.64 489.60 506.21 496.80 

7300 50.33 496.40 513.24 503.70

7400 51.02 503.20 520.27 510.60

7500 51.71 510.00 527.30" 517.50

7600 5 240 51 680 53 433 52 440

7700 5 309 52 360 54 136 53 130

7800 5 378 53 040 54 839 53 820

7900 5 447 53 720 55 542 54 510

8000 5 516 54 400 56 246 55 200

8100 5 585 55 080 56 949 55 890

8200 5 654 55 760 57 652 56 580

8300 5 723 56 440 58 355 57 270

8400 5 792 57 120 59 058 57 960

8500 5 861 57 800 59 761 58 650

8600 5 930 58 480 60 464 59 340

8700 5 998 59 160 61 167 60 030

8800 6 067 59 840 61 870 60 720

8900 6 136 60 520 62 573 61 410

9000 6 205 61 200 63 276 62 100

9100 6 274 61 880 63 979 62 790

9200 6 343 62 560 64 682 63 480

9300 6 412 63 240 65 386 64 170

9400 6 481 63 920 66 089 64 860

9500 6 550 64 600 66 792 65 550

9600 6 619 65 280 67 495 66 240

9700 6 688 65 960 68 198 66 930

9800 6 757 66 640 68 901 67 620

9900 6 826 67 320 69 604 68 310

10000 6 895 68 000 70 307 69 000

11000 7 584 74 800 77 338 75 900

12000 8 274 81 600 84 368 82 800

13000 8 963 88 400 91 399 89 700

14000 9 653 95 200 98 430 96 600

15000 10 342 102 000 105 460 103 500

3000 2 068 20 400 21 092 20 700

3100 2 137 21 080 21 795 21 390

3200 2 206 21 760 22 498 22 080

3300 2 275 22 440 23 201 22 770

3400 2 344 23 120 23 904 23 460



Vårt leveringsprogram
Industriprodukter

Industriprodukter 
 
• O-ringer og rundsnor i alle materialer, også
  næringsmiddelgodkjente
• Støtteringer
• Tetningsringer og V-ringer
• Hydrauliske tetninger
• Bokspakninger og mekaniske akseltetninger
• �Pakninger og fjærmaterialer for skjerming  

av elektromagnetisk støy (EMC)
• Varmeledende materialer
• Transportbånd med tilbehør
• Vibrasjonsdempere
• Tallerkenfjærer
• Transmisjonsprodukter
• Ekstruderte profiler
• Kompensatorer i gummi og PTFE
• Formstøpte detaljer
• Lukepakninger
• Luftfjæringsbelger
• �Flenspakninger i gummi, asbestfrie          

materialer og PTFE
• Termisk isolasjon
• �Plater på rull i gummi, asbestfrie materialer 

og PTFE
• Egenproduksjon av tetninger
• �PTFE plater, rør, bolt og folie
• �Konstruksjonsplast
• �Maskinering av PTFE og belegging med 

PTFE
• PTFE-belagte stålrør
• Ferdige produkter og halvfabrikata i celle 
  plast og cellegummi
• Oljeabsorbenter 
• Glidelager 

• Smøremidler 
• Kompositt 
• Låseringer, kobberringer
• Hjul og trinser
• Gassfjærer
• Plastdetaljer, beskyttelseshetter - plugger
• Maskinsko og maskin - normdetaljer 
• Utstyr til kabinett og karosseribyggere 
• Teleskopskinner

Hydraulikk og  
væskehåndtering
• Armatur for tankbiler og lagertanker
• Flybunkringsutstyr
• Flyplassutstyr
• Slanger, kuplinger og tappepistoler
• Filtrering
	 - mikrofilter
	 - strainere
	 - vannseparatorfilter
	 - filterhus
	 - oljeutskiller/fettutskiller
• Lastearmer
• Gjennomstrømningsmålere
• Slangetromler
• Fittings
• Ventiler og pumper
• Overfyllingsvern
• Kompressorer
• Oljekjølere

Tlf: 	 63 89 08 00

post@oo.no
www.oo.no

2020
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