
Koblingsspesialisten



Telefon: 63 89 08 00  

post@oo.no

www.oo.no

OTTO OLSEN AS

Otto Olsen ble etablert i 1866 og er et privat eid aksjeselskap som har ca  

130 ansatte og omsetter for omtrent 450 millioner kroner. 

Otto Olsen er primært en handelsbedrift som opererer som eneimportør 

av produkter til industrien og handelen i Norge. Vi representerer mange av 

de viktigste produsentene. I tillegg har vi en egenproduksjon av produkter i  

gummi og PTFE.

Kataloger

Otto Olsen har et meget bredt varesortiment innenfor sine områder, og 

har laget kataloger som dekker de fleste av produktene. Du kan bestille         

kataloger ved å kontakte oss på telefon, e-post eller laste ned fra vår 

hjemmeside www.oo.no.

Hvis produktet du søker ikke finnes i en katalog, så ta kontakt med oss. 

Mulighetene er gode for at vi har produktet, kan produsere det eller kan 

bestille det fra fabrikk.
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Omega design: 

• Todelt høy昀氀eksibelt element  
  designet for enkel montering  

  og demontering 

• Høy昀氀eksibelt element demper sjokk 

  belastninger og vibrasjoner og gir  

  forlenget levetid

• Ombyttbare nav for redusert  
  lagerhold

• Radiell montering forenkler  
  monteringstiden

• Koblingsutførelse tillater visuell  
  inspeksjon under driften.

Bruksområder:  

• Pumper 
• Kompressorer 
• Industrielle vifter 
• Miksere

Industri standard

• ATEX II 2GD c T5

Spesielle designmuligheter:  

• Rexnord Omega HSU Element 
• Rexnord Omega forsterket element- 
  Gult

• Rexnord Omega med Spline boring
• Rexnord Omega med sikkerhets-  
  kobling

• Rexnord Omega kilesporfri  
  montering

• Rexnord Omega for 昀氀ensmontering

Rexnord Omega E og ES
Høyelastisk kobling

Kundefokuserte løsninger. 

Pålitelige drifter

Omega er et kjent merke fra  

kvalitetsleverandør.

- Et klart valg når det kommer til 

kraftoverføringer.

Omega forbedrer produktiviteten og

effektiviteten.

Rexnord® er verdensomspennende 
og har overlegne produkter for  

industrielle bruksområder.

Otto Olsen samarbeider tett med 

sine kunder for å redusere  

vedlikeholdskostnader, eliminere, 

lagerhold og redusere driftsstans. 

Rexnord Omega E 

Rexnord Omega® er en unik  
høyelastisk kobling med todelt  
elementdesign, som gir enkel  

montering og reduserer antall timer 

til vedlikehold.

Tilgjengelig for direkte kobling, 

aksel – aksel og for montering med 

mellomstykke. 
Multifunksjonsnav gir redusert 

varelager og mange monterings-

muligheter

Rexnord Omega E er det enkle  
valget.

Polyurethane limt på metallsko

Høyelastisk element

Todelt element

Radiell bolting

Multifunksjonsnav
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D1 D2 B1 B2 C1 C2

Kobling Tnom n max Dmax Taper Dmax A min. max. min. max. min. max. min. max. L1 L2 N1 N2 P m* J*

str Nm min-1 mm bush mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kgm²

E2 22 7 500 28 - - 89 84 94 - - 36 46 - - 24 - 38 - 47 0,5 0,00032

E3 41 7 500 34 1 008 25 102 84 122 87 87 8 46 43 43 38 22 50 50 59 1 0,00032

E4 62 7 500 42 1 008 25 116 84 122 87 87 8 46 43 43 38 22 57 57 66 1,3 0,0012

E5 105 7 500 48 1 210 32 137 97 147 103 103 8 59 52 52 44 25 70 71 80 2,3 0,0032

E10 164 7 500 55 1 610 42 162 97 147 103 103 8 59 52 52 44 25 84 84 93 3,4 0,0064

E20 260 6 600 60 1 610 42 184 113 169 114 114 9 65 64 64 52 25 95 89 114 6,8 0,016

E30 412 5 800 75 2 012 50 210 125 185 128 128 7 68 64 64 59 32 114 102 138 10 0,034

E40 622 5 000 85 2 517 65 241 135 201 150 150 9 75 60 60 63 45 146 117 168 17 0,08

E50 864 4 200 90 2 517 65 279 151 231 165 165 11 91 76 76 70 45 152 124 207 24 0,158

E60 1 412 3 800 105 3 020 75 318 173 261 186 186 9 97 84 84 82 51 165 146 222 34 0,266

E70 2 490 3 600 120 3 535 90 356 189 279 238 238 19 109 60 60 85 89 175 165 235 39 0,366

E80 4 460 2 000 155 4 040 100 406 245 377 299 299 17 149 95 95 114 102 240 194 286 77 1,054

E100 9 600  1 900 171 4 545 110 533 324 375 267 267 44 95 38 38 140 114 260 260 359 95 2,19

E120 19 200 1 800 190 5 050 125 635 362 429 305 305 57 127 51 51 152 127 299 299 448 163 2,93

E140 38 400  1 500 229 7 060 177 762 432 483 381 381 76 127 76 76 178 152 381 381 530 280 4,00

*Vekt (m) og inertia(J) ved maks boring og kilespor. Mål B1, C1, D1,L1, N1 er ferdig boret synlindrisk nav. B2, C2, D2, L2 og N2 med taper nav

Omega E produktark

Momentkrav

Drivende enhet

Typisk drift for elektrisk motor og turbine 
drift

Servicefaktor

Konstant moment, som sentrifugalpump-

er, vifter og kompressor.

1,0

Konstant moment med lette moment 
variasjoner, som plastikkekstruder og 

utkastsvifter

1,5

Lette sjokkbelastninger, som metallek-

strudering og kjøletårn

2,0

Moderate sjokkbelastninger, som 

dumpere, steinknusere, vibrasjonstrans-

portører

2,5

Harde sjokkbelastninger, som stem-

pelpumper, kompressorer, og noe 

reversering

3,0

Kraftige sjokkbelastninger, som hyppige 
rotasjonendringer, stempelkompressorer 

og mye start og stopp.

Spør Otto Olsen

Sylindrisk Taper
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D1 D2 B1 B2 C1 C2

Kobling Tnom n max Dmax Taper max A min. max. min. max. min. max. min. max. L1 L2 N1 N2 P m* J*

str Nm min-1 mm bush mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kgm²

ES2-R 22 7 500 28 - - 89 146 149 - - 91 100 - - 24 - 38 - 47 1,1 0,0005

ES3-R 41 7 500 34 1 008 25 102 184 216 184 184 85 140 97 137 38 22 50 50 59 2,3 0,0017

ES4-R 62 7 500 42 1 008 25 116 184 216 184 184 85 140 97 137 38 22 57 57 66 2,8 0,0027

ES5-R 105 7 500 48 1 210 32 137 184 228 184 184 89 140 94 133 44 25 70 71 80 4,1 0,0059

ES10-R 164 7 500 55 1 610 42 162 184 228 184 184 89 140 94 133 44 25 84 84 93 5,4 0,010

ES20 260 4 800 60 1 610 42 184 238 280 238 238 67 180 123 172 52 25 95 89 114 8,2 0,021

ES30 412 4 200 75 2 012 50 210 238 293 238 238 54 180 117 165 59 32 114 102 138 12 0,044

ES40 622 3 600 85 2 517 65 241 238 307 238 244 41 180 104 153 63 45 146 117 168 19 0,099

ES50 864 3 100 90 2 517 65 279 238 319 238 244 28 180 104 153 70 45 152 124 207 27 0,19

ES60 1 412 2 800 105 3 020 75 318 318 415 318 326 66 250 155 223 82 51 165 146 222 39 0,34

ES70 2 490  2 600 120 3 535 90 356 318 421 318 364 59 250 116 185 85 89 175 165 235 46 0,47

ES80 4 460 1 800 155 4 040 100 406 318 478 318 377 37 250 104 172 114 102 240 194 286 82 1,14

*Vekt (m) og inertia(J) ved maks boring og kilespor. Mål B1, C1, D1,L1, N1 er ferdig boret synlindrisk nav. B2, C2, D2, L2 og N2 med taper nav

Omega ES produktark
Momentkrav

Drivende enhet

Typisk drift for elektrisk motor og turbine 
drift

Service faktor

Konstant moment, som sentrifugalpump-

er, vifter og kompressor.

1,0

Konstant moment med lett moment 
variasjoner, som plastikk ekstruder og 

utkastsvifter

1,5

Lette sjokkbelastninger, som metallek-

strudering og kjøletårn

2,0

Moderate sjokkbelastninger, som 

dumper, steinknuser, vibrasjonstrans-

portører

2,5

Harde sjokkbelastninger, som stem-

pelpumper, kompressorer, og noe 

reversering

3,0

Kraftige sjokkbelastninger, som hyppige 
rotasjonendringer, stempelkompressor 

og mye start og stopp.

Spør Otto Olsen

Taper Sylindrisk
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3000 1500 1000 750
n-min 

kW

n-min 

kW

n-min 

kW

n-min 

kW

0,09 0,06 0,037   

0,12 0,09 0,045

0,18 0,12 0,06  

0,25 0,16 0,09

0,37 0,25 0,18 0,09

0,55 0,37 0,25 0,12

0,75 0,55 0,37 0,18

1,1 0,75 0,55 0,25

90S 1,5 1,1 0,75 0,37

90L 2,2 1,5 1,1 0,55

2,2 0,75

3 1,1

112M 4 4 2,2 1,5

5,5 5,5

7,5

7,5 4

5,5

11 11 7,5 4

15 5

18,5 15 11 7,5

180M 18,5

180L 22

30 18,5

37 22

225S 37 18,5

225M 45 22 170

250M 60 X 140 65 X 140 55 150 55 30R 37 30R 190 30 30R 190

280S 75 75 45 37

280M 90 90 55 45

315S 80 X 170 110 110 75 55 245 E50

132 132 90 75

160 160 110 90

315L 200 200 132 110

250 245 250 160 132

200 160

315 250 200

355 355

400 400 60R E80

30R

E40

215

290

30

130

E30

E4

110

125

1000 o/min 750 o/min

E4E4

3

3

10R

WrapflexWrapflex Omega Wrapflex Omega OmegaVivaViva Viva Omega

2R 2R

80 19 X 40
E2

3000 o/min 1500 o/min

IEC standard

63 11 X 23

71 14 X 30

56 9 X 20

24 X 50

3R

132S 38 X 80 5R

24 X 50

100L 28 X 60 3

28 X 60

132M 38 X 80 11

10R160M 160L 42 X 110

48 X 110 22 E5

E10

2R

3R

2,2 5R

11

20R15

E20

E40

200L 55 X 110

20R

30

55 X 110 60 X 140 45

E30

190

315M

355L 75 X 140 95 X 170

315

65 X 140

E4

50R
40R

50R

60R
250315

E60

40R
40R

5R

400L 80 X 170 100 X 210 50R

20R

15

75 X 140

65 X 140

10R

1,5

Viva Wrapflex

3R

2R

3R

110

245 E50

E60

E70

5R

E5

E10

E20

E40

10R

20R

40R

290

365

190

215

E70

E80

50R

60R

E40

130

215

245

290

E50

E60

125

150

170

110

E5

E10

E20

E30

E2

125

150

170

365

110

125

130

150

215

E2

290

365

E2

E5

E10

E20

E30

E60

E70

E80

Velg riktig kobling:

Beregning er gjort med servicefaktor 1.0        

NB!! Viktig å sjekke akseldimmensjon dersom Taperboss skive brukes.



w
w

w
.o

o
.n

o

7

Viva design: 

• Todelt høy昀氀eksibelt element  
  designet for enkel montering  

  og demontering.

• Høy昀氀eksibelt element demper sjokk 

  belastninger og vibrasjoner og gir 

  forlenget levetid.

• Ombyttbare nav for redusert  
  lagerhold

• Radiell montering forenkler  
  montering. 

• V-spor i Polyuretan for sikkert brudd 

• Koblingsutførelse tillater visuell  
  inspeksjon under driften.

Bruksområder:  

• Pumper 
• Kompressorer 
• Industrielle vifter 
• Miksere

Industri standard

• ATEX II 2GD c T5

Spesielle designmuligheter:  

• Rexnord Viva med Spline boring 
• Rexnord Viva med sikkerhets- 
   kobling   

• Rexnord Viva kilesporfri montering
• Rexnord Viva for 昀氀ensmontering 

• Rexnord Viva for bolting mot 昀氀ens

Rexnord Viva V og VS 
Høyelastisk kobling, med og uten spacer

Kundefokuserte løsninger. 

Pålitelige drifter

Viva er et kjent merke fra  

kvalitetsleverandør.

Et klart valg når det kommer til 

kraftoverføringer.

Viva forbedrer produktiviteten og

effektiviteten. 

Rexnord® er verdensomspennende 
og har overlegne produkter for in-

dustrielle bruksområder.

Otto Olsen samarbeider tett med 

sine kunder for å redusere  

vedlikeholdskostnader, eliminere, 

lagerhold og redusere driftsstans. 

Rexnord Viva og VS 

Rexnord Viva® er en unik  
høyelastisk kobling med todelt  
elementdesign, som gir enkel  

montering og reduserer antall timer 

til vedlikehold.

Tilgjengelig for direkte kobling, 

aksel – aksel og for montering med 

mellomstykke. 
Multifunksjonsnav gir redusert 

varelager og mange monterings-

muligheter.

Rexnord Viva V og VS er det enkle 
valget.

Polyurethane limt på metallsko

med V-spor for sikkert brudd Høyelastisk element

Todelt element

Radiell bolting

Multifunksjons- 
nav
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D1 D2 B B C(1) C(2)

Kobling Tnom n max Dmax Taper Dmax A min. max. min. max. min. max. L1 L2 N m* J*

str Nm min-1 mm bush mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kgm²

110 62 5 400 38 1 108 28 110 97 132 9 55 41 55 38 22 60 1,4 0,00123

125 105 5 400 48 1 108 28 125 98 132 9 55 41 55 38 22 70 1,7 0,00202

130 164 5 100 55 1 310 35 130 97 142 7 55 35 55 41 25 80 2,1 0,0031

150 250 4 800 65 1 610 42 150 111 156 9 60 54 66 51 25 95 4,2 0,009

170 308 4 800 65 1 610 42 170 111 156 9 60 54 66 51 25 95 4,3 0,00931

190 412 4 600 75 2 012 50 190 116 164 7 60 47 60 52 32 114 5,5 0,0173

215 662 4 300 80 2 517 60 215 134 191 11 64 51 61 64 45 140 10 0,0303

245 938 4 100 95 3 020 75 245 137 202 7 73 50 57 65 51 171 14 0,076

290 1 412 3 900 110 3 020 75 290 153 241 8 94 40 87 73 51 215 25 0,192

365 3 200 3 600 127 3 535 90 365 200 311 20 131 20 131 90 90 235 42 0,373

425 5 580 2 000 155 4 040 100 425 247 361 19 133 44 132 114 102 285 85 1,18

460 6 270 2 000 165 4 545 110 460 267 380 19 132 38 132 124 114 302 93 1,72

* Vekt (m) og inertia(J) ved maks boring og kilespor. Mål C(1) er ferdig boret sylindrisk nav, - C(2) med taper nav.

Viva V produktark
Momentkrav

Drivende enhet

Typisk drift for elektrisk motor og turbine 
drift

Service faktor

Konstant moment, som sentrifugalpump-

er, vifter og kompressor.

1,0

Konstant moment med lett moment 
variasjoner, som plastikk ekstruder og 

utkastsvifter

1,5

Lette sjokkbelastninger, som metallek-

strudering og kjøletårn

2,0

Moderate sjokkbelastninger, som 

dumper, steinknuser, vibrasjonstrans-

portører

2,5

Harde sjokkbelastninger, som stem-

pelpumper, kompressorer, og noe 

reversering

3,0

Kraftige sjokkbelastninger, som hyppige 
rotasjonendringer, stempelkompressor 

og mye start og stopp.

Spør Otto Olsen

SylindriskTaper
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D1 D2 B B C(1) C(2)

Kobling Tnom n max Dmax Taper Dmax A min. max. min. max. min. max. L1 L2 N m* J*

str Nm min-1 mm bush mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kgm²

110 62 4 300 38 1 108 28 110 182 217 43 140 75 140 38 22 60 1,7 0,00148

125 105 4 300 48 1 108 28 125 191 225 54 148 86 148 38 22 70 2,1 0,00254

130 164 4 200 55 1 310 35 130 182 227 33 140 69 140 41 25 80 2,6 0,00378

150 250 4 000 65 1 610 42 150 235 280 51 180 96 180 51 25 95 5 0,01

170 308 4 000 65 1 610 42 170 235 280 51 180 96 180 51 25 95 5,1 0,0113

190 412 3 900 75 2 012 50 190 235 283 48 180 89 180 52 32 114 6,6 0,0213

215 662 3 800 80 2 517 60 215 251 308 50 180 90 180 64 45 140 11 0,043

245 938 3 700 95 3 020 75 245 259 324 40 195 92 180 65 51 171 16 0,0947

290 1412 3 600 110 3 020 75 290 315 403 80 257 132 250 73 51 215 29 0,24

365 3200 2 600 127 3 535 90 365 368 480 67 250 66 250 90 90 235 52 0,493

425 5580 1 800 155 4 040 100 425 368 524 54 250 45 250 114 102 285 97 1,34

460 6270 1 800 165 4 545 110 460 368 548 67 250 20 250 124 114 302 110 1,98

* Vekt (m) og inertia(J) ved maks boring og kilespor. Mål C(1) er ferdig boret sylindrisk nav, - C(2) med taper nav.

Viva VS produktark
Momentkrav

Drivende enhet

Typisk drift for elektrisk motor og turbine 
drift

Service faktor

Konstant moment, som sentrifugalpump-

er, vifter og kompressor.

1,0

Konstant moment med lett moment 
variasjoner, som plastikk ekstruder og 

utkastsvifter

1,5

Lette sjokkbelastninger, som metallek-

strudering og kjøletårn

2,0

Moderate sjokkbelastninger, som 

dumper, steinknuser, vibrasjonstrans-

portører

2,5

Harde sjokkbelastninger, som stem-

pelpumper, kompressorer, og noe 

reversering

3,0

Kraftige sjokkbelastninger, som hyppige 
rotasjonendringer, stempelkompressor 

og mye start og stopp.

Spør Otto Olsen

SylindriskTaper
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Design og fordeler: 

• Enkel montering og demontering  
  uten å 昀氀ytte motor og drevet enhet 
• Tåler store momenter i forhold til  
  ytre diameter 
• Høy resistens mot kjemikalier
• Stopper krypstrømmer
• Vedlikeholdsfri og krever ikke  
  smøring 

• Har vibrasjonsdempende effekt 
• Leveres med mellomstykke

Bruksområder:  

• Pumper 
• Kompressorer 
• Industrielle vifter 
• Miksere

Industri standard

• ATEX II 2GD c T5

Wrap昀氀ex® 
Elastisk kobling

Kundefokuserte løsninger. 

Pålitelige drifter

Wrap昀氀ex® er et kjent merke fra 
kvalitetsleverandøren Rexnord®
Et klart valg når det kommer til 

kraftoverføringer.

Wrap昀氀ex®  forbedrer produktiviteten 
og effektiviteten. 

Rexnord® er verdensomspennende 
og har overlegne produkter for  

industrielle bruksområder.

Otto Olsen samarbeider tett med 

sine kunder for å redusere  

vedlikeholdskostnader, eliminere, 

lagerhold og redusere driftstans.

Rexnord Viva og VS 

Rimelig kobling for 
enkel installasjon.

Erstatt element uten å måtte 昀氀ytte 
nav eller sammenkoblet utstyr. 

Nav Element

Deksel Ø

Lås med deksel

Multifunksjons- 
nav
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D1 D2 A AA B m*

Kobling Tnom n max Dmax Taper max Nylon Steel Nylon Steel (1) (2) BE C D L TL M F Z Nylon Steel

str Nm min-1 mm bush mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

5R 62 4 500 38 1108 28 77 77 81 81 72 65 20 2 60 26 23 19 64 9 1,3 1,5

10R 130 4 500 48 1210 32 91 91 95 95 90 90 24 2 76 34 33 27 76 11 2,5 2,7

20R 320 4 500 60 1610 40 126 124 132 130 124 98 32 2 92 45 33 27 102 15 5,6 6,1

30R 520 4 500 65 2012 48 147 143 153 149 152 120 36 2 105 58 42 35 118 17 9,4 10

40R 1 030 3 600 85 2517 60 182 177 190 185 181 139 47 5 130 67 46 42 150 21 17 18

50R 2 500 3 000 105 3020 75 231 224 239 232 215 171 61 5 170 77 55 53 190 28 34 36

60R 4 000 2 500 135 4030 100 - 267 - 278 275 245 75 5 200 100 85 86 228 35 - 62

70R 8 000 2 100 160 4535 110 - 310 - 321 324 264 84 5 227 120 90 104 270 40 - 98

80R 15 000 1 800 190 5040 125 - 370 - 381 376 305 97 6 270 140 104 123 328 45 - 165

* vekt (m) ved maks boring og kilespor. Mål B(1), D1 ved ferdig boret sylindrisk nav. B(2), D2 med taper nav.

Wrap昀氀ex produktark
Momentkrav

Drivende enhet

Typisk drift for elektrisk motor og turbine 
drift

Service faktor

Konstant moment, som sentrifugalpump-

er, vifter og kompressor.

1,0

Konstant moment med lett moment 
variasjoner, som plastikk ekstruder og 

utkastsvifter

1,5

Lette sjokkbelastninger, som metallek-

strudering og kjøletårn

2,0

Moderate sjokkbelastninger, som 

dumper, steinknuser, vibrasjonstrans-

portører

2,5

Harde sjokkbelastninger, som stem-

pelpumper, kompressorer, og noe 

reversering

3,0

Kraftige sjokkbelastninger, som hyppige 
rotasjonendringer, stempelkompressor 

og mye start og stopp.

Spør Otto Olsen

TaperSylindrisk
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Lifelign design: 

• Høyt dreiemoment og stor bore- 
  kapasitet gir besparelser på opp til  

  35% i forhold til konkurerende  

   produkter.

• Long Term Grease (LTG) Spesiell  
  smøring og 昀椀repunkts tetning  
  gir forlenget levetid og bidrar til  

  lenger levetid.

• Bruk LTG fett og få tre års levetids-  
  garanti.

• Trippelbuede tenner minimerer  
  slitasje, forårsaket av forskyvninger. 
• Trippelbuede tenner beskytter  
   drevet utstyr mot sjokkbelastninger.

Bruksområder:  

•  Pumper
•  Papirmaskiner
•  Transportører
•  Knusere
•  Store gir

Industri standard 

 

•  AGMA  

•  ATEX II 2GD c T5

Spesial kombinasjons muligheter 
med:  

• Bremseskive 

• Bremsetrommel  
• Aksiale glidekoblinger 
• Flytende aksler 
• Mellomstykke 

• Inn- og utkobling

Falk Lifelign 
Buetannskobling

Kundefokuserte løsninger. 

Kundefokuserte løsninger.
Pålitelige drifter

Falk Lifelign er et kjent merke fra 

kvalitetsleverandøren Rexnord®

Et klart valg når det kommer til 

kraftoverføringer.

Lifelign forbedrer produktiviteten og

effektiviteten. 

Rexnord® er verdensomspennende 
og har overlegne produkter for 

industrielle bruksområder.

Otto Olsen samarbeider tett med 

sine kunder for å redusere  

vedlikeholdskostnader, eliminere, 

lagerhold og redusere driftstans.

Falk Lifelign buetannskobling 

Stor boringskapasitet og  
overlegent dreiemoment i forhold til 

ytre diameter.
Finnes både med enkel og dobbel 

昀氀eksing. Leveres også som stiv 
kobling.

Bolter

Nav med trippelbuede 
tenner

Hylse med smørepluggViton tetning gir lang 
levetid under høye 

temperaturer



w
w

w
.o

o
.n

o

13

 

Kobling Max 
tillat

Min Max B B C C Smøring kobling 

vekt

str T/Nom hastig- 

het

Boring Boring Gap A std. nav lang nav std. nav lang 

nav

D F H J M vekt uten 

boring

G20 Nm rpm mm bush mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

1010G 1 140 8 000 13 50 3 115 88 206,2 42 101,6 68 83 14 39 51 0,04 4,5

1015G 2 350 6 500 20 65 3 152 101 231,6 49 114,3 86 105 19 48 61 0,07 9

1020G 4 270 5 600 26 78 3 177 127 263 62 130 105 126 19 59 77 0,11 15,9

1025G 7 470 5 000 32 98 5 212 158 303,8 77 149,4 130 154 21 72 92 0,21 29,5

1030G 12 100 4 400 39 111 5 239 187 335,2 91 165,1 152 180 21 84 107 0,36 43,1

1035G 18 500 3 900 51 134 6 279 218 374,4 106 184,2 177 211 28 98 130 0,54 68

1040G 30 600 3 600 64 160 6 317 247 412,4 120 203,2 209 245 28 111 145 0,9 97,5

1045G 42 000 3 200 77 183 8 346 277 496,6 134 244,3 235 274 28 123 166 1 136

1050G 56 600 2 900 89 200 8 388 314 598,2 153 295,1 254 305 38 141 183 1,7 191

1055G 74 000 2 650 102 220 8 425 344 604,8 168 298,4 279 334 38 158 204 2,2 249

1060G 90 400 2 450 115 244 8 457 384 617,6 188 304,8 304 366 25 169 229 3,1 306

1070G 135 000 2 150 127 289 10 527 451 629,8 220 309,9 355 424 28 196 267 4,2 485

C

D

F

A

MM

JJ

B
SMØRING GJENNOM

HYLSE

MINIMUM KLARING FOR OPPRETTING

C

GA P

H H

PAKNING

Falk Lifelign

Momentkrav

Drivende enhet

Typisk drift for elektrisk motor og turbine 
drift

Service faktor

Konstant moment, som sentrifugalpump-

er, vifter og kompressor.

1,0

Konstant moment med lett moment 
variasjoner, som plastikk ekstruder og 

utkastsvifter

1,5

Lette sjokkbelastninger, som metallek-

strudering og kjøletårn

2,0

Moderate sjokkbelastninger, som 

dumper, steinknuser, vibrasjonstrans-

portører

2,5

Harde sjokkbelastninger, som stem-

pelpumper, kompressorer, og noe 

reversering

3,0

Kraftige sjokkbelastninger, som hyppige 
rotasjonendringer, stempelkompressor 

og mye start og stopp.

Spør Otto Olsen
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Fjærkoblinger Disklamellkobling

Spennelementer Koblingsbeskyttelse

Moment og sikkerhets- 

koblinger

Friløpskoblinger og clutch

Andre typer koblinger

HiTech kobling Klokoblinger Buetannskoblinger
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Rem- og kjededrifter

Girmotorer og  
frekvensomformere

Lagringer

Har du spørsmål om koblinger eller andre transmisjonsprodukter  

ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne! 

transmisjoner@oo.no



Vårt leveringsprogram

Tlf:  63 89 08 00

post@oo.no

www.oo.no

2019

Industriprodukter 
 

• O-ringer og rundsnor i alle materialer, også
  næringsmiddelgodkjente
• Støtteringer
• Tetningsringer og V-ringer
• Hydrauliske tetninger
• Bokspakninger og mekaniske akseltetninger
•  Pakninger og fjærmaterialer for skjerming  

av elektromagnetisk støy (EMC)
• Varmeledende materialer
• Transportbånd med tilbehør
• Vibrasjonsdempere
• Tallerkenfjærer
• Transmisjonsprodukter
• Ekstruderte profiler
• Kompensatorer i gummi og PTFE
• Formstøpte detaljer
• Lukepakninger
• Luftfjæringsbelger
•  Flenspakninger i gummi, asbestfrie          

materialer og PTFE
• Termisk isolasjon
•  Plater på rull i gummi, asbestfrie materialer 

og PTFE
• Egenproduksjon av tetninger
•  PTFE plater, rør, bolt og folie
•  Konstruksjonsplast
•  Maskinering av PTFE og belegging med 

PTFE
• PTFE-belagte stålrør
• Ferdige produkter og halvfabrikata i celle 

  plast og cellegummi
• Oljeabsorbenter 
• Glidelager 

• Smøremidler 
• Kompositt 
• Låseringer, kobberringer
• Hjul og trinser
• Gassfjærer
• Plastdetaljer, beskyttelseshetter - plugger
• Maskinsko og maskin - normdetaljer 
• Utstyr til kabinett og karosseribyggere 

• Teleskopskinner

Væskehåndtering

• Armatur for tankbiler og lagertanker
• Flybunkringsutstyr
• Flyplassutstyr
• Slanger, kuplinger og tappepistoler
• Filtrering
 - mikrofilter
 - strainere
 - vannseparatorfilter
 - filterhus
 - oljeutskiller/fettutskiller
• Lastearmer
• Gjennomstrømningsmålere
• Slangetromler
• Fittings
• Ventiler og pumper
• Overfyllingsvern
• Kompressorer
• Oljekjølere


