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Innholdsoversikt

Otto Olsen har vært distributør for ContiTech, som er et datterselskap 

av bildekkprodusenten Continental, siden 1911.

Schwingmetall® har vært på markedet i over 70 år og med sitt 

brede leveringsprogam kan Schwingmetall® løse 90% av alle 

svingningstekniske problem.

Standard gummimateriale som benyttes er naturgummi (NR), andre 

gummimaterialer på forespørsel.

Alle ståldeler er kromatisert for å forhindre korrosjon.

Otto Olsen AS lagerfører også dimensjoner i rustfritt eller syrefast 

stål. Ikke lagerførte dimensjoner tilbys på forespørsel.

For forespørsler, bestillinger etc. vennligst ta kontakt med  

kundeservice.

Postadresse: Postboks 44, 2001 Lillestrøm

Besøksadresse: Nesgata 19, 2004 Lillestrøm

Telefon: 63 89 08 00    Telefaks: 63 89 08 99

epost: post@oo.no       Web: www.oo.no
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Beregningseksempler

Beregningseksempler ContiTech Schwingmetall

Eksempel 1

Et aggregat veier 4400 kg og her et omdreiningstall Verr på 2500/min. Aggregatet 

skal plasseres på en ramme som veier 2000 kg og hele vekten på 6400 kg skal 

isoleres med 8 dempere.

Belastning pr. demper blir 6400 kg:8= 800kg. Av tabellene på side 33 fremgår at 

Topfelement form 33629 i 65 shore og form 58541 i 55 shore har egensvingningstall 

Ve på henholdsvis 550 og 553. Statisk nedfjæring S=3,17 mm og 3,51 mm. Av 

diagrammet til høyre kan man avlese forholdet mellom aggregatets turtall Verr og 

egensvingningstallet Ve uttrykt i isolasjonsgrad. Ve= 550, Verr = 2500. 

Isolasjonsgrad >95%. Anbefalt løsning: 8 stk. Topfelement form 33629 i 65 shore. 

Alternativt kan benyttes 8 stk. Topfelement form 58541 i 55 shore.

Som hovedregel regner man at 70% isolasjon eller bedre er tilfredsstillende.
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Diagram Isolasjonsgrad
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Gummikvaliteter 
etter ISO 1629

Standard  
ISO

Målenhet Naturgummi 
NR

Neopren 
CR

Nitrilgummi 
NBR

Hardhetsområde ISO868 Shore A 30 - 90 30 - 90 30 - 90

Strekkfasthet ISO37 mpa N/mm2 25 18 18

Bruddforlengelse ISO37 % 500 350 350

Elastisitetsegenskaper ISO4662 - meget god god god

Termperaturområde - C -50 til +70 -30 til +90 -25 til +80

Compression - set ISO815 - lav lav lav

Aldringsbestandighet ISO188 - middels meget god middels

Værbestandighet - - middels meget god middels

Elektriske egenskaper Isolerende til antistatisk ved lave hardheter. Antistatisk til ledende ved 

høye hardheter.

Bestandighet mot Vann god meget god god

alkalier god god god

syrer middels god middels

mineraloljer / fett dårlig middels meget god

GUMMIKVALITETER for vibrasjonsdempere

ASTM koder
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Materialer

Butylgummi IIR 4 2 3 +130 -40 3 2 2 2 6 2 3 2

Epiklorhydringummi ECO 4 3 3 +145 -40 3 2 2 5 1 4 4 4

Etylen/propylengummi EPDM 4 2 3 +130 -40 3 1 1 2 5 2 2 1

Etyleneakrylatgummi ACM 5 3 4 +160 -20 4 2 2 4 2 5 5 5

Fluorgummi 

(Viton®)
FPM 5 3 4 +200 -20 5 1 1 3 1 1 1 2

Fluorsilikongummi FMVQ 6 4 6 +200 -80 5 1 1 3 2 4 4 4

HNBR HNBR 2 2 3 +150 -40 3 2 2 4 1 3 3 1

Kloroprengummi (Neopren®) CR 3 2 2 +120 -30 3 2 2 3 3 3 3 3

Klorsulfonisert polyetylengummi 

(Hypalon®)
CSM 4 3 4 +120 -20 3 2 2 4 2 2 2 2

Naturgummi NR 1 1 1 +90 -40 1 3 4 2 6 3 3 3

Nitrilgummi NBR 5 2 3 +100 -30 3 4 4 4 1 4 3 3

Per昀氀uorgummi	
(Kalrez®)

FFKM 5 3 3 +316 -20 4 1 1 3 1 1 1 1

Polytetra昀氀uoretylen	
(Te昀氀on®) PTFE 1 3 - +200 -190 3 1 1 1 1 1 1 1

Polyurethanegummi PUR 1 2 1 +100 -25 1 1 1 3 2 6 5 6

Silikongummi MVQ 6 4 6 +200 -70 5 1 1 1 2 4 4 4

Styrol/butadienegummi SBR 4 2 3 +100 -50 1 3 4 2 6 4 4 3

1 Særdeles god 2 Meget god 3 God  4 Nokså god 5 Dårlig  6 Anbefales ikke 

w
w

w
.o

o
.n

o

6



SCHWINGMETALL® PUFFER

Utførelse A Utførelse B

Utførelse C Utførelse AK

Schwingmetall puffer A,B og C benyttes hovedsaklig til vertikale belastninger med små sideveisbelastninger.

Puffer AK opptar, på grunn av sin form, store belastninger og lang nedfjæring ved små dimensjoner.

Puffer A, B, C og AK egner seg godt til vifter, aggregater, elektriske motorer, kompressorer, pumper etc.

Puffer D og DS har samme bruksområde som puffer A, B og C, men D og DS er beregnet til frittstående montering. 

Da gummidelen kommer i direkte kontakt med underlaget, er friksjonen ofte tilstrekkelig for å hindre at maskinen 

vandrer.

Puffer D og DS bør ikke belastes sideveis.

Vi lagerfører generelt puffere i kromatisert stål. Standard gummikvalitet er naturgummi i hardhetene 40, 55 og 65 

Shore A.

I tillegg lagerfører vi mange dimensjoner i syrefast stål.

Utførelse D Utførelse DS
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VIBRASJONSDEMPER TYPE A

Varenr Form nr Diameter 

[mm]

Høyde  

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

lengde [mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[kg] Z

Maks 

belastning 

[kg] X

3211090 16863 6 7 M3 6 40 1

3211100 16863 6 7 M3 6 55 1

16863 6 7 M3 6 65 1

16871 8 8 M3 6 40 2

3211108 16871 8 8 M3 8 55 2

16871 8 8 M3 8 65 2

3211111 25317 9 12 M4 6 40 3

3211110 25317 9 12 M4 12 40 3

3211109 25317 9 12 M4 12 55 3

25317 9 12 M4 12 65 3

16882 10 8 M4 9 40 3

3211113 16882 10 8 M4 9 55 3

16882 10 8 M4 9 65 3

16881 10 10 M4 9 40 3

3211115 16881 10 10 M4 9 55 3

3211114 16881 10 10 M4 9 65 3

21682 15 8 M4 10 40 9 3,5

3211141 21682 15 8 M4 10 55 12,5 4

21682 15 8 M4 10 65 16 4,3

25326 15 15 M4 13 40 9 3,5

3211182 25326 15 15 M4 13 55 12,5 4

25326 15 15 M4 13 65 16 4,3

16903 20 15 M6 15 40 15

3211240 16903 20 15 M6 15 55 15

16903 20 15 M6 10 65 15

3211249 16901 20 20 M6 15 40 15

3211250 16901 20 20 M6 15 55 15

16901 20 20 M6 15 65 15

3211260 31658 20 25 M6 19 40 15 6

3211265 31658 20 25 M6 19 55 18 6,5

31658 20 25 M6 19 65 22,5 7

20292a 25 15 M6 18,5 40 25 10

3211349 20292a 25 15 M6 18,5 55 40 11

3211350 20292a 25 15 M6 18,5 65 42 12

3211370 20292 25 20 M6 18,5 40 25 10

3211380 20292 25 20 M6 18,5 55 35 11

3211390 20292 25 20 M6 18,5 65 37 12

21239 25 30 M6 18,5 40 25 10

3211422 21239 25 30 M6 18,5 55 30 11

3211423 21239 25 30 M6 18,5 65 40 12
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VIBRASJONSDEMPER TYPE A

Varenr Form nr Diameter 

[mm]

Høyde  

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

lengde [mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[kg] Z

Maks 

belastning 

[kg] X

25356 30 20 M8 20,5 40 35 15

3211440 25356 30 20 M8 20,5 55 55 16

25356 30 20 M8 20,5 65 65 17

3211462 31660 30 30 M8 20,5 40 35 15

3211463 31660 30 30 M8 20,5 55 40 16

3211464 31660 30 30 M8 20,5 65 60 17

3211500 20291 40 30 M8 24,5 40 63 25

3211505 20291 40 30 M8 24,5 55 85 26

3211520 20291 40 30 M8 24,5 65 105 27

27796 40 40 M8 24,5 40 60 25

3211547 27796 40 40 M8 24,5 55 73 26

27796 40 40 M8 24,5 65 89 27

3211618 25332 50 20 M10 28 40 100 40

3211620 25332 50 20 M10 28 55 145 42

25332 50 20 M10 28 65 230 44

3211660 25333 50 30 M10 34 40 95 40

3211661 25333 50 30 M10 34 55 140 42

3211662 25333 50 30 M10 34 65 200 44

3211700 27797 50 45 M10 34 40 95 39,2

3211703 27797 50 45 M10 34 55 130 41

3211705 27797 50 45 M10 34 65 180 43

3211712 50 50 M10 28 55 100

20290 70 45 M10 25 40 190 75

3211745 20290 70 45 M10 25 55 265 79

20290 70 45 M10 25 65 360 83

3211780 25327 75 40 M12 37 40 220 90

3211786 25327 75 40 M12 37 55 350 100

3211788 25327 75 40 M12 37 65 450 105

3211830 25336 75 55 M12 37 40 220 90

3211828 25336 75 55 M12 37 55 295 100

3211829 25336 75 55 M12 37 65 405 105

3211900 25334 100 40 M16 43 40 520 150

3211901 25334 100 40 M16 43 55 750 160

25334 100 40 M16 43 65 1050 170

3211930 25335 100 55 M16 43 40 450 150

3211943 25335 100 55 M16 43 55 620 160

3211945 25335 100 55 M16 43 65 830 170

25328 100 75 M16 43 40 400 150

3211950 25328 100 75 M16 43 55 580 160

25328 100 75 M16 43 65 750 170
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VIBRASJONSDEMPER TYPE B 

Varenr Form Diameter 

[mm]

Høyde  

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

lengde [mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[KG]Z

Maks 

belastning 

[kg] X

16871 8,0 8 M3 6 40 2

3211103 16871 8,0 8 M3 6 55 2

16871 8,0 8 M3 6 65 2

16881 10,0 10 M4 9 40 3

3211116 16881 10,0 10 M4 9 55 3

16881 10,0 10 M4 9 65 3

3212106 25326 15,0 15 M4 13 40 9 3,5

3212107 25326 15,0 15 M4 13 55 12,5 4

3212109 25326 15,0 15 M4 13 65 16 4,3

15,0 30 M4 13 40 9

3212149 15,0 30 M4 13 55 12,5

15,0 30 M4 13 65 16

16903 20,0 15 M6 15 40 15

3212160 16903 20,0 15 M6 15 55 15

3212162 16903 20,0 15 M6 15 65 15

16901 20,0 20 M6 15 40 15

16901 20,0 20 M6 15 55 15

16901 20,0 20 M6 15 65 15

3212178 31658 20,0 25 M6 19 40 15 6

3212180 31658 20,0 25 M6 19 55 18 6,5

31658 20,0 25 M6 19 65 22,5 7

20292a 25,0 15 M6 18,5 40 25 10

3212222 20292a 25,0 15 M6 18,5 55 40 11

3212223 20292a 25,0 15 M6 18,5 65 50 12

20292 25,0 20 M6 18,5 40 25 10

3212263 20292 25,0 20 M6 18,5 55 35 11

20292 25,0 20 M6 18,5 65 45 12

21239 25,0 30 M6 18,5 40 25 10

3212305 21239 25,0 30 M6 18,5 55 30 11

3212307 21239 25,0 30 M6 18,5 65 40 12

3212319 25356 30,0 20 M8 20,5 40 35 15

3212320 25356 30,0 20 M8 20,5 55 50 16

3212325 25356 30,0 20 M8 20,5 65 60 17

3212330 30,0 25 M8 20 55 35

3212340 31660 30 30 M8 20,5 40 35 15

3212347 31660 30 30 M8 20,5 55 42 16

31660 30 30 M8 20,5 65 60 17
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VIBRASJONSDEMPER TYPE B

Varenr Form Diameter 

[mm]

Høyde  

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

lengde [mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[KG]Z

Maks 

belastning 

[kg] X

3212390 20291 40,0 30 M8 24,5 40 63 25

3212388 20291 40,0 30 M8 24,5 55 85 26

20291 40,0 30 M8 24,5 65 105 27

3212415 27796 40,0 40 M8 20 40 60 25

3212420 27796 40,0 40 M8 24,5 55 73 26

27796 40,0 40 M8 24,5 65 89 27

25332 50,0 20 M10 28 40 100 40

3212461 25332 50,0 20 M10 28 55 145 42

25332 50,0 20 M10 28 65 230 44

25333 50,0 30 M10 34 40 95 40

3212503 25333 50,0 30 M10 34 55 140 42

3212504 25333 50,0 30 M10 34 65 180 44

3212506 50,0 35 M10 28 55 100

3212550 27797 50,0 45 M10 34 40 95 39

3212552 27797 50,0 45 M10 34 55 130 41

3212554 27797 50,0 45 M10 34 65 180 43

3212575 60,0 25 M10 34 65 130

3212600 20290 70,0 45 M10 25 40 190 75

3212602 20290 70,0 45 M10 25 55 365 79

20290 70,0 45 M10 25 65 360 83

25327 75,0 40 M12 37 40 220 90

3212651 25327 75,0 40 M12 37 55 350 100

3212652 25327 75,0 40 M12 37 65 450 105

25336 75,0 55 M12 37 40 220 90

3212701 25336 75,0 55 M12 37 55 295 100

25336 75,0 55 M12 37 65 405 105

3212705 75,0 60 M12 37 55 220

25334 100,0 40 M16 43 40 520 150

3212750 25334 100,0 40 M16 43 55 750 160

25334 100,0 40 M16 43 65 1050 165

25335 100,0 55 M16 43 40 450 150

3212800 25335 100,0 55 M16 43 55 620 160

25335 100,0 55 M16 43 65 830 170
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VIBRASJONSDEMPER TYPE C

 Varenr         Form Diameter 

[mm]

Høyde 

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

dybde 

L2

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[KG]

Maks 

belastning 

[kg] X

3213145 21887 13,0 26 M4  5 40 6,5 2,5

3213147 21887 13,0 26 M4  5 55 8 2,7

21887 13,0 26 M4 5 65 11 2,9

3213180 25326 15,0 15 M4 4,5 40 9 3,5

3213188 25326 15,0 15 M4 4,5 55 12,5 4,0

25326 15,0 15 M4 4,5 65 16 4,3

16901 20,0 20 M6 6 40 15

3213250 16901 20,0 20 M6 6 55 15

16901 20,0 20 M6 6 65 15

3213260 31658 20,0 25 M6 7 40 15 6,0

3213261 31658 20,0 25 M6 7 55 18 6,5

31658 20,0 25 M6 7 65 22,5 7,0

25356 30,0 20 M8 7 40 40 15

3213303 25356 30,0 20 M8 7 55 50 16

3213305 25356 30,0 20 M8 7 65 65 17

3213340+50   31660 30,0 30 M8 7 40 35 15

3213355 31660 30,0 30 M8 7 55 42 16

3213360 31660 30,0 30 M8 7 65 60 17

3213375 20291 40,0 30 M8 7 40 63 25

3213386 20291 40,0 30 M8 7 55 85 26

3213402 20291 40,0 30 M8 7 65 105 27

3213442 27796 40,0 40 M8 7 40 60 25

3213444 27796 40,0 40 M8 7 55 73 26

3213445 27796 40,0 40 M8 7 65 89 27

3213480 27797 50,0 45 M10 8,8 40 95 39

3213485 27797 50,0 45 M10 8,8 55 130 41

3213501 27797 50,0 45 M10 8,8 65 180 43

3213479 50,0 65 M10 8,8 65 100

3213460 50,0 36 M10 8,8 60 100

3213473 50,0 40 M10 8,8 40 100

3213475 50,0 40 M10 8,8 60 100

3213518 60,0 35 M10 8,8 40 140

3213520 60,0 45 M10 8,8 55 140

3213544 20290 70,0 45 M10 8,8 40 190 75

3213543 20290 70,0 45 M10 8,8 55 265 79

20290 70,0 45 M10 8,8 65 360 83

3213578 75,0 50 M12 11,5 55 300
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VIBRASJONSDEMPER TYPE C

 Varenr         Form Diameter 

[mm]

Høyde 

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

dybde 

L2

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[KG]

Maks 

belastning 

[kg] X

3213583 25336 75,0 55 M12 11,5 40 220 90

3213584 25336 75,0 55 M12 11,5 55 295 100

3213626 25336 75,0 55 M12 11,5 65 405 105

3213708 25335 100,0 55 M16 17,5 40 450 170

3213709 25335 100,0 55 M16 17,5 55 620 190

3213717 25335 100,0 55 M16 17,5 65 830 210

3213770 25328 100,0 75 M16 17,5 40 400 150

3213766 25328 100,0 75 M16 17,5 55 580 160

25328 100,0 75 M16 17,5 65 750 170

3213808 150,0 55 uboret 20 55 1600

3213815 25303 150,0 75 uboret 20 40 950 350

3213817 25303 150,0 75 uboret 20 55 1450 375

25303 150,0 75 uboret 20 65 1900 400

 

25329 200,0 100 uboret 20 40 1750 600

3213825 25329 200,0 100 uboret 20 55 2500 640

25329 200,0 100 uboret 20 65 3350 680

Varenr          Form Diameter 

[mm]

Høyde 

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

lengde 

[mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[KG]

Maks 

belastning 

[kg] FX

58302 20,0 15 M6 19 40 29 3,5

3215450 58302 20,0 15 M6 19 55 32 5

58302 20,0 15 M6 19 65 42 6

3215405 58236 30,0 20 M8 20,5 40 58 6

3215407 58236 30,0 20 M8 20,5 55 72 9

58236 30,0 20 M8 20,5 65 90 10,5

58237 50,0 30 M10 34 40 145 12

3215400 58237 50,0 30 M10 34 55 180 25

58237 50,0 30 M10 34 65 220 27

58238 75,0 40 M12 37 40 390 35

3215390 58238 75,0 40 M12 37 55 450 60

58238 75,0 40 M12 37 65 500 65

8025263 57,0 37 M10 25 65 330 30

VIBRASJONSDEMPER TYPE AK 

Artikkel nr 8025263
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VIBRASJONSDEMPER TYPE D 

Varenr      Form Diameter 

[mm]

Høyde 

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

lengde 

[mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[KG]

3214103 25326 15,0 13,0 M4 13 55 11

3214145 25259 15,0 28,0 M4 16 55 9

3214186 31658 20,0 23,0 M6 19 55 15

3214228 25388 25,0 8,0 M6 18,5 55 40

3214269 20292a 25,0 13,0 M6 18,5 55 32,5

3214301 20292 25,0 18,0 M6 18,5 55 25

3214343 21239 25,0 28,0 M6 18,5 55 25

3214384 31660 30,0 28,0 M8 20,5 55 35

3214390 30,0 20,0 M8 20,5 55 35

3214426 20291 40,0 28,0 M8 24,5 55 65

3214467 27796 40,0 38,0 M8 24,5 55 60

3214509 25332 50,0 17,0 M10 28 55 140

3214558 25333 50,0 28,0 M10 34 55 120

3214570 50,0 30,0 M10 28 60 100

3214608 27797 50,0 42,0 M10 34 55 100

3214657 20290 70,0 42,0 M10 25 55 200

3218630 75,0 25,0 M12 57 57 220

3214707 25327 75,0 36,0 M12 37 55 250

3214756 25336 75,0 51,0 M12 37 55 230

3214806 25334 100,0 36,0 M16 43 55 550

3214855 25335 100,0 50,0 M16 43 55 440

3214860 150,0 55,0 M16 48 55 900

Varenr      Form Diameter 

[mm]

Høyde 

[mm]

Gjenger 

dimensjon

Gjenge 

lengde 

[mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore A]

Maks 

belastning 

[KG]

3215010 25326 15,0 14 M4 13 55 9

3000321 31658 20,0 23 M6 19 55 15

3000321 20292 25,0 18,5 M6 18,5 55 25

3215022 31660 30,0 28,5 M8 20,5 55 35

3215030 20291 40,0 28,5 M8 24,5 55 60

3215041 25333 50,0 28 M10 34 55 100

3215092 20290 70,0 42 M10 25 55 190

3215100 25327 75,0 36 M12 37 55 220

3215150 25335 100,0 50 M16 43 55 400

VIBRASJONSDEMPER TYPE DS
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SCHWINGMETALL® DEMPERE FOR ANSLAG

Varenr      Form d eller b 

[mm]

Høyde 

 [mm]

Støt 

belastning 

F55	max	 
kN

Nedfjæring 

S55max 

mm

Utførelse

3217502 58496 21,0 24 0,55 14 Parabelfjær

3217501 58495 30,0 36 1,4 20 Parabelfjær

3217601 58497 52,0 58 4 35 Parabelfjær

3217620 58498 75,0 89 8,5 50 Parabelfjær

3217630 58102 115,0 136 17 80 Parabelfjær

3217650 58499 165,0 195 35 110 Parabelfjær

3218102 38652 52,0 35 4 16 Anslagspuffer

3218104 38653 83,0 60 12 30 Anslagspuffer

3218109 38654 125,0 90 30 45 Anslagspuffer

3217800 25444 ø25 16,50 10 7 Anslagspuffer

3218100 25481 ø50 17 4 4 Anslagspuffer

3217700 25443 80	x	80 30 20 8 Anslagspuffer

3218115 38655 ø125 45 50 18 Anslagspuffer

3218119 25081 b AN 50,0 35 10 13 Anslagsskinne

25080 AN 50 70 10 30 Anslagsskinne

3218121 20299 AN 100,0 45 36 13 Anslagsskinne

3218114 24472 AN 100,0 80 36 29 Anslagsskinne

3218118 21422 b AN 120,0 45 60 11 Anslagsskinne

3218120 21422  AN 120,0 70 60 23 Anslagsskinne

3218122 21055 b AN 150,0 50 100 8 Anslagsskinne

21055 AN 150 80 100 24 Anslagsskinne

Parabelfjær benyttes når man ønsker en myk og lang nedfjæring av store støtlaster. Parabelfjær har en progressiv nedfjæring og 

kan trykkes sammen inntil 60 % av høyden. Anslagspuffere og -skinner benyttes til effektivt å dempe maskiner eller maskindeler i 

bevegelse. Fjæringskarakterisstikken muliggjør store energiopptak og inntil 100 kN kan opptas i støt. Typiske anvendelsesområder 

er vogner, kraner, traverser, fallende gods etc..

Parabelfjær Anslagspufffer Anslagspuffer Anslagsskinne

Varenr          Form A B C D

3211091 OO/BT 238 121 57 56 86

3211092 OO/BT 552 273 76 25 200
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SCHWINGMETALL® PARABELFJÆR

Varenr          Form Diameter 

[mm]

Høyde [mm] Gjenge 

lengde [mm]

Gjenger 

dimensjon

Støtbelastn 

FZ	max	(N)
Vekt  

g/stk

3217502 58496 21,0 24 19 M6 529 15

3217501 58495 30,0 36 20,5 M8 1398 40

3217601 58497 52,0 58 28 M10 3863 130

3217620 58498 75,0 89 37 M12 8524 400

3217630 58102 115,0 136 43 M16 17122 1350

3217650 58499 165,0 195 43 M16 36228 3400

Kun lagerført i 55 shore A, andre hardheter på forespørsel 
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PARABELFJÆR
Varenr          Form Diameter 

[mm]

Høyde [mm] Gjenge 

lengde [mm]

Gjenger 

dimensjon

3217435 29,0 37 15 M6

3217440 Flat topp 29,0 37 15 M8

3217450 48,0 51 23 M10

3217462 95,0 81 30 M12

3217465 108,0 95 30 M12

3217466 108,0 120 30 M12

Varenr          Form Diameter 

[mm]

Høyde [mm] Gjenge 

lengde [mm]

Gjenger 

dimensjon

Rustfri utførelse

3217510 21 24 19 M6
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SCHWINGMETALL® ANSLAGSPUFFER

Støtbelastning	Fz	max	(N)	for

Varenr          Form Diameter 

[mm] 

Ød

Høyde 

 [mm] 

h

Gjenge 

lengde 

 [mm]

Gjenger 

dimensjon 

g

40 shore 55 shore 65 shore Vekt  

g/stk

3218102 38 652 52 35 8,8 M 10 3899 3874 4145 86

3218104 38 653 83 60 11,6 M 12 11333 11572 12065 340

3218109 38 654 125 90 17,5 M 16 25991 29148 28671 1200

Lagerføres kun i 55 shore + andre hardheter på forespørsel

Belastninger 
F= støtbelastning 
S= nedfjæring
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SCHWINGMETALL® ANSLAGSPUFFER 

Støtbelastning	Fz	max	(N)	for	40-55-65	shore

Varenr          Form Diameter 

[mm] 

Ød

Høyde 

 [mm] 

h

Gjenge 

lengde 

 [mm]

Gjenger 

dimensjon

40 shore 55 shore 65 shore Vekt  

g/stk

3217800 25 444 25 16,5 18,5 M 6 991 953 1173 15

3218100 25 481 50 17 28 M 10 3586 3909 3918 75

3217700 25 443 80	x	80 30 35 M 12 19563 20608 20206 420

3218115 38 655 125 45 43 M 16 50056 49143 52410 920

Lagerføres kun i 55 shore. Andre hardheter på forespørsel

Belastninger 
F= støtbelastning 
S= nedfjæring
W= energiopptak
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ANSLAGSPUFFER

Type ANC og AND
Type ANC består av gummidel som er påvulket en kvadratisk stålplate med hull i hvert hjørne. Type AND leveres med gjengebolt.

Demperen kan ta opp stor energi og leveres i 9 ulike størrelser.

Type ANC og AND er velegnet for å dempe maskiner eller maskindeler i bevegelse, f.eks vogner, traverser, kraner etc.

Varenr Størrelse D H a d R S G L Vekt 

g/stk 

type ANC

3217672 ANC/AND 40 40 50 32 40 5,5 8 2 M 8 28 96

3218123 / 3217668 ANC/AND 50 50 63 40 50 6,5 10 2 M 10 33 180

3217669 ANC/AND 63 63 80 50 63 6,5 12,5 3 M 10 32 390

3217670 ANC/AND 80 80 100 63 80 9 16 3 M 12 37 740

3218125 ANC/AND 100 100 125 80 100 9 20 4 M 12 36 1160

3217675 ANC/AND 125 125 160 100 125 11 25 4 M 16 46 3070

3218129 ANC 150 150 185 126 150 13 30 6 3900

3218136 / 3217677 ANC/AND 160 160 200 125 160 11 32 6 M 16 44 6030

3218137 ANC/AND 200 200 250 160 200 13 40 6 M 20 49 8980

ANC/AND 250 250 315 200 250 13 50 8 M 20 47 21400

Rustfri utførelse

3218128 ANC 150 AISI 316 150 185 126 150 13 30 6 3900

AND ANC

w
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BELASTNINGER TYPE ANC/AND 
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SCHWINGMETALL® ANSLAGSSKINNE

Varenr Formnummer b 

mm

h 

mm

l 

mm

l1 

mm

S 

mm

a1 

mm

a2 

mm

d1 

mm

Støtbelastning	Fz	max	(N)	 
for 40-55-65 Shore

Vekt 

g/stk 

40 shore 55 shore 65 shore

3218119 25 081 b AN 50 35 70 130 5 100 - 8,5 9315 10100 9734 360

25 080    AN 50 70 70 130 5 100 - 8,5 5367 9614 9170 500

3218121 20 299    AN 100 45 120 200 10 160 50 13 34657 36256 41319 1935

3218114 24 472    AN 100 80 120 200 10 160 50 13 28864 35758 36437 2430

3218118 21 422 b AN 120 45 150 250 10 200 60 15 57236 58491 63630 2900

3218120 21 422    AN 120 70 150 250 10 200 60 15 54552 58654 58379 3470

3218122 21 055 b AN 150 50 200 300 15 250 80 17 92515 97971 96256 6150

21 055    AN 150 80 200 300 15 250 80 17 102111 99552 104198 7250

1) Lagerføres kun i 55 shore. Andre hardheter på forespørsel.

2) a2 uten verdi har et senterhull på hver side.

Belastninger 

 

F= Støtbelastning 

S = Nedfjæring 

W = Energiopptak
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BELASTNINGER ANSLAGSSKINNE

Belastninger 

 

F= Støtbelastning 

S = Nedfjæring 

W = Energiopptak
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SANDWICH DEMPERE

Varenr A B K H D d t 50 Shore A 60 Shore A

Max	kg Max	mm Max	kg Max	mm
3211080 89 57 108 43 63,5 11 5 180 3 360 3

3211085 146 57 168 43 127 11 5 450 3 900 3

Sandwich dempere er utviklet for knusere, kverner, blandere og lignende store, tunge maskiner.

Leveres i mange dimensjoner. 

For mer informasjon ta kontakt med oss.
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Varenr. Varenavn A B D CH F G H
Max. 
Belastning

Farge

59600006 24500/Ø50-M10-50 29 50 Ø50 14 M10 19 79 4000N Sølv

59600007 24504/Ø50-M10-100 29 100 Ø50 14 M10 19 129 4000N Sølv

59600010 24506/Ø50-M10-125 29 125 Ø50 14 M10 19 154 4000N Sølv

59600008 24602/Ø50-M12-75 29 75 Ø50 14 M12 19 104 4000N Sølv

59600009 24604/Ø50-M12-100 29 100 Ø50 14 M12 19 129 4000N Sølv

59600022 15006/Ø60-M12-75 24,5 75 Ø60 14 M12 17,5 99,5 15000N Sølv

59600023 15016/Ø75-M12-100 28 100 Ø75 14 M12 20 128 20000N Sølv

59600024 15027/Ø75-M16-150 32,5 150 Ø75 13 M16 20 182,5 20000N Sølv

59600011 25002/10/Ø80-M10-100 35 100 Ø80 14 M10 25 135 10000N Sølv

59600012 25002/12/Ø80-M12-100 35 100 Ø80 14 M12 25 135 10000N Sølv

59600013 25022/Ø80-M16-100 35 100 Ø80 13 M16 25 135 10000N Sølv

59600014 25026/Ø80-M16-150 35 150 Ø80 13 M16 25 185 10000N Sølv

59600018 25122/Ø100-M20-100 43 100 Ø100 17 M20 30 143 15000N Sølv

59600017 25150/Ø100-M24-100 44 100 Ø100 20 M24 30 144 15000N Sølv

Varenr. Varenavn A B D CH F G H I
Max. 
Belastning

Farge

59600015 25022/F-Ø80-M16-100 35 100 Ø80 13 M16 25 135 54 10000N Sølv

56900016 25042/F-Ø80-M20-100 38 100 Ø80 17 M20 25 138 54 10000N Sølv

59600021 25106/F/M12-Ø100-M12-150 35 150 Ø100 14 M12 30 15000N Sølv

59600019 25106/F-Ø100-M16.150 39,5 150 Ø100 13 M16 30 189,5 69 15000N Sølv

59600020 25126/F-Ø100-M20-150 43 150 Ø100 17 M20 30 193 69 15000N Sølv

Rustfrie maskinsko med gummisåle. 

Bruksområde er for tyngre laser på relativt stillestående produkter. 

Best egnet fro bordbein, rullebaner, maskiner og der det er 

ujevnheter i gulv.  

RUSTFRIE MASKINSKO M/GUMMISÅLE

RUSTFRIE MASKINSKO M/BOLTEFESTE

Rustfrie maskinsko med gummisåle. 

Bruksområde er for tyngre laser på relativt stillestående produkter. 

Best egnet fro bordbein, rullebaner, maskiner og der det er 

ujevnheter i gulv.  
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Varenr. Varenavn A B D CH F G H H1
Max. 
Belastning

Farge

59600032 10077/10-Ø83-M10-75 38 75 Ø83 14 M10 27 113 116 15000N Sort

59600030 10077/12-Ø83-M12-75 38 75 Ø83 14 M12 27 113 116 15000N Sort

59600027 10079/12-Ø83-M12-100 38 100 Ø83 14 M12 27 138 141 15000N Sort

59600029 10077-Ø83-M16-75 41 75 Ø83 13 M16 27 116 119 20000N Sort

59600031 10083-Ø83-M16-150 41 150 Ø83 13 M16 27 191 194 20000N Sort

59600026 10091-Ø83-M20-100 41 100 Ø83 17 M20 27 141 144 20000N Sort

59600028 10127/20-Ø100-M20-150 51 150 Ø100 20 M20 32 201 204 25000N Sort

Varenr. Varenavn A B D CH F G H H1
Max. 
Belastning

Farge

59600004 11335-Ø80-M16-100 33 100 Ø80 20 M16 19 133 136 30000N Sølv

56900005 15071-Ø120-M20-100 36,5 100 Ø120 17 M20 24 136,5 40000N Sølv

59600003 15073-Ø120-M20-150 36,5 150 Ø120 17 M20 24 186,5 40000N Sølv

59600025 15095-Ø150-M20-100 39 100 Ø150 17 M20 26,5 139 50000N Sølv

Rustfrie maskinsko med gummisåle. 

Bruksområde er for tyngre laser på relativt stillestående produkter. 

Best egnet fro bordbein, rullebaner, maskiner og der det er 

ujevnheter i gulv.  

PLASTFOT M/GUMMISÅLE, RUSTFRI GJ.STAND,  
2 HULLFESTER

RUSTFRIE MASKINSKO M/GUMMISÅLE, HEAVY DUTY

Rustfrie maskinsko med gummisåle. 

Bruksområde er for tyngre laser på relativt stillestående produkter. 

Best egnet fro bordbein, rullebaner, maskiner og der det er 

ujevnheter i gulv.  
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GALVANISERT MASKINSKO I STÅL M/GUMMISÅLE

Varenr. Varenavn A B D CH F G H Max. Belastning Farge

59600300 25810-Ø50-M12-50 29 50 Ø50 14 M12 19 79 4000N Sølv

59600301 25812-Ø50-M12-100 29 100 Ø50 14 M12 19 129 4000N Sølv

59600302 25814-Ø50-M12-150 29 150 Ø50 14 M12 19 179 4000N Sølv

59600303 25830-Ø50-M16-75 29 75 Ø50 16 M16 19 104 4000N Sølv

59600304 25832-Ø50-M16-100 29 100 Ø50 16 M16 19 129 4000N Sølv

59600305 25834-Ø50-M16-103 29 150 Ø50 16 M16 19 179 4000N Sølv

59600306 26010-Ø80-M12-50 35 50 Ø80 14 M12 25 85 10000N Sølv

59600307 26014-Ø80-M12-100 35 100 Ø80 14 M12 25 135 10000N Sølv

59600308 26018-Ø80-M12-150 35 150 Ø80 14 M12 25 185 10000N Sølv

59600309 26034-Ø80-M16-75 35 75 Ø80 16 M16 25 110 10000N Sølv

59600310 26036-Ø80-M16-100 35 100 Ø80 16 M16 25 135 10000N Sølv

59600311 26038-Ø80-M16-150 35 150 Ø80 16 M16 25 185 10000N Sølv

59600312 26050-Ø80-M20-75 36 75 Ø80 20 M20 25 111 10000N Sølv

59600313 26052-Ø80-M20-100 36 100 Ø80 20 M20 25 136 10000N Sølv

59600314 26058-Ø80-M20-200 36 200 Ø80 20 M20 25 236 10000N Sølv

59600315 26110-Ø100-M20-75 38,5 75 Ø100 24 M20 28 113,5 15000N Sølv

59600316 26112-Ø100-M20-100 38,5 100 Ø100 24 M20 28 138,5 15000N Sølv

59600317 26120-Ø100-M20-200 38,5 200 Ø100 24 M20 28 238,5 15000N Sølv

59600318 26130-Ø100-M24-100 38,5 100 Ø100 24 M24 28 138,5 15000N Sølv

59600319 26140-Ø100-M24-200 38,5 200 Ø100 24 M24 28 238,5 15000N Sølv

Galvanisert maskinsko med gummisåle. 

Bruksområde er for tyngre laser på relativt stillestående produkter. 

Best egnet for bordbein, rullebaner, maskiner og der det er 

ujevnheter i gulv.

Produktet er å få i andre størrelser  
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GALVANISERT MASKINSKO I STÅL M/GUMMISÅLE 
OG BOLTEFESTE     

Varenr. Varenavn A B D CH F G H I
Max. 
Belastning

Farge

59600320 26010/F-Ø80-M12-50 35 50 Ø80 14 M12 25 85 54 10000N Sølv

59600321 26014/F-Ø80-M12-100 35 100 Ø80 14 M12 25 135 54 10000N Sølv

59600322 26018/F-Ø80-M12-150 35 150 Ø80 14 M12 25 185 54 10000N Sølv

59600323 26034/F-Ø80-M16-75 35 75 Ø80 16 M16 25 85 54 10000N Sølv

59600324 26036/F-Ø80-M16-100 35 100 Ø80 16 M16 25 135 54 10000N Sølv

59600325 26040/F-Ø80-M16-150 35 150 Ø80 16 M16 25 185 54 10000N Sølv

59600326 26050/F-Ø80-M20-75 36 75 Ø80 20 M20 25 111 54 10000N Sølv

59600327 26052/F-Ø80-M20-100 36 100 Ø80 20 M20 25 136 54 10000N Sølv

59600328 26054/F-Ø80-M20-150 36 150 Ø80 20 M20 25 186 54 10000N Sølv

59600329 26110/F-Ø100-M20-75 38,5 75 Ø100 20 M20 28 113,5 69 15000N Sølv

59600330 26112/F-Ø100-M20-100 38,5 100 Ø100 20 M20 28 138,5 69 15000N Sølv

59600331 26116/F-Ø100-M20-150 38,5 150 Ø100 20 M20 28 188,5 69 15000N Sølv

59600332 26130/F-Ø100-M24-100 38,5 100 Ø100 24 M24 28 138,5 69 15000N Sølv

59600333 26134/F-Ø100-M24-150 38,5 150 Ø100 24 M24 28 188,45 69 15000N Sølv

Galvanisert maskinsko med gummisåle. 

Bruksområde er for tyngre laser på relativt stillestående produkter. 

Best egnet for bordbein, rullebaner, maskiner og der det er 

ujevnheter i gulv.

Produktet er å få i andre størrelser  
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SCHWINGMETALL® ELEMENTER 
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MASKINSKO TYPE MST MED STOPPANSLAG

Egner seg meget godt til opplagring av alle typer maskiner, pumper, kompressorer, motorer, vifter etc.

Type MST isolerer både vibrasjoner og lyd og metalldelene beskytter mot oljesøl.

Type MST er forsynt med stoppanslag som hindrer at gummi/ståldel separeres.

Dette	er	et	krav	fra	skipsklassi昀椀kasjonsselskaper	for	bruk	om	bord	i	skip.

Varenr Type D 

mm

A 

mm

B 

mm

H 

mm

d 

mm

S 

mm

G 

mm

Max 

belastning 

N

Nedfjæring  

mm

Vekt 

g/stk 

3218659* MST 100 77 110 128 30 9 2 M10 900 2,8 300

3218656* MST 102 94 124 144 35 10 2,5 M10 1800 3,7 490

3218662* MST 104 108 144 172 38 13,5 3 M16 2300 4,5 760

3218661* MST 105 121 158 186 42 13,5 3 M16 3600 4,5 1020

3218665* MST 110 144 182 212 48 13,5 3 M16 6800 6,0 1360

3218667* MST 112 158 140 170 58 14,5 3 M20 8800 6,5 1850

3218669 MST 118 178 160 190 66,5 14,5 4 M20 13000 7,4 2570

40 Shore

60 Shore
Varenr Type D 

mm

A 

mm

B 

mm

H 

mm

d 

mm

S 

mm

G 

mm

Max 

belastning 

N

Nedfjæring  

mm

Vekt 

g/stk 

3218660* MST 100 77 110 128 30 9 2 M10 1900 2,8 300

3218657* MST 102 94 124 144 35 10 2,5 M10 3600 2,7 490

3218658 MST 102 94 124 144 35 10 2,5 M12 3600 2,7 490

3218663* MST 104 108 144 172 38 13,5 3 M16 4200 3,0 760

3218664* MST 105 121 158 186 42 13,5 3 M16 6000 4,7 1020

3218666* MST 110 144 182 212 48 13,5 3 M16 13000 6,0 1360

3218668* MST 112 158 140 170 58 14,5 3 M20 16000 6,4 1850

3218671 MST 118 178 160 190 66,5 14,5 4 M20 20000 6,9 2570

3218685 MST 10003803 172 150 184 63 13 4 M20 34000 5,0 2830

* Godkjent av Det Norske Veritas 

For nivelleringsbolt se side 44
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RUSTFRI MASKINSKO  
MST AISI 316 MED STOPPANSLAG

Egner seg meget godt til opplagring av alle typer maskiner, pumper, kompressorer, motorer, vifter etc.

Type MST isolerer både vibrasjoner og lyd og metalldelene beskytter mot oljesøl.

Type MST er forsynt med stoppanslag som hindrer at gummi/ståldel separeres.

Dette	er	et	krav	fra	skipsklassi昀椀kasjonsselskaper	for	bruk	om	bord	i	skip.

Varenr Type D 

mm

A 

mm

B 

mm

H 

mm

d 

mm

S 

mm

G 

mm

Max 

belastning 

N

Nedfjæring  

mm

Vekt 

g/stk 

3218564 MST 102 94 124 144 35 10 2,5 M12 1800 3,7 490

3218672 MST 102 94 124 144 35 10 2,5 M10 1800 3,7 490

3218565 MST 104 108 144 172 38 13,5 3 M16 2300 4,5 760

3218681 MST 105 121 158 186 42 13,5 3 M16 3600 4,5 1020

Varenr Type D 

mm

A 

mm

B 

mm

H 

mm

d 

mm

S 

mm

G 

mm

Max 

belastning 

N

Nedfjæring  

mm

Vekt 

g/stk 

3218563 MST 102 94 124 144 35 10 2,5 M12 3600 2,7 490

3218673 MST 110 144 182 212 48 13,5 3 M16 13000 6,0 1360

3218670 MST 118 178 160 190 66,5 14,5 4 M20 20000 6,9 2570

40 Shore

60 Shore
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BELASTNINGER MASKINSKO TYPE MST  
MED STOPPANSLAG
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SCHWINGMETALL® TOPFELEMENT 

Schwingmetall Topfelement er en robust demper som egner seg spesielt godt til isolering av bl.a verkstedmaskiner, slipemaskiner, 

presser, fresemaskiner og trykkerimaskiner. Elementet har meget god sidestabilitet, trykk- og sideveisbelastning er tilnærmet lik i 

alle retninger.

Ved hjelp av nivelleringsskruen får man eksakt høydetilpassing. Gummimatten benyttes dersom elementet ønskes frittstående.

Nivelleringsskrue (se side 44) og gummimatte leveres som ekstrautstyr og må angis ved bestilling.

Varenr. 

40 shore

Varenr. 55 

shore

Varenr 

65 shore

Form nr B a D d1 S H G Gummi- 

matte 

s3

Stoppanslag 

3218335 104169 Ø55 - Ø55 - - 40 M10 - uten stoppanslag

3218325 3218330 103965 122 98 Ø72 Ø6 2 33 M10 - uten stoppanslag

3218580 3218581 3218582 210642 108 88 Ø101 Ø9 3 40 M12 2,5 med stoppanslag

3218583 3218584 3218585 210643 168 132 Ø136 Ø13 4 50 M16 3 med stoppanslag

3218312 3218313 3218314 58541  200 165 Ø192 Ø13 6 70 M20 4 uten stoppanslag

Form 104169 Form 103965 Form 210642 / 210643 / 58541
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BELASTNINGER TOPFELEMENT

Trykkbelastning 
m 
kg

40 Shore A 55 Shore A 65 Shore A

sh 

mm

Veh 

min -1

VeQ 

min -1

sh 

mm

Veh 

min -1

VeQ 

min -1

sh 

mm

Veh 

min -1

VeQ 

min -1

Form-nr. 104169

20 1,72 733 1004 0,92 1006 1411 0,50 1297 1824

40 3,53 477 710 1,83 672 998 1,07 850 1290

50 - - - 2,38 587 893 1,38 754 1154

70 - - - 3,50 471 755 2,05 614 975

90 - - - - - - 2,75 530 860

110 - - - - - - 3,48 456 778

Form-nr. 103965

50 1,39 805 527 0,94 979 740 0,50 1342 854

100 2,67 633 394 1,71 734 540 1,00 949 626

150 3,72 529 335 2,52 624 446 1,50 775 523

200 4,71 478 298 3,23 553 388 2,00 671 468

250 - - - 4,04 509 348 2,50 600 428

300 - - - - - - 3,00 548 399

Form-nr. 210642

100 2,06 668 586 1,21 902 786 0,85 1090 962

200 3,82 547 452 2,31 654 583 1,58 779 715

300 - - - 3,27 579 507 2,32 653 599

350 - - - 3,70 533 448 2,66 623 571

400 - - - - - - 2,98 598 540

500 - - - - - - 3,57 560 501

Form-nr. 210643

200 2,20 650 625 1,23 870 802 0,84 1050 938

400 4,22 480 439 2,40 620 600 1,64 750 709

600 - - - 3,53 520 498 2,42 620 603

700 - - - 4,07 490 460 2,80 570 559

800 - - - - - - 3,17 550 536

1000 - - - - - - 3,90 500 488

Form-nr. 58541

400 3,24 567 502 1,82 741 668 1,25 866 809

800 5,56 474 433 3,51 553 532 2,46 615 591

1200 - - - 5,24 447 440 3,65 510 500

1400 - - - - - - 4,22 482 468

1600 - - - - - - 4,75 463 447

2000 - - - - - - 5,75 432 399

S= Statisk nedfjæring i mm 

Ve = Egensvingningstall i min-1

Belastningsretning
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ISOLATOR TYPE TRIFLEX 

Tri昀氀ex	er	primært	blitt	utviklet	til	elastisk	opplagring	av	skips-	og	marinemotorer.

Tri昀氀ex	fordeler	er:	*	stor	nedfjæring
                             * høy belastning pr. demper 

                             * lang levetid 

 

Isolatoren tar opp belastninger fra 20 kg (0,2 kN) til 720 kg (7,2kN) pr. element med en nedfjæring inntil 6 mm.

Isolatorens utfoming muliggjør kontroll av vibrasjoner i alle tre retninger.

Tri昀氀ex	er	utrustet	med	en	begrensning	av	nedfjæringen	slik	at	for	store	bevegelsre	ved	støt-	og	sjokkbelastninger	unngås.

Varenr          Form Lengde 

[mm] 

A

Høyde 

 [mm] 

C

Gjenger 

dimensjon 

[mm] 

H

Bredde 

(mm) 

B

Gummi 

hardhet 

(Shore A)

Maks 

belastning 

(kg)

 

 

D

 

 

E

 

 

F

 

 

G

3218618* 100020 120,0 38 M12 60 40 30 60 100 11x14 11x14

3218619* 100020 120,0 38 M12 60 45 35 60 100 11x14 11x14

3218620* 100020 120,0 38 M12 60 55 50 60 100 11x14 11x14

3218621* 100020 120,0 38 M12 60 65 70 60 100 11x14 11x14

3218622* 100021 183,0 50 M16 75 35 75 75 140 20x13 13x30

3218623* 100021 183,0 50 M16 75 45 100 75 140 20x13 13x30

3218624* 100021 183,0 50 M16 75 55 160 75 140 20x13 13x30

3218625* 100021 183,0 50 M16 75 65 210 75 140 20x13 13x30

3218631* 100022 230,0 70 M20 112 45 350 80 182 26x18 18x34

3218632* 100022 230,0 70 M20 112 55 500 80 182 26x18 18x34

3218633* 100022 230,0 70 M20 112 65 700 80 182 26x18 18x34

* Godkjent av Det Norske Veritas

Nivelleringsbolter: se side 44
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BELASTNINGER ISOLATOR TYPE TRIFLEX 

Horisontal nedfjæring i forhold til vertikal nedfjæring

Form.nr Lengderetning Tverretning

100 020 2,5 0,75

100 021 2,7 0,70

100 022 2,6 0,85

Form 100 020 Form 100 021

Form 100 022

w
w
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IS-ELEMENTER

Form A B D d g t H h Max belastning (kg)

40 
Shore A

50  
Shore A

60  
Shore A

70 
Shore A

151 001 49,5 60 58 5,2 M6 20 28 18 45 75 95 120

151 003 61 77 58 9 M8 20 28 18 45 75 95 120

151 005 63,5 76 76 6,4 M10 30 38 25 100 170 240 400

151 007 74 90 76 9 M12 30 38 25 100 170 240 400

151 009 108 133 124 11,9 M16 19 63 38 220 380 520 760

151 011 143 175 168 13,5 M16 65 90 59 300 600 900 1100

IS- elementer har avrivsikker konstruksjon og kan dermed benyttes til både trykk-, strekk- og skjærbelastning.

Benyttes til apparater i fartøy, skip og stasjonære anlegg.

Gummien er neopren (aldrings- og oljebestandig).

Gummien er ikke vulket til ståldelene.

Belastninger
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SCHWINGMETALL® HUT-ELEMENT 

Varenr Form Dimensjoner mm Gummi 
hardhet 
Shore A

Belastn. 
mmax 
kg

Vekt 
g/stkd b h l a d

1
h

1 g e s b1 l1

3218302 27860 30 35 20 60 45 6 5 M6 SW11 1,5 2 10 40 10 25

3218303 27860 30 35 20 60 45 6 5 M6 SW11 1,5 2 10 55 20 25

3218301 27860 30 35 20 60 45 6 5 M6 SW11 1,5 2 10 65 25 25

3218235 27859 45 50 32 90 70 9 8 M10 SW17 1,5 40 20 74

3218240 27859 45 50 32 90 70 9 8 M10 SW17 1,5 55 35 74

3218245 27859 45 50 32 90 70 9 8 M10 SW17 1,5 65 55 74

3218203 27924 70 80 50 140 105 13 13 M16 SW24 2 40 80 250

3218210 27924 70 80 50 140 105 13 13 M16 SW24 2 55 140 250

3218220 27924 70 80 50 140 105 13 13 M16 SW24 2 65 220 250

Form 27 860

2,5 0,85 1030 0,45 1410 0,25 1900

5,0 1,75 720 0,9 1000 0,5 1340

7,5 2,7 560 1,3 820 0,8 1100

10,0 3,8 450 1,8 710 1,1 900

12,5 - - 2,25 600 1,3 790

15,0 - - 2,8 510 1,6 710

17,5 - - 3,4 450 1,9 640

20,0 - - 4,1 390 2,25 580

22,5 - - - - 2,6 530

25,0 - - - - 2,9 500

Form 27 859

5 1,1 900 0,65 1170 0,4 1550

10 2,3 625 1,3 830 0,75 1100

15 3,3 520 2,0 670 1,1 900

20 4,5 450 2,6 580 1,5 770

25 - - 3,3 510 1,9 670

30 - - 4,0 460 2,3 600

35 - - 4,7 420 2,7 550

40 - - - - 3,1 500

45 - - - - 3,6 460

50 - - - - 4,1 420

55 - - - - 4,6 390

Form 27 924

20 2,19 628 1,19 862 0,79 1059

40 4,54 429 2,41 597 1,60 739

60 7,10 332 3,70 477 2,43 595

80 10,01 264 5,01 406 3,28 503

100 - - 6,40 355 4,15 450

120 - - 7,90 311 5,04 405

140 - - 9,50 278 5,97 369

160 - - - - 6,94 336

180 - - - - 7,95 310

200 - - - - 9,01 287

220 - - - - 10,16 261

BELASTNINGER
Hutelement benyttes til opplagring av måleapparater, 

små aggregater og andre følsomme instrumenter.

Nedfjæring er meget myk og lik i alle retninger.

Ved statisk belastning må elementet belastes aksialt

m
D
  m

S
40 Sh. A 55 Sh A 65 Sh A

[kg] s V
e

s V
e

s V
e

w
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ISOLATORDEMPER TYPE HF
Type HF er utformet for  å gi stor nedfjæring ved lav belastning. Type HF anbefales til kompressorer, kjøleaggregater, 

elektriske	motorer,	vifter	og	øm昀椀ntlige	instrumenter.	På	grunn	av	utformingen	er	isolatordemperen	også	velegnet	til	
sjokkbelastninger. 

 

Leveres som standard i to hardheter; 40 og 60 Shore A

Varenr Varenr Type Dimensjoner mm 40 Shore A 60 shore A Vekt 
g/stk40 

shore
60 
shore

D E A B H d G Max	
belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

Max 

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

3218165 3218167 HF 7 17 43 50 64 20 7 M6 35 3,4 90 3,0 20

3218170 3218172 HF 25 30 56 66 85 25 8 M8 200 4,5 400 4,5 70

3218175 3218177 HF 50 42 76 92 114 35 10 M10 400 7,0 700 6,0 155

3218180 3218185 HF 100 50 96 110 136 40 11,5 M10 700 8,4 1300 8,8 260

3218190 3218195 HF 200 57 101 124 151 45 11,5 M10 1300 10,0 2200 10,0 420

3218197 3218199 HF 400 75 - 120 150 63 14,5 M12 2800 16,0 5000 16,0 1060

3218202 HF 600 100 - 160 200 85 14,5 M16 3800 20,0 7400 19,0 2350

HF 1500 186 - 250 310 160 18 M24 13000 53,0 25000 51,0 9430

w
w

w
.o

o
.n

o

40



 ISOLATORDEMPER TYPE HF

Belastninger
w
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SCHWINGMETALL® GLOCKENELEMENT

Form nummer 58 500

Form nummer 27 994

Vekt 98 g/stk

Vekt 110 g/stk

Form nummer 210871 Vekt 500 g/stk

w
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GLOCKENELEMENT 

Glockenelement benyttes hovedsakelig til strekkbelastninger. Elementene er strekksikret, det vil si at den isolerende delen ikke kan 

falle ned som følge av overbelastninger.

Glockenelement egner seg meget godt til takoppheng av armatur, vifter, kjøleaggregater, apparatskap etc.

Form nr Fjærstivhet Maks belastning Vekt Hardhet 
Shore A

C
X
 

(N/mm)

C
y
 

(N/mm)

C
Z
 

(N/mm)

F
X
 

(N)

F
y
 

(N)

F
Z 

(N)

kg

58 500 27 27 24 40 40 100 0,098 40

58 500 36 36 44 54 54 160 0,098 55

58 500 49 49 68 70 70 200 0,098 65

27994 24 24 90 48 48 250 0,11 40

27994 47 47 165 95 95 500 0,11 55

27994 74 74 235 150 150 700 0,11 65

210871 40 40 205 80 80 1700 0,5 40

210871 55 55 285 110 110 2350 0,5 55

210871 85 85 430 170 170 3000 0,5 65

Elementet bør bare belastes i belastningsretning H

Glocken Varenr

58500/40 shore

58500/50 shore 3218600

58500/65 shore

27994/40 shore 3218608

27994/55 shore 3218609

27994/65 shore 3218610 Z

X-y

w
w
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NIVELLERINGSBOLTER

Gjengedimensjoner Varenr ØD skive Lengde 1 Lengde 2

M12 3218344 22 80 20

M16 3218340 28 90 25

M20 3218342 35 100 30

L2

w
w
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U-LAGER

Varenr Type Dimensjoner mm 40 Shore A 60 shore A Vekt 
g/stkB L H Ø t Max	

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

Max 

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

3218646 UL 1 20 90 50 10 4 210 7 330 5 180

3218650 UL 2 40 90 50 10 4 520 7 1000 6 340

3218648 UL 3 50 90 50 12 4 625 7 1125 6 430

UL 4 100 90 50 15 4 1250 7,5 2100 6 850

Belastninger

Spesielt egnet for isolering av maskiner med lavt turtall som lette vifter, instrumenter og måleapparater.
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RØROPPHENG

Demper for oppheng av rørledninger. Denne demperen reduserer støy og vibrasjoner, og leveres i neoprengummi som er bestandig 

mot aldring og delvis mot olje.

Demperen er avrivsikkert og tar også opp termiske bevegelser i rørsystemet. Den leveres i to hardheter, 45 og 60 Shore A

Varenr Form nr Dimensjoner mm 45 Shore A 55 Shore A 60 shore A Vekt 
g/stkA B C G L Max	

strekk 

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

Max	
strekk 

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

Max	
strekk 

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

535603 47 38 16 M 6 7 180 4 300 4 85

535611 55 47 30 M 8 13 520 4 800 4 200

535612 74 50 40 M 12 17 920 4 1360 4 420

Varenr Form nr Dimensjoner mm 45 Shore A 55 Shore A 60 shore A Vekt 
g/stkA B C G L Max	

strekk 

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

Max	
strekk 

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

Max	
strekk 

belastning 

N

Ned- 

fjæring 

mm

3218637 1257-01 90 38 32 M8 16 1000 1,6 144

Form nr. 535603 / 535611 / 535612

Form nr.125701

w
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VIBRASJONSDEMPER

Vibrasjonsdemper mr oppe og mr nede  

Produktbeskrivelse:

Demperen er beregnet for f.eks vegg- eller takoppheng og gir en myk 

fjæring både ved strekk og skjærbelastning. 

Type MR leveres i to utførelser. 

Type MR OPPE er avrivsikker og benyttes derfor som øverste demper 

på veggmontert skap samt som takoppheng.

Type MR anbefales til apparatskap, elektroskap, veggmonterte vifter, 

følsomme instrumenter, kjøleagggregat m.m.

Bruksområde:
* MR er laget for vegg- og takmonterte instrumenter og apparater.

Oppe

Nede

Artikkel

nummer

Type Hardhet Dimensjoner i mm ca vekt kg. Sideveis 

belastning 

kg

Trykk/press 

belastning 

kg

E K A H D N T G

3218701 MR OPPE 40 shore A 75 114 96 33 9 15 1,5 M8 0,15 14 30 

3218702 MR OPPE 60 shore A 75 114 96 33 9 15 1,5 M8 0,15 25 70

3218703 MR NEDE 40 shore A 75 114 96 33 9 15 1,5 M8 0,10 14 30

3218704 MR NEDE 60 shore A 75 114 96 33 9 15 1,5 M8 0,10 25 70

w
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SCHWINGMETALL® DACH ELEMENT

Dachelement er særdeles godt egnet til opptak av store belastninger med lang vertikal nedfjæring.

Form nr. 38 451 Vekt 413 g/stk

Form nr. 33 660 Vekt 3300 g/stk
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SCHWINGMETALL® DACH ELEMENT

Trykkbelastning 
m 
kg

55 Shore A

SH 

mm

Veh 

min -1

Ve Q, 

min -1

VeL 

min -1

Form-nr. 38 451

5 0,16 2349 3344 1699

10 0,32 1661 2365 1201

15 0,48 1369 1931 981

20 0,64 1186 1672 849

25 0,80 1061 1495 760

30 0,96 968 1365 694

35 1,12 896 1264 642

401) 1,28 839 1182 601

45 1,44 791 1115 566

50 1,60 750 1057 537

55 1,76 715 1008 512

60 1,92 685 965 490

65 2,08 658 927 471

70 2,24 634 894 454

Form nr 33 660

100 1,20 866 930 522

200 2,40 612 657 369

300 3,60 500 537 301

400 4,80 433 465 261

500 6,00 387 416 233

6001) 7,20 354 380 213

700 8,30 341 351 197

800 9,30 334 329 185

900 10,20 334 310 174

1000 11,00 334 294 165

1) Maksimal trykkbelastning i 40 shore A

Verdien i tabellen gjelder for 55 Shore A

Verdier	for	nedfjæring	s	i	40	shore	A:	 	 Tabellverdi	x	1,92
Verdier	for	nedfjæring	s	i	65	Shore	A	 	 Tabellverdi	x	0,65

Verdier	for	egensvingningstall	ve	i	40	shore	A	 Tabellverdi	x	0,72 

Verdier	for	egensvingningstall	ve	i	65	shore	A	 Tabellverdi	x	1,24 
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SCHWINGMETALL® FLANSCHELEMENT
Til strekk- og trykkbelastninger med store krav til sikkerhet. Gummidelen er sterkt forspent og en separasjon av gummi og metall er 

ikke mulig.

Alle	Flanschelementer	blir	levert	komplett	inklusive	rørhylse	og	metall,	henholdsvis	kunststoff-昀氀ens.

Varenr Type d 

mm

h 

mm

l
1
 

mm

d
1
 

mm

d
2
 

mm

d
3
 

mm

d
4
 

mm

a 

mm

b
1
 

mm

h
1
 

mm

d
5
 

mm

s 

mm

Belastn. 

mmax 

kg

Vekt 

g/stk 

3217660 48 684 33 29 58 15,5 8 15,5 - 45 34 21 6,3 61) 60 26

3217662 48 685 47 40 90 23 12 22 - 70 48 28 9 81) 70 80

3217663 48 686 68 54 117 33 16 37 65 94 71 33 9 5 120 395

48 687 68 49 117 39 16 37 65 94 71 28 9 5 120 384

3217665 48 688 68 44 117 52 16 48 65 94 71 21 9 5 120 380

48 689 82 68 150 40 20 42 80 114 90 40 13 6 180 785

3217666 48 690 82 62 150 49 20 42 80 114 90 34 13 6 180 768

48 691 82 51 150 60 20 53 80 114 90 23 13 6 180 730

48 692 96 82 174 45 20 47 95 138 108 46 13 8 240 1570

3217667 48 693 96 76 174 58 20 47 95 138 108 40 13 8 240 1540

48 694 96 68 174 62 20 63 95 138 108 29 13 8 240 1490

1)	kunststoff-昀氀ens 

mmax=	max	belastning

Innbygningseksempler 

Man bør unngå statisk last sideveis (m3)

Belastningsretning

w
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DEMPERRINGER

Demperringer benyttes til å redusere støy og vibrasjoner 

mellom motor og tank.

Tar opp store laster og bevegelse både radielt, aksialt og i 

angulær retning.

Gummimatriale er neoprene (CR) som har god  

bestandighet mot oljeprodukter samt svært god vær- og  

ozonbestandighet.

Metallinnlegg med en avrivsikker konstruksjon støpt inn i 

gummien

Tetningslepper på begge sider av element, intet behov for 

ytterligere tetningsløsninger.

Artikkelnr. Motor størrelse Demperring  

størrelse

Dimensjoner (mm) Bolt  
Tiltrekkings-
moment 
(Nm)

D D1 D2 z	x	G L I z	x	d z	x	d1

3218682 200 L DT 400 400 350 301 4	x	M16 70 31 4	x	17 4	x	25 100

3218693 225 S/225 M DT/DTV 450 450 400 351 8	x	M16 60 31 8	x	17 8	x	25 100

3218697 225 S/225 M DT/DTV 450 450 400 351 8	x	M16 80 31 8	x	17 8	x	25 100

3218683 250 M, 280 S/280 M DT/DTV 550 550 500 451 8	x	M16 60 30 8	x	17 8	x	25 210

3218684 315 S / 315 M DT/DTV 660 660 600 551 8	x	M20 65 30 8	x	22 8	x	33 410

w
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SCHWINGMETALL® RING-ELEMENT

SCHWINGMETALL® TORSIONSELEMENT

Form nr. 21 489 - Vekt 168 g 

Utvendig	stålring	昀椀redelt	med	sporbredde	1,5	mm. 
Innbygningsmål Ø 64 mm.

Form nr. 27 843a - Vekt 530 g 

Utvendig stålring med sporbredde 1,2 mm. 

Innbygningsmål Ø 83 mm. 

Aksial Radial

Vridning Aksial Radial

w
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SCHWINGMETALL® BÜGEL ELEMENT

Form nr. 31 510 - Vekt 153 g

Form nr. 31 700 - Vekt 423 g

    Varenr               Form Lengde   

[mm]

Høyde 

[mm]

C/C       

Bunnpl. 

[mm]

Bredde  

[mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore 

A]

Maks  

Belastn. 

Fax	[N]

Maks  

Belastn.   

Fr [N]

31510 75,0 44,00 60,00 33,00 40 850 750

3218152 31510 75,0 44,00 60,00 33,00 55 1100 1100

31510 75,0 44,00 60,00 33,00 65 1150 1300

    Varenr               Form Lengde   

[mm]

Høyde 

[mm]

C/C       

Bunnpl. 

[mm]

Bredde  

[mm]

Gummi 

hardhet 

[Shore 

A]

Maks  

Belastn. 

Fax	[N]

Maks  

Belastn.   

Fr [N]

3218153 31700 108,0 58,50 85,00 45,00 40 1500 1100

3218154 31700 108,0 58,50 85,00 45,00 55 2200 1900

3218155 31700 108,0 58,50 85,00 45,00 65 2800 2200

w
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SCHWINGMETALL® BÜGEL ELEMENT

Form nr 31 510

Form nr 31 700

Aksial	Ax Radia FRl

Nedfjæring s

Aksial	Ax Radial FR

Nedfjæring s

A
k
s
ia

lk
ra

ft
 F

a
x

R
a

d
iia

lk
ra

ft
 F

r

V
ri
d

n
in

g
s
m

o
m

e
n

t 
M

d

V
ri
d

n
in

g
s
m

o
m

e
n

t 
M

k

Vinkel αVinkel αVridning (M
D
) Vridning (M

K
)

V
ri
d
n
in

g
s
m

o
m

e
n
t 
M

d

V
ri
d
n
in

g
s
m

o
m

e
n
t 
M

d

A
k
s
ia

lk
ra

ft
 F

 a
x

R
a
d
ia

lk
ra

ft
 F

r

Nedfjæring s Nedfjæring s

Vinkel αVinkel αVridning (M
D
) Vridning (M

K
)
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SCHWINGMETALL® HYDROLAGER

Schwingmetall Hydrolager egner seg som opplagringselement for motorer, gear, maskiner, apparater og aggregater. Hydrolager 

består av gummi, metall og en dempningsvæske. Dette medfører at Hydrolager har et stort dempningsområde.

Dimensjoner

Hydrolager a1 a2 a3 b d
1

d
2

d
3

g h h
1

l n s Vekt 

g/stk

V 250 70 56 46 38 7 M8 62,5 26,5 90 6 2 200

V 600 105 89 64 45 11 M10 91 32 126 6 2,5 600

V 1500 105 89 64 60 11 M12 103 44 126 8 2,5 780

V 3200 130 144 108 107 80 13 M16 120 54 175 8 8 2510

Hydrolager Nominell 

belastning 

F 

N

Belastningsområde 

Fra                  Til 

F                      F 

N                     N

Hardhet 

Shore A

Stivhet 

aksial 

c
a
 

N/mm

Stivhet 

radial 

C
r
1) 

N/mm

Stivhet 

Dynamisk 

c
dyn

2) 

N/mm

Brudd 

grense 

F
Z
 

kN

V 250 250 200 300 40 49 15 250 > 3

V 600 600 500 750 45 159 45 515 > 9

V 1500 1500 940 1875 55 228 58 774 > 15

V 3200 3200 2000 4000 55 568 108 1518 > 30

1)Tverrstivhet er målt under aksial nominell belastning

2) Ved 150 Hz, ± 0,1 mm.

Maksimal tillatt skråstilling i belastningsretning er 15°. w
w
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SCHWINGMETALL® HYDROLAGER 

Hydrolager V 250 Hydrolager V 600 Hydrolager V 1500 Hydrolager V 3200

Hydrolager V 250 Hydrolager V 600 Hydrolager V 1500 Hydrolager V 3200

Nedfjæring ved støt (utarbeidet med nominell last på hydrolager)

Monteringsbrakett for Hydrolager 
Rask og ukomplisert monteringsmulighet.

Kan monteres på alle jevne underlag

Brakett for b b1 l1 d h l

v 250 60 30 100 Ø 6,6 40 115

v 600/ v1500 80 40 145 Ø 11,0 80 176

v 3200 120 70 190 Ø 13,0 80 216

w
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SCHWINGMETALL® SKINNER

Utførelse 1

Schwingmetall skinner egner seg spesielt godt for elastisk opplagring av tunge maskiner, aggregater, dreibenker og 

fundamenter.

Utførelsen er beregnet for gjengeboringer i metall.

Maksimumslengder er 2 meter, men alle mellomliggende lengder kan leveres.

Verdiene	i	tabellene	gjelder	kun	når	skinnelengde	L≥	2	x	b.

Utførelse 2

Pris og levering på forespørsel..

w
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SCHWINGMETALL® SKINNER

Dimensjoner Belastninger

b 

mm

h 

mm

l 

mm

M
D
 max 

kg/cm

M
s ma

x 

kg/cm

Utførelse 1 Vekt  

g/stk

40 20 2000 20 8 20301 6920

40 35 2000 20 8 25319a 13770

40 40 2000 20 8 25319f 14210

40 45 2000 20 8 25319 14650

40 50 2000 20 8 25319g 15090

50 35 2000 25 10 25081b 17720

50 45 2000 25 10 25081a 18810

50 55 2000 25 10 25081 19910

50 60 2000 25 10 28080a 20250

50 70 2000 25 10 25080 21550

60 35 2000 30 12 25320 20440

60 60 2000 30 12 25213a 23580

60 80 2000 30 12 25213 26450

70 30 2000 35 14 20300 23550

70 45 2000 35 14 25082a 25840

70 50 2000 35 14 25082c 26610

70 55 2000 35 14 25082 27370

70 65 2000 35 14 25082d 28910

70 80 2000 35 14 25321 31200

80 45 2000 40 16 25323a 29750

80 80 2000 40 16 25323 35960

100 45 2000 50 20 20299 49370

100 55 2000 50 20 25079b 51650

100 60 2000 50 20 25079 52650

100 65 2000 50 20 24472b 53860

100 70 2000 50 20 24472a 54840

100 75 2000 50 20 24472d 55930

100 80 2000 50 20 24472 57020

100 90 2000 50 20 24472c 59200

120 45 2000 60 24 21422b 62140

120 60 2000 60 24 21422a 66500

120 70 2000 60 24 21422 69870

150 50 2000 75 30 21055b 77480

150 60 2000 75 30 21055a 80660

150 80 2000 75 30 21055 87210

150 100 2000 75 30 58934 93760

200 70 2000 100 40 38417c 121500

200 90 2000 100 40 38417b 130300

200 100 2000 100 40 38417 134700

200 110 2000 100 40 38417a 139100

M
D
 max		=maksimal trykkbelastning kg/cm 

M
s
 max		=maksimal sideveisbelastning kg/cm 

w
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SCHWINGMETALL® SKINNER,  
BELASTNINGSRETNINGER

4 

8 

12 

16 

20

0,18 

0,35 

0,50 

0,64 

0,77

2280 

1640 

1470 

1370 

1300

0,10 

0,19 

0,29 

0,38 

0,47

3040 

2180 

1800 

1570 

1430

0,07 

0,13 

0,19 

0,26 

0,32

3700 

2670 

2170 

1900 

1700

B = 40 mm 
h = 20 mm 

t = 5 mm 

Form 20 301

4 

8 

12 

16 

20

0,35 

0,71 

1,07 

1,48 

1,95

1538 

1141 

880 

716 

590

0,18 

0,40 

0,58 

0,77 

0,97

2176 

1495 

1237 

1072 

933

0,12 

0,25 

0,39 

0,52 

0,65

2702 

1845 

1491 

1292 

1181

B = 40 mm 
h = 35 mm 

t = 10 mm 

Form 25 319a

B = 40 mm 
h =40 mm 

t = 10 mm 

Form 25 319F

4 

8 

12 

16 

20

0,88 

1,76 

2,64 

3,49 

4,33

1000 

710 

590 

520 

470

0,48 

0,97 

1,45 

1,94 

2,42

1360 

960 

780 

680 

610

0,32 

0,65 

0,97 

1,30 

1,63

1660 

1170 

960 

830 

740

B = 40 mm 
h = 40 mm 

t = 10 mm 

Form 25 319

B = 40 mm 
h = 50 mm 

t = 10 mm 

Form 25 319G

5 

10 

15 

20 

25

0,35 

0,68 

1,02 

1,33 

1,64

1620 

1160 

940 

850 

780

0,19 

0,38 

0,56 

0,75 

0,93

2170 

1550 

1270 

1110 

980

0,13 

0,26 

0,38 

0,51 

0,63

2640 

1880 

1540 

1340 

1210

B = 50 mm 
h = 35 mm 

t =10 mm 

Form 25 081b

B = 50 mm 
h = 45 mm 

t =10 mm 

Form 25 081a

2 

3 

4 

6 

8

1,35 

2,00 

2,67 

4,07 

5,52

820 

680 

580 

450 

390

0,75 

1,12 

1,48 

2,20 

2,93

1100 

900 

790 

650 

560

0,50 

0,75 

1,00 

1,49 

1,97

1330 

1100 

950 

790 

690

B = 40 mm 
h = 20 mm 

t = 5 mm 

Form 20 301

B = 40 mm 
h = 20 mm 

t = 5 mm 

Form 20 301

2 

3 

4 

6 

8

2,05 

3,09 

4,13 

6,20 

8,24

659 

538 

466 

380 

330

1,07 

1,61 

2,15 

3,23 

4,29

915 

747 

647 

528 

458

0,70 

1,05 

1,40 

2,10 

2,79

1135 

926 

802 

655 

568

B = 40 mm 
h = 20 mm 

t = 5 mm 

Form 20 301

B = 40 mm 
h = 20 mm 

t = 5 mm 

Form 20 301

2 

3 

4 

6 

8

3,42 

5,11 

6,80 

10,23 

13,63

513 

419 

363 

296 

256

1,78 

2,66 

3,54 

5,33 

7,10

712 

582 

504 

411 

356

1,16 

1,73 

2,30 

3,46 

4,62

883 

721 

625 

510 

441

B = 40 mm 
h = 20 mm 

t = 5 mm 

Form 20 301

B = 40 mm 
h = 20 mm 

t = 5 mm 

Form 20 301

2,5 

3,75 

5 

7,5 

10

2,92 

4,49 

6,15 

9,65 

13,27

540 

430 

360 

290 

240

1,58 

2,39 

3,22 

4,97 

6,83

750 

600 

510 

410 

340

1,05 

1,58 

2,13 

3,24 

4,40

920 

740 

640 

510 

440

B = 40 mm 
h = 20 mm 

t = 5 mm 

Form 20 301

Trykk-

belastning

MD 

kg

40 Shore A 55 Shore A 65 Shore A

cm 
lengde

s Ve s ve s ve

Sideveis-

belastning

Ms 

kg

40 Shore A 55 Shore A 65 Shore A

cm 
lengde

s Ve s ve s ve

2,5 

3,75 

5 

7,5 

10

1,76 

2,73 

3,76 

6,00 

8,26

690 

540 

460 

360 

310

0,94 

1,44 

1,95 

3,03 

4,19

960 

770 

660 

510 

430

0,63 

0,95 

1,28 

1,98 

2,67

1190 

960 

820 

650 

550

2 

3 

4 

6 

8

2,78 

4,37 

6,10 

9,70 

13,52

540 

420 

360 

280 

240

1,46 

2,25 

3,08 

4,88 

6,78

7,63 

610 

510 

390 

340

0,96 

1,47 

1,99 

3,09 

4,28

950 

760 

650 

510 

430

4 

8 

12 

16 

20

0,65 

1,29 

1,96 

2,57 

3,24

1181 

837 

680 

592 

528

0,34 

0,67 

1,02 

1,34 

1,69

1640 

1163 

945 

822 

733

0,22 

0,44 

0,66 

0,87 

1,10

2034 

1442 

1172 

1019 

909

4 

8 

12 

16 

20

1,08 

2,25 

3,46 

4,65 

5,80

914 

634 

511 

443 

396

0,56 

1,17 

1,80 

2,42 

3,02

1270 

880 

710 

615 

550

0,36 

0,76 

1,17 

1,57 

1,96

1575 

1091 

880 

763 

682

5 

10 

15 

20 

25

0,74 

1,48 

2,19 

2,91 

3,62

1090 

790 

650 

560 

500

0,41 

0,82 

1,23 

1,62 

2,02

1480 

1040 

850 

750 

680

0,27 

0,55 

0,82 

1,10 

1,37

1810 

1280 

1040 

900 

820

2 

3 

4 

6 

8

1,73 

2,64 

3,49 

4,99 

6,31

701 

572 

526 

462 

423

0,91 

1,40 

1,90 

2,90 

3,80

964 

772 

669 

562 

510

0,60 

0,91 

1,24 

1,92 

2,59

1205 

961 

811 

667 

578

w
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SCHWINGMETALL® SKINNER,  
BELASTNINGSRETNINGER

B = 50 mm 
h = 55 mm 

t = 10 mm 

Form 25 081

5 

10 

15 

20 

25

1,60 

3,21 

4,78 

6,29 

7,79

750 

530 

440 

390 

360

0,87 

1,75 

2,64 

3,53 

4,39

1010 

710 

580 

500 

460

0,59 

1,17 

1,76 

2,36 

2,95

1230 

870 

710 

610 

550

B = 50 mm 
h = 60 mm 

t = 10 mm 

Form 25 080a

B = 50 mm 
h =70 mm 

t = 10 mm 

Form 25 080

6 

12 

18 

24 

30

0,22 

0,44 

0,64 

0,85 

1,06

2020 

1470 

1200 

1020 

890

0,12 

0,24 

0,36 

0,48 

0,59

2710 

1930 

1580 

1420 

1290

0,08 

0,16 

0,24 

0,32 

0,40

3310 

2350 

1920 

1670 

1530

B = 60 mm 
h = 35 mm 

t = 10 mm 

Form 25 320

B = 60 mm 
h = 60 mm 

t = 10 mm 

Form 25 213a

6 

12 

18 

24 

30

2,45 

4,87 

7,22 

9,50 

11,77

600 

430 

360 

320 

290

1,34 

2,68 

4,02 

5,33 

6,64

820 

580 

470 

410 

370

0,90 

1,80 

2,70 

3,59 

4,48

1000 

710 

580 

500 

450

B = 60 mm 
h = 80 mm 

t =10 mm 

Form 25 213

B = 70 mm 
h = 30 mm 

t =10 mm 

Form 20 300

2,5 

3,75 

5 

7,5 

10

4,58 

7,03 

9,64 

15,28 

21,21

430 

340 

290 

230 

190

2,46 

3,74 

5,05 

7,78 

10,72

600 

480 

410 

320 

270

1,64 

2,48 

3,33 

5,08 

6,89

730 

590 

510 

410 

350

B = 50 mm 
h = 55 mm 

t = 10 mm 

Form 25 081

2,5 

3,75 

5 

7,5 

10

5,49 

8,49 

11,72 

18,85 

26,64

390 

310 

260 

200 

160

2,94 

4,47 

6,06 

9,41 

13,07

540 

440 

370 

290 

240

1,96 

2,96 

3,98 

6,09 

8,31

670 

540 

460 

370 

310

B = 50 mm 
h = 60 mm 

t = 10 mm 

Form 25 080a

2,5 

3,75 

5 

7,5 

10

7,75 

12,02 

16,67 

27,78 

-

330 

260 

210 

150 

-

4,14 

6,31 

8,56 

13,33 

18,66

460 

370 

310 

240 

200

2,75 

4,16 

5,61 

8,61 

11,77

570 

460 

390 

310 

260

B = 50 mm 
h =70 mm 

t = 10 mm 

Form 25 080

3 

4,5 

6 

9 

12

1,78 

2,73 

3,74 

5,86 

8,01

690 

550 

460 

370 

320

0,96 

1,46 

1,96 

3,02 

4,15

950 

770 

660 

520 

430

0,64 

0,97 

1,30 

1,98 

2,68

1170 

950 

820 

660 

560

B = 60 mm 
h = 35 mm 

t = 10 mm 

Form 25 320

3 

4,5 

6 

9 

12

5,10 

7,81 

10,68 

17,00 

26,08

410 

330 

270 

210 

130

2,75 

4,17 

5,62 

8,63 

11,85

560 

460 

390 

310 

260

1,83 

2,76 

3,71 

5,65 

7,66

690 

560 

480 

390 

330

B = 60 mm 
h = 60 mm 

t = 10 mm 

Form 25 213a

3 

4,5 

6 

9 

12

8,09 

12,67 

17,73 

29,91 

46,79

320 

250 

200 

140 

90

4,30 

6,57 

8,95 

14,11 

19,93

450 

360 

300 

230 

190

2,85 

4,32 

5,83 

9,00 

12,40

550 

450 

380 

300 

250

B = 60 mm 
h = 80 mm 

t =10 mm 

Form 25 213

3,5 

5,25 

7 

10,5 

14

1,05 

1,62 

2,22 

3,46 

4,70

900 

715 

600 

490 

420

0,57 

0,86 

1,16 

1,79 

2,46

1240 

1000 

850 

680 

570

0,38 

0,57 

0,77 

1,17 

1,59

1530 

1240 

1060 

850 

720

B = 70 mm 
h = 30 mm 

t =10 mm 

Form 20 300

5 

10 

15 

20 

25

1,31 

2,61 

3,87 

5,09 

6,30

830 

590 

490 

430 

400

0,72 

1,44 

2,15 

2,86 

3,55

1120 

790 

640 

560 

510

0,48 

0,96 

1,45 

1,93 

2,40

1360 

960 

790 

680 

610

5 

10 

15 

20 

25

2,20 

4,41 

6,53 

8,62 

10,70

640 

450 

380 

330 

300

1,21 

2,42 

3,63 

4,84 

6,00

860 

610 

500 

430 

400

0,81 

1,62 

2,43 

3,25 

4,06

1050 

740 

610 

520 

470

6 

12 

18 

24 

30

1,40 

2,78 

4,13 

5,47 

6,80

800 

570 

470 

410 

370

0,77 

1,54 

2,30 

3,05 

3,79

1080 

770 

630 

550 

490

0,52 

1,03 

1,55 

2,05 

2,56

1310 

930 

760 

660 

590

7 

14 

21 

28 

35

0,14 

0,25 

0,32 

0,38 

0,45

2670 

2250 

2150 

2020 

1930

0,08 

0,15 

0,22 

0,27 

0,31

3440 

2570 

2200 

2190 

2230

0,06 

0,11 

0,15 

0,20 

0,23

4110 

3030 

2570 

2290 

2300

Trykk-

belastning

MD 

kg

40 Shore A 55 Shore A 65 Shore A

cm 
lengde

s Ve s ve s ve

Sideveis-

belastning

Ms 

kg

40 Shore A 55 Shore A 65 Shore A

cm 
lengde

s Ve s ve s ve

w
w

w
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o
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B = 70mm 
h = 45 mm 

t = 10 mm 

Form 25 082a

7 

14 

21 

28 

35

0,84 

1,71 

2,55 

3,38 

4,26

1025 

724 

592 

513 

458

0,44 

0,89 

1,33 

1,76 

2,22

1423 

1006 

822 

712 

636

0,29 

0,58 

0,86 

1,14 

1,44

1765 

1247 

1019 

882 

789

B = 70 mm 
h = 50 mm 

t = 10 mm 

Form 25 082a

B = 70 mm 
h =55 mm 

t = 10 mm 

Form 25 082

7 

14 

21 

28 

35

1,71 

3,48 

5,13 

6,84 

8,52

724 

513 

418 

362 

324

0,89 

1,78 

2,67 

3,56 

4,44

1006 

712 

581 

503 

450

0,58 

1,16 

1,74 

2,31 

2,89

1247 

883 

720 

624 

558

B = 70 mm 
h = 65 mm 

t = 10 mm 

Form 25 082d

B = 70 mm 
h =80 mm 

t = 10 mm 

Form 25 321

8 

16 

24 

32 

40

0,47 

0,94 

1,39 

1,82 

2,25

1380 

990 

810 

730 

670

0,26 

0,52 

0,78 

1,03 

1,28

1860 

1310 

1070 

950 

850

0,17 

0,35 

0,52 

0,69 

0,87

2280 

1610 

1310 

1133 

1010

B = 80 mm 
h = 45 mm 

t =10 mm 

Form 25 323a

B = 80 mm 
h = 80 mm 

t =10 mm 

Form 25 323

3,5 

5,25 

7 

10,5 

14

2,77 

4,24 

5,79 

9,10 

12,46

560 

450 

370 

290 

260

1,50 

2,27 

3,05 

4,68 

6,43

770 

620 

530 

420 

350

1,00 

1,50 

2,02 

3,07 

4,15

940 

760 

660 

530 

450

3,5 

5,25 

7 

10,5 

14

4,44 

6,76 

9,17 

14,48 

20,41

440 

350 

300 

230 

180

2,40 

3,63 

4,88 

7,46 

10,15

610 

490 

420 

340 

280

1,60 

2,42 

3,24 

4,91 

6,63

740 

600 

520 

420 

360

3,5 

5,25 

7 

10,5 

14

8,05 

12,42 

17,10 

28,60 

43,12

320 

260 

210 

150 

120

4,32 

6,57 

8,88 

13,75 

19,08

450 

360 

310 

240 

200

2,87 

4,34 

5,84 

8,93 

12,16

550 

450 

380 

310 

260

4 

6 

8 

12 

16

7,14 

10,88 

14,98 

24,68 

36,18

350 

280 

220 

170 

140

3,85 

5,84 

7,86 

11,99 

16,78

480 

390 

330 

270 

210

2,55 

3,87 

5,20 

7,90 

10,66

580 

470 

410 

330 

280

SCHWINGMETALL® SKINNER,  
BELASTNINGSRETNINGER

10 

20 

30 

40 

50

0,19 

0,33 

0,42 

0,49 

0,55

2216 

1890 

1994 

1938 

1876

0,10 

0,21 

0,29 

0,36 

0,41

2991 

2257 

2003 

1945 

1896

0,08 

0,15 

0,21 

0,26 

0,31

3653 

2583 

2253 

2078 

1937

B = 100mm 
h = 45 mm 

t =15 mm 

Form 20 299

B = 100mm 
h = 55 mm 

t =15 mm 

Form 25 079b

5 

7,5 

10 

15 

20

3,14 

4,68 

6,18 

9,32 

12,68

540 

440 

390 

300 

250

1,73 

2,59 

3,44 

5,12 

6,76

720 

590 

510 

420 

370

1,16 

1,74 

2,31 

3,46 

4,59

880 

720 

620 

510 

440

B = 70mm 
h = 45 mm 

t = 10 mm 

Form 25 082a

B = 70 mm 
h = 50 mm 

t = 10 mm 

Form 25 082a

B = 70 mm 
h =55 mm 

t = 10 mm 

Form 25 082

B = 70 mm 
h = 65 mm 

t = 10 mm 

Form 25 082d

B = 70 mm 
h =80 mm 

t = 10 mm 

Form 25 321

B = 80 mm 
h = 45 mm 

t =10 mm 

Form 25 323a

B = 80 mm 
h = 80 mm 

t =10 mm 

Form 25 323

B = 100mm 
h = 45 mm 

t =15 mm 

Form 20 299

B = 100mm 
h = 55 mm 

t =15 mm 

Form 25 079b

7 

14 

21 

28 

35

0,50 

1,01 

1,51 

2,00 

2,48

1330 

930 

770 

690 

630

0,27 

0,55 

0,83 

1,11 

1,39

1810 

1270 

1030 

890 

810

0,18 

0,37 

0,55 

0,74 

0,93

2210 

1560 

1260 

1090 

970

7 

14 

21 

28 

35

1,01 

2,04 

3,04 

4,03 

5,01

940 

660 

550 

480 

430

0,56 

1,11 

1,67 

2,24 

2,78

1270 

890 

730 

630 

570

0,37 

0,74 

1,12 

1,49 

1,87

1550 

1090 

890 

770 

690

7 

14 

21 

28 

35

2,32 

4,57 

6,76 

8,90 

11,01

630 

450 

370 

320 

290

1,28 

2,54 

3,78 

5,00 

6,20

840 

600 

490 

430 

390

0,86 

1,71 

2,55 

3,39 

4,21

1020 

730 

600 

520 

470

8 

16 

24 

32 

40

2,01 

3,96 

5,90 

7,81 

9,72

670 

480 

390 

340 

310

1,11 

2,20 

3,28 

4,34 

5,40

900 

640 

530 

460 

410

0,74 

1,48 

2,21 

2,93 

3,65

1100 

780 

640 

560 

500

10 

20 

30 

40 

50

0,37 

0,69 

0,98 

1,26 

1,53

1620 

1240 

1030 

910 

830

0,21 

0,40 

0,58 

0,74 

0,90

2110 

1560 

1320 

1200 

1060

0,14 

0,28 

0,40 

0,52 

0,64

2540 

1850 

1550 

1380 

1280

5 

7,5 

10 

15 

20

1,69 

2,51 

3,36 

5,21 

7,33

732 

603 

506 

390 

312

1,00 

1,41 

1,92 

2,75 

3,70

1027 

841 

705 

568 

478

0,71 

1,01 

1,28 

1,90 

2,51

1197 

1025 

923 

703 

609

4 

6 

8 

12 

16

3,37 

5,03 

6,66 

9,92 

13,34

520 

430 

370 

300 

250

1,86 

2,78 

3,70 

5,51 

7,30

690 

570 

490 

410 

350

1,25 

1,87 

2,49 

3,72 

4,93

850 

690 

600 

490 

430

3,5 

5,25 

7 

10,5 

14

4,88 

7,32 

9,79 

14,69 

19,58

428 

350 

302 

247 

214

2,54 

3,81 

5,10 

7,65 

10,20

595 

486 

420 

343 

297

1,65 

2,48 

3,32 

4,97 

6,63

738 

603 

521 

425 

368

3,5 

5,25 

7 

10,5 

14

3,01 

4,55 

6,07 

9,08 

12,15

544 

444 

384 

314 

271

1,57 

2,37 

3,16 

4,73 

6,33

755 

616 

534 

436 

377

1,02 

1,54 

2,05 

3,07 

4,11

936 

764 

662 

541 

467
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SCHWINGMETALL® SKINNER,  
BELASTNINGSRETNINGER

B = 100 mm 
h = 60 mm 

t = 15 mm 

Form 25 079

10 

20 

30 

40 

50

0,73 

1,44 

2,11 

2,78 

3,45

1120 

800 

670 

580 

520

0,40 

0,80 

1,19 

1,57 

1,94

1500 

1070 

870 

770 

700

0,27 

0,53 

0,80 

1,06 

1,32

1830 

1300

1060 

920 

830

B = 100 mm 
h = 65 mm 

t = 15 mm 

Form 24 472b

B = 100 mm 
h =70 mm 

t = 15 mm 

Form 24 472a

10 

20 

30 

40 

50

1,32 

2,67 

3,99 

5,34 

6,70

820 

580 

474 

410 

366

0,69 

1,39 

2,08 

2,78 

3,49

1139 

805 

658 

569 

508

0,45 

0,90 

1,35 

1,81 

2,27

1412 

998 

816 

706 

630

B = 100 mm 
h = 75 mm 

t = 15 mm 

Form 24 472d

B = 100 mm 
h = 80 mm 

t = 15 mm 

Form 24 472

10 

20 

30 

40 

50

2,19 

4,36 

6,55 

8,72 

10,91

641 

453 

370 

320 

287

1,14 

2,27 

3,41 

4,54 

5,68

890 

629 

514 

445 

398

0,74 

1,48 

2,22 

2,95 

3,69

1104 

780 

637 

552 

494

B = 100 mm 
h = 90 mm 

t =15 mm 

Form 25 472c

B = 120 mm 
h = 45 mm 

t =15 mm 

Form 21 422b

5 

7,5 

10 

15 

20

3,41 

4,81 

6,52 

9,78 

13,05

515 

430 

370 

305 

260

1,87 

2,64 

3,58 

5,37 

7,16

695 

585 

500 

410 

355

1,25 

1,77 

2,40 

3,60 

4,80

850 

715 

610 

500 

435

5 

7,5 

10 

15 

20

4,07 

6,17 

8,33 

12,76 

17,26

460 

370 

320 

260 

220

2,21 

3,33 

4,47 

6,80 

9,19

630 

510 

440 

360 

303

1,48 

2,22 

2,97 

4,50 

6,05

780 

630 

540 

440 

380

5 

7,5 

10 

15 

20

4,67 

7,10 

9,60 

14,89 

20,48

430 

350 

300 

230 

190

2,54 

3,83 

5,14 

7,83 

10,61

590 

480 

410 

330 

280

1,69 

2,55 

3,41 

5,17 

6,96

720 

590 

510 

410 

350

5 

7,5 

10 

15 

20

4,59 

6,85 

9,18 

13,71 

18,34

442 

361 

312 

256 

221

2,39 

3,57 

4,78 

7,14 

9,55

614 

502 

434 

355 

307

1,55 

2,32 

3,11 

4,64 

6,21

761 

622 

538 

440 

381

5 

7,5 

10 

15 

20

6,22 

9,42 

12,74 

19,75 

26,84

380 

300 

260 

200 

180

3,38 

5,10 

6,84 

10,37 

14,08

510 

410 

360 

290 

240

2,26 

3,40 

4,55 

6,88 

9,24

630 

510 

440 

360 

310

5 

7,5 

10 

15 

20

6,39 

9,62 

12,06 

19,20 

25,56

374 

305 
264 

216 

187

3,33 

5,01 

6,28 

10,00 

13,31

520 

424 

367 

300 

260

2,16 

3,26 

4,08 

6,50 

8,65

645 

526 

455 

372 

322

6 

9 

12 

18 

24

2,16 

3,30 

4,43 

7,06 

10,44

607 

529 

432 

320 

236

1,20 

1,76 

2,40 

3,61 

4,91

890 

710 

595 

489 

406

0,83 

1,21 

1,58 

2,42 

3,24

1067 

888 

783 

594 

532

B = 100 mm 
h = 60 mm 

t = 15 mm 

Form 25 079

B = 100 mm 
h = 65 mm 

t = 15 mm 

Form 24 472b

B = 100 mm 
h =70 mm 

t = 15 mm 

Form 24 472a

B = 100 mm 
h = 75 mm 

t = 15 mm 

Form 24 472d

B = 100 mm 
h = 80 mm 

t = 15 mm 

Form 24 472

B = 100 mm 
h = 90 mm 

t =15 mm 

Form 25 472c

B = 120 mm 
h = 45 mm 

t =15 mm 

Form 21 422b

12 

24 

36 

48 

60

0,44 

0,85 

1,26 

1,66 

2,06

1430 

1050 

845 

735 

660

0,24 

0,48 

0,72 

0,94 

1,17

1940 

1360 

1120 

980 

880

0,16 

0,32 

0,48 

0,64 

0,80

2380 

1680 

1360 

1180 

1060

B = 120mm 
h = 60 mm 

t = 15 mm 

Form 21 422a

6 

9 

12 

18 

24

2,77 

4,15 

5,69 

9,03 

12,94

598 

443 

378 

289 

227

1,51 

2,31 

3,00 

4,61 

6,31

756 

633 

554 

426 

357

1,00 

1,51 

2,05 

3,02 

4,06

937 

754 

643 

552 

449

B = 120mm 
h = 60 mm 

t = 15 mm 

Form 21 422a

10 

20 

30 

40 

50

0,49 

0,97 

1,53 

2,10 

2,60

1360 

965 

765 

655 

590

0,27 

0,53 

0,84 

1,15 

1,42

1830 

1305 

1035 

885 

795

0,18 

0,36 

0,56 

0,77 

0,95

2240 

1580 

1265 

1080 

975

10 

20 

30 

40 

50

0,96 

1,91 

2,84 

3,73 

4,62

970 

690 

570 

510 

460

0,53 

1,06 

1,58 

2,09 

2,60

1300 

920 

760 

660 

590

0,36 

0,71 

1,06 

1,41 

1,76

1590 

1120 

920 

800 

720

10 

20 

30 

40 

50

1,51 

2,97 

4,39 

5,74 

7,07

780 

560 

460 

410 

380

0,83 

1,65 

2,46 

3,25 

4,03

1040 

740 

610 

530 

480

0,56 

1,11 

1,66 

2,20 

2,74

1270 

900 

740 

640 

580

12 

24 

36 

48 

60

0,18 

0,36 

0,55 

0,68 

0,79

2412 

1595 

1320 

1190 

1080

0,10 

0,20 

0,30 

0,39 

0,45

2991 

2115 

1843 

1824 

1817

0,07 

0,14 

0,21 

0,27 

0,31

3653 

2583 

2109 

1827 

1806
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B = 120mm 
h = 70mm 

t = 15 mm 

Form 21 422

15 

30 

45 

60 

70

0,21 

0,39 

0,56 

0,77 

0,95

2070 

1520 

1265 

1065 

975

0,12 

0,22 

0,32 

0,44 

0,54

2740 

2020 

1680 

1430 

1290

0,08 

0,14 

0,21 

0,28 

0,35

3370 

2540 

2070 

1795 

1605

B = 150 mm 
h = 50 mm 

t = 15 mm 

Form 21 055b

B = 150 mm 
h =60 mm 

t = 15 mm 

Form 21 055a

15 

30 

45 

60 

70

0,95 

1,85 

2,76 

3,71 

4,70

1000 

709 

566 

481 

420

0,53 

1,03 

1,53 

2,03 

2,53

1319 

946 

776 

672 

595

0,36 

0,71 

1,04 

1,38 

1,71

1595 

1150 

943 

817 

737

B = 150 mm 
h = 80 mm 

t = 15 mm 

Form 21 055

B = 150 mm 
h =100 mm 

t = 15 mm 

Form 58 394

20 

40 

60 

80 

100

0,48 

0,94 

1,42 

1,88 

2,36

1372 

970 

792 

686 

613

0,25 

0,49 

0,74 

0,98 

1,23

1906 

1348 

1100 

953 

852

0,16 

0,32 

0,48 

0,64 

0,80

2363 

1672 

1364 

1182 

1056

B = 200mm 
h = 70 mm 

t =15 mm 

Form 38 417c

B = 200 mm 
h = 90 mm 

t =15 mm 

Form 38 417

6 

9 

12 

18 

24

4,92 

7,45 

10,03 

15,37 

20,86

420 

340 

290 

230 

200

2,68 

4,04 

5,41 

8,20 

11,06

570 

470 

400 

330 

280

1,79 

2,70 

3,61 

5,44 

7,30

700 

570 

490 

400 

350

7,5 

11,25 

15 

22,5 

30

3,91 

5,93 

8,00 

12,33 

16,87

470 

380 

330 

260 

220

2,13 

3,21 

4,30 

6,53 

8,82

640 

520 

450 

360 

310

1,42 

2,14 

2,86 

4,33 

5,82

790 

640 

550 

450 

390

7,5 

11,25 

15 

22,5 

30

6,88 

10,30 

13,72 

20,56 

27,40

371 

286 

255 

213 

188

3,80 

5,70 

7,61 

11,41 

15,21

485 

396 

348 

278 

244

2,46 

3,73 

5,00 

7,55 

10,11

593 

484 

419 

347 

290

10 

15 

20 

30 

40

5,97 

8,95 

11,92 

17,89 

23,87

387 

315 

273 

223 

193

3,11 

4,66 

6,21 

9,32 

12,43

537 

438 

379 

310 

268

2,02 

3,03 

4,04 

6,06 

8,08

666 

543 

470 

384 

332

SCHWINGMETALL® SKINNER,  
BELASTNINGSRETNINGER

20 

40 

60 

80 

100

1,65 

3,45 

5,22 

6,90 

8,45

688 

522 

426 

369 

330

0,91 

1,90 

2,86 

3,78 

4,64

973 

688 

576 

498 

446

0,60 

1,25 

1,90 

2,53 

3,16

1208 

825 

687 

614 

545

B = 200mm 
h = 100 mm 

t =15 mm 

Form 38 417

B = 200mm 
h = 110 mm 

t =15 mm 

Form 38 417a

10 

15 

20 

30 

40

8,14 

12,21 

16,28 

24,40 

32,54

330 

270 

234 

191 

166

4,24 

6,36 

8,48 

12,71 

16,95

459 

375 

325 

265 

230

2,76 

4,13 

5,51 

8,26 

11,02

569 

465 

403 

329 

285

B = 120mm 
h = 70mm 

t = 15 mm 

Form 21 422

B = 150 mm 
h = 50 mm 

t = 15 mm 

Form 21 055b

B = 150 mm 
h =60 mm 

t = 15 mm 

Form 21 055a

B = 150 mm 
h = 80 mm 

t = 15 mm 

Form 21 055

B = 150 mm 
h =100 mm 

t = 15 mm 

Form 58 394

B = 200mm 
h = 70 mm 

t =15 mm 

Form 38 417c

B = 200 mm 
h = 90 mm 

t =15 mm 

Form 38 417

B = 200mm 
h = 100 mm 

t =15 mm 

Form 38 417

B = 200mm 
h = 110 mm 

t =15 mm 

Form 38 417a

12 

24 

36 

48 

60

0,88 

1,73 

2,51 

3,22 

3,92

1010 

740 

630 

570 

530

0,48 

0,96 

1,44 

1,86 

2,32

1360 

970 

800 

710 

650

0,33 

0,65 

0,97 

1,29 

1,60

1660 

1180 

970 

840 

750

15 

30 

45 

60 

70

0,41 

0,78 

1,10 

1,44 

1,77

1520 

1140 

980 

820 

740

0,23 

0,45 

0,65 

0,84 

1,02

2000 

1450 

1210 

1100 

1010

0,15 

0,30 

0,45 

0,59 

0,72

2430 

1750 

1450 

1270 

1160

15 

30 

45 

60 

70

1,92 

3,84 

5,76 

7,68 

9,60

711 

497 

365 

336 

308

1,05 

2,10 

3,15 

4,20 

5,25

925 

661 

540 

463 

393

0,72 

1,42 

2,12 

2,82 

3,52

1112 

812 

659 

561 

515

20 

40 

60 

80 

100

1,15 

2,30 

3,46 

4,61 

5,76

878 

621 

507 

439 

392

0,60 

1,20 

1,80 

2,40 

3,00

1220 

863 

704 

610 

545

0,39 

0,78 

1,17 

1,56 

1,95

1523 

1070 

873 

756 

676

20 

40 

60 

80 

100

2,04 

4,07 

6,11 

8,14 

10,18

661 

647 

382 

330 

295

1,06 

2,12 

3,18 

4,24 

5,30

918 

649 

530 

459 

410

0,69 

1,38 

2,07 

2,76 

3,45

1138 

805 

657 

659 

508

10 

15 

20 

30 

40

6,15 

9,39 

12,65 

19,08 

24,85

393 

285 

262 

223 

200

3,41 

5,10 

6,71 

10,50 

14,10

513 

426 

365 

284 

252

2,28 

3,42 

4,56 

6,84 

9,18

627 

512 

443 

364 

290

10 

15 

20 

30 

40

3,92 

5,88 

7,81 

11,73 

15,65

477 

390 

338 

276 

238

2,04 

3,06 

4,07 

6,11 

8,15

663 

541 

469 

383 

331

1,33 

1,99 

2,65 

3,97 

5,30

822 

671 

582 

475 

410

7,5 

11,25 

15 

22,5 

30

4,69 

7,12 

9,53 

14,67 

20,27

416 

359 

301 

236 

195

2,51 

3,80 

5,20 

7,81 

10,51

591 

476 

405 

336 

285

1,67 

2,52 

3,39 

5,23 

7,00

728 

589 

505 

404 

361

7,5 

11,25 

15 

22,5 

30

1,75 

2,80 

3,70 

5,60 

7,35

720 

565 

495 

400 

350

1,00 

1,60 

2,10 

3,20 

4,20

950 

750 

655 

530 

465

0,64 

1,03 

1,35 

2,06 

2,70

1185 

935 

815 

660 

575
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VIBRASJONSISOLATOR

Vibrasjonsisolator type ol

Produktbeskrivelse:

Vibrasjonsisolator type OL benyttes til opplagring av maskiner, vifter, 

kompressorer og annet utstyr hvor man ønsker en enkel og effektiv 

vibrasjonsisolator.

Kan også benyttes til oppheng da elementet er avrivsikkert.

Innlegget er i fjærstål som er innstøpt i neoprengummi.

Bruksområde:
* maskiner

* vifter

* kompressorer

* andre elementer der det trengs lyddemping

Artikkel

nummer

Type Max.	
belastning 

i kg

Dimensjoner i mm Boltehull

lengde bredde høyde høyde 1 c d

3218690 OL 100 25 kg 105 25 35 20 80 12

3218694 OL 200 50 kg 125 35 35 20 90 12

3218696 OL 300 75 kg 150 40 35 20 110 15

3218698 OL 400 150 kg 150 70 35 20 110 15

3218699 OL 500 300 kg 190 100 50 20 130 21

Andre dimensjoner på  forespørsel
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KONUSLAGER

Beskrivelse

- Konuslageret består av en innvendig og en utvendig konisk formet metalldel.

- Mellom metalldelene ligger naturgummi i ønsket hardhet.

-	Den	utvendige	matalldelen	er	utformet	med	oval	eller	昀椀rkantet	feste昀氀ens	med	henholdsvis	to	eller	昀椀re	festehull.

- For å gjøre konuslageret avrivningssikkert, leveres topp- og bunnskiver etter ønske.

- Alle metalldeler er el-forsinket (6-8 µ).

- Gummien kan leveres i forskjellige hardheter, avhengig av belastningen.

Bruksområde

- motorer, kompressorer, førehytter o.l.

Belastninger
- fra ca 300N til ca 16kN

Mange størrelser tilgjengelig fra Tyskland - forespør på leveringstid.

Eksempler på konuslager
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HYLSEELEMENTER 

Form nr. Dimensjoner i mm Radielle 

maks.verdier

Vridning 

maks.verdier

Aksielle  

maks. verdier

Innvendig 

Dia

Utvendig 

Dia

Lengde 

innv

Lengde 

utv.

Belastning 

Fy 

N

Nedfjæring 

mm

Moment 

Nm

Vinkel 

Alfa 

(°)

Belastning 

Fx 

N

Nedfjæring 

mm

90122 8 20 40 35 2700 0,4 3,2 7,0 700 1,4

91237 8 22 20 12 450 0,4 1,1 7,0 230 1,6

90007 10 20 24 20 2800 0,2 2,0 3,5 410 0,6

91497 10 22 16 15 1200 0,3 2,0 3,5 280 1,0

91089* 10 22 20,5 18,5 1100 0,3 2,7 12,6 120 0,6

90112 10 22 20,5 18,5 2100 0,3 2,7 5,2 280 0,6

90009 10 22 24 20 1800 0,3 3,0 5,0 525 1,0

90012* 10 25 24 20 700 0,5 1,2 6,6 210 1,6

90011 10 25 24 20 1900 0,5 2,9 6,6 550 1,6

90014 12 22 28 24 1300 0,2 4,0 4,3 600 0,7

92683 12 24 37 36 4700 0,3 6,0 5,6 950 1,2

90016 12 25 28 24 3700 0,5 4,7 5,4 650 1,2

90018 12 28 28 24 2700 0,6 4,2 6,0 480 1,2

49004146 12 28 28 24 2700 0,6 4,2 6,0 480 1,2

90890* 12 30 18 17 350 0,6 1,3 7,4 130 1,5

90113 12 30 18 17 900 0,6 3,0 7,4 300 1,5

49035877* 12 30 28 24 950 0,6 2,1 7,2 230 1,4

90019 12 30 28 24 1650 0,6 4,5 7,2 480 1,4

90123 12 30 40 36 2400 0,6 7,0 7,5 780 1,5

90115 12 32 59 55 7600 0,9 11,0 7,7 1800 2,4

90021 14 32 32 28 2400 0,6 7,0 6,7 1060 2,0

90022* 14 35 32 28 630 0,6 2,9 7,5 240 1,5

90023 14 35 32 28 1600 0,6 6,0 7,5 640 1,5

90026 14 40 34 28 900 1,2 7,0 8,6 1200 3,6

90028 16 30 38 32 5500 0,4 10,0 5,2 1200 1,4

90117 16 32 17 16 1100 0,6 5,0 5,6 600 1,6

90032 16 40 38 32 2400 0,9 10,0 8,1 1000 2,5

90124 18 32 20 20 4000 0,4 7,3 4,4 650 1,2

93000* 18 34 25 25 1700 1,2 3,8 5,3 350 1,6

91567 18 34 25 25 2600 0,6 9,2 5,3 1000 1,6

90033 18 34 42 36 5050 0,4 13,0 5,3 1260 1,2

90035 20 38 46 40 8200 0,5 19,0 5,3 1700 1,8

91270 20 40 36 36 6300 0,6 16,6 6,0 1600 2,2

90037 20 40 46 40 7900 0,6 19,0 5,9 1800 2,2

90137* 20 44 42 38 1600 0,8 7,5 7,0 830 3,0

91711 20 44 42 38 4000 0,8 18,0 7,0 2100 3,0

2118578* 20 45 30 30 1500 0,9 5,8 7,1 450 2,0

91034 20 45 30 30 3700 0,9 14,0 7,1 1100 2,0

90039 20 45 46 40 5400 1,0 19,0 7,4 1750 2,7

90094 20 45 70 64 17500 1,2 30,0 7,2 3600 3,2

Hylseelement består av to stålhylser hvor gummi er vulkanisert 

mellom disse. Etter vulkaniseringen er gummien kalibrert.

Hylseelement tar opp store belastninger i alle retninger og har 

meget god lyd- og vibrasjonsdempende effekt. 

Belastningene i tabellene er basert på gummi i 60 shore A. 

Andre gummihardheter og dimensjoner på forespørsel.
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HYLSEELEMENTER 

Form nr. Dimensjoner i mm Radielle 

maks.verdier

Vridning 

maks.verdier

Aksielle  

maks. verdier

Innvendig 

Dia

Utvendig 

Dia

Lengde 

innv

Lengde 

utv.

Belastning 

Fy 

N

Nedfjæring 

mm

Moment 

Nm

Vinkel 

Alfa 

(°)

Belastning 

Fx 

N

Nedfjæring 

mm

90040 20 50 46 40 5400 1,6 19,0 8,1 2250 4,2

92150* 24 50 115 102 18200 1,2 70,0 15,9 3000 3,2

90102 24 50 115 102 37500 1,2 70,0 6,6 5200 2,4

90100 25 40 40 40 11000 0,4 22,0 4,0 1350 1,1

90043 25 40 56 50 20000 0,4 34,0 3,5 2000 0,9

90955 25 42 23 22 2500 0,5 15,0 4,3 1200 1,6

90044 25 45 56 50 11500 0,6 34,0 5,3 2800 1,8

90045 25 50 56 50 10000 1,0 34,0 6,6 2900 3,0

90328* 30 50 66 60 8800 0,6 25,0 4,8 1200 1,6

90046 30 50 66 60 22000 0,6 55,0 4,8 3100 1,6

90051 30 60 68 60 13000 1,1 63,0 7,0 3400 2,6

91092* 30 65 70 70 6700 1,3 23,0 6,4 1500 3,9

91318 30 65 70 70 13700 1,3 55,0 6,4 4000 3,9

90052 32 55 72 64 20200 0,4 78,0 4,1 5400 2,0

90057 36 65 80 72 20200 1,1 96,0 5,8 6500 3,6

90089 38 64 88 80 45000 0,8 130,0 4,8 7400 2,8

90060 40 65 88 80 20650 0,6 130,0 4,7 6250 2,8

90061 40 75 88 80 28000 1,5 130,0 6,7 4800 3,5

91820 42 78 45 45 14000 1,7 85,0 6,0 4700 4,4

90063 45 75 100 90 66700 1,2 185,0 5,1 8150 3,6

91424 45 80 45 45 8700 1,2 90,0 5,8 2600 3,0

90066 50 80 110 100 85000 0,9 300,0 4,4 9000 2,4

90900 50 95 110 100 42000 1,7 255,0 6,7 9600 4,4

90070 50 100 110 100 34500 2,0 255,0 7,1 10260 6,2

96921* 50 125 195 138 23000 2,9 180,0 10,5 5500 7,0

96141 50 125 195 138 55000 2,9 550,0 10,5 13000 7,0

90106 58 93 95 85 33000 1,0 281,0 4,7 7000 3,0

92770 70 126 120 111 52000 1,0 610,0 5,0 16000 5,0

96165 100 140 120 110 128000 1,1 1045,0 3,3 14800 2,9

96246 110 160 180 170 165000 1,5 1850,0 4,2 30000 5,0

96248 124 180 230 220 400000 1,0 3000,0 3,0 43000 4,0

96247** 124 180 230 220 460000 1,0 4600,0 3,0 60000 4,0

93059 136 218 235 201,6 260000 2,0 4700,0 4,7 52500 7,0

Artikkelnummer merket med * leveres i 40 shore.

Artikkelnummer merket med ** leveres i 70 shore.
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CONTITECH® BELGER -  
OVERSIKT STANDARDPROGRAM

Illustrasjon Type betegnelse Bæreevne ved 7 bar Maksimal 

slaglengde  

mm

Minimal 

høyde 

mm

Nød- 

vendig 

innbyg-

nings 

diameter 

mm

Luft 

tilslutnings-

gjenge 

mm

Max	
vinkel- 

avvik 

(kipp- 

vinkel) 

a

ved 10 mm 

slaglengde 

kN

ved 70 mm 

slaglengde 

kN

ved	max	
slaglengde 

kN

Enkelbelg FS 40-6 6,0 1,7 60 50 160 1/8 20°

FS 70-7 8,5 2,0 65 50 180 1/4 20°

FS 120-9 14,5 8,0 5,3 80 55 230 3/4 20°

FS 200-10 20,0 11,0 7,5 85 55 265 3/4 20°

FS 330-11 37,0 27,0 16,0 100 50 340 1 15°

FS 530-11 59,0 47,0 24,0 120 50 400 1 15°

Dobbelbelg FD 40-10 6,5 4,2 2,7 100 70 160 1/8 30°

FD 70-10 9,5 6,5 3,0 125 75 180 1/4 30°

FD 120-17 15,0 12,0 5,0 155 75 230 3/4 30°

FD 200-19 22,0 18,0 6,0 185 75 265 3/4 30°

FD 330-22 40,0 36,0 13,0 215 75 340 1 30°

FD 530-22 60,0 54,0 21,0 230 80 400 1 30°

FD 1120-301) 105,0 95,0 25,0 315 90 540 30°

FD 1730-401) 175,5 155,0 55,0 400 100 650 30°

FD 2470-401) 225,0 205,0 70,0 400 100 750 30°

Trippelbelg FI 330-29 40,0 35,0 16,0 275 125 340

Slangerullebelg SZ 35-11 2,2 2,1 1,8 110 95 100 3/8 15°

SZ 50-11 3,2 3,1 2,4 105 95 115 3/8 15°

SZ 70-11 5,4 5,5 4,1 105 95 140 3/8 15°

SZ 100-11 7,0 7,0 4,5 105 95 170 3/8 15°

SZ 140-11 10,5 10,5 7,0 105 95 190 3/8 15°

Rullebelg RZ 330-22 26,0 26,0 18,0 215 165 285 3/4 15°

RZ 420-26 32,0 32,0 17,0 260 175 325 3/4 15°

RZ 500-20 37,0 37,0 25,0 200 150 345 1 15°

RZ 640-26 48,0 48,0 34,0 280 180 385 1 15°

1) Med vulstring uten dekkplater
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CONTITECH® BELGER  
FOR VIBRASJONSISOLERING OG NIVÅREGULERING

- Contitech® har produsert luftfjæringsbelger i over 50 år. Belgene benyttes i stor utstrekning som fjæring- og 

høydereguleringselemet i busser, lastebiler og tog.

- ContiTech®s belger for industrielt bruk drar nytte av den lange erfaring man har fra bil- og jernbanebruk, og benyttes idag til aktiv 

og passiv vibrasjonsisolering av et bredt spekter av maskiner og utstyr.

- Typiske bruksområder:

● Prøveutstyr i forskningsmiljøer

● Presser og stanser

● Trykkerimaskiner

● Vekter 

● Kabiner for lastebiler, trucker og anleggsmaskiner

- Koblet sammen kan belgene benyttes som høydereguleringssystemer. Ved økende laster vil reguleringsventiler automatisk sørge 

for tilførsel av luft inntil korrekt forhåndsinnstilt høyde er oppnådd. 

Contitech® gir gjerne teknisk assistanse og tilbud i forbindelse med slike systemløsninger.

-

Contitech® Belger for løfting og posisjonering

- Belger kan i mange tilfeller erstatte hydraulikk- og pneumatikksylindere,.

- Ved å benytte trykkluft med 1-7 bars trykk kan man oppnå bæreevne fra 1 kN til 240 kN med slaglengde opptil 400 mm.

- Belgene er bestandige overfor vær og ozon, mange kjemikalier og arbeider problemfritt år etter år i temperaturområde -40°C og + 

70°C

ContiTech® belgen har mange fordeler:

● Lav installasjonshøyde (f.eks dobbeltbelg FD 173040 med byggehøyde 100mm, slaglengde 400 mm og bæreevne inntil 175 kN)

● Kan installeres med vinkelavvik(kippvinkel) inntil 30° - avhengig av type.

● Opptar inntil 20 mm sideveis forskyvniing.

● Ingen pakninger med lekkasjeproblemer

● Lav anskaffelsespris i forhold til hydraulikk/pneumatikksylindere.
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SCHWINGMETALL® LUFTLAGER

● Automatisk nivåregulering

● Maksimale laster fra 700 til 2000 kg

● Kompakte innbygningsmål

● Vedlikeholdsfri

Type Dimensjoner i mm

Boltehull

Max	last	 
v/10 bar  

kg

b h h
1

g d a h
2

d

12 200 130 115 M12 Ø24 90 150 700

24 245 150 135 M16 Ø30 90 150 1400

36 300 170 155 M16 Ø30 90 150 2000

● Effektiv demping

   Dempingen oppnås ved å benytte et lukket tokammersystem

● Aktiv og passiv isolering

   Stopper lavfrekvente svingninger såvel aktivt som passivt.

   Muliggjør egenfrekvenser, avhengig av belastninger,  

   i området 0,75-2 Hz

● Automatisk nivåregulering

   Schwingmetall® luftlager er utstyrt med en nivåreguleringsventil

   som holder den forhåndsinnstilte høyden konstant ved 

   variasjoner i lasten.

● Kompakte innbygningsmål 

   Selv i største utførelse for laster opptil 2300 kg krever 

   Schwingmetall® luftlager liten plass.
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PRODUKTEKSEMPLER

Hylseelement

Rullebuffer Motoropplagring

Kabinlager

Fjærskive

Rullebuffer

Akselboksfjær
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Vårt leveringsprogram

2015

•	Hjul	og	trinser
•	Gassfjærer
•	Plastdetaljer,	beskyttelseshetter	-	plugger
•	Maskinsko	og	maskin	-	normdetaljer 
•	Implement	og	high-speed	dekk
•	Utstyr	til	kabinett	og	karosseribyggere 

•	Teleskopskinner

Væskehåndtering

•	Armatur	for	tankbiler	og	lagertanker
•	Flybunkringsutstyr
•	Flyplassutstyr
•	Slanger,	kuplinger	og	tappepistoler
•	Filtreringsutstyr
 - microfilter

 - grovfilter

 - vannseparatorfilter

 - filterhus

•	Lastearmer
•	Gjennomstrømningsmålere
•	Slangetromler
•	Ventiler	og	pumper
•	Overfyllingsvern

Industriprodukter

•	O-ringer	og	rundsnor	i	alle	materialer,	også
  næringsmiddelgodkjente

•	Støtteringer
•	Tetningsringer	og	V-ringer
•	Hydrauliske	tetninger
•	Bokspakninger	og	mekaniske	akseltetninger
•		Pakninger	og	fjærmaterialer	for	skjerming		av	

elektromagnetisk støy (EMC)

•	Varmeledende	materialer
•	Transportbånd	med	tilbehør
•	Vibrasjonsdempere
•	Tallerkenfjærer
•	Transmisjonsprodukter
•	Ekstruderte	profiler
•	Kompensatorer	i	gummi	og	PTFE
•	Formstøpte	detaljer
•	Lukepakninger
•	Luftfjæringsbelger
•		Flenspakninger	i	gummi,	asbestfrie										

materialer og PTFE

•	Termisk	isolasjon
•		Plater	på	rull	i	gummi,	asbestfrie	materialer	

og PTFE

•	Egenproduksjon	av	tetninger
•		PTFE	plater,	rør,	bolt	og	folie
•		Maskinering	av	PTFE	og	belegging	med	

PTFE

•	PTFE-belagte	stålrør
•	Ferdige	produkter	og	halvfabrikata	i	celle 

  plast og cellegummi

•	Oljeabsorbenter 
•	Glidelager 
•	Smøremidler 
•	Kompositt 
•	Låseringer,	kobberringer

Postboks 44, 2001 Lillestrøm

Nesgata 19, 2004 Lillestrøm
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