
Transportbånd





3

CONTITECH
– en av de ledende produsenter

ContiTech er en av verdens ledende produsenter av
transportbånd og tilbehør til transportbånd.

Ved bruk av nyeste produksjonsteknologi garanterer ContiTech
at alle produkter fremstår på høyeste
kvalitetsnivå.

Med bakgrunn i mange års erfaring og
teknisk viten i hvordan bulk-materialer
håndteres, har ContiTech muligheten
til å løse de fleste massetransport-
problemer med sitt store spekter av
transportbånd og tilbehør.
Spesialproduserte løsninger
utarbeides i samarbeid med våre
kunder.

Denne katalogen er ment som en
presentasjon av vårt leveringsprogram
på ContiTech transportbånd og
tilbehør, samtidig som det er forsøkt å
gi teknisk informasjon samt innblikk i bruksområder og mulige
dimensjoner.

Vi representerer det siste i produksjonsteknikk og er ledende i
produktutvikling.

Postadresse: Postboks 44, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Nesg. 19, 2004 Lillestrøm
Telefon: 63 89 08 00  Telefaks: 63 89 08 99

post@otto-olsen.no
www.otto-olsen.no
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ContiTech transportbånd er produsert med basis i
følgende DIN-normer.

DIN 22101 Båndtransport av bulk

DIN 22102 Tekstiltransportbånd

DIN 22103 Tungt antennelige transportbånd

DIN 22104 Antistatiske transportbånd

DIN 22109 Tekstiltransportbånd for stenkullgruvedrift
under dag. Selvslukkende og antistatisk.

DIN 22131 Stålcord transportbånd

DIN 22129 Stålcord transportbånd for
stenkullgruvedrift under dag

Ovenstående normer danner grunnlag ved bestilling og
levering av bånd. Avvik fra nevnte normer når det gjelder
dimensjoner og krav, kun etter avtale med produsent.

DUKMATERIALER

Som dukmaterialer tjener et eller flere lag med spesielle
tekstilduker eller et lag med stålwire som er lagt ved siden
av hverandre. Som kjennetegn for dukmaterialene som blir
benyttet, er følgende bokstaver fastlagt etter norm:

P – Polyamid

E – Polyester

ST – Stålcord

TRANSPORTBÅND MED TEKSTILINNLEGG

Som tekstilmaterialer ble det til å begynne med stort sett
benyttet bomull. Utviklingen av fullsyntetisk tråd
muliggjorde nye høyverdige duktyper. Dette var med på å
forandre og forbedre oppbyggingen og bruksområdene av
transportbåndene.

Polyester
Fullsyntetisk, høy styrke med liten forlengelse, store
bearbeidingsmuligheter, meget bestandig overfor lut og
syrer, påvirkes ikke av fuktighet (ved normaltemperaturer).

Polyamid
Fullsyntetisk, høy rivestyrke, stor forlengelse, råtner ikke,
fuktighets- og kjemikaliebestandig.

Alt etter materialart, ble det tidligere benyttet rene
duktyper. I dag har tekstilteknikken gjennom bruk av
forskjellige duk-materialer, utviklet bånd med større
funksjonsdyktighet.
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Kjennetegnet for hvilken type duk som er benyttet angis av
to bokstaver. Den første bokstaven betegner materialet i
dukens lengderetning, mens den andre bokstaven
betegner materialet i dukens tverretning. F.eks. EP
(Polyester/Polyamid).

STYRKEKLASSER

Ved siden av kjennetegnsbokstaven for materialtypen, er
også graderingen av styrke fastlagt etter DIN 22102.
Styrken av tekstilduken, og transportbåndets totale styrke,
blir oppgitt i N/mm bredde.

Etter DIN 22102 blir betegnelsen for et transportbånd
oppgitt som følger:

EP 1000/4 = Duktype 1000 = samlet styrke i N/mm
4 = antall innlegg.

Dette betyr at båndtrådene med styrke 1000 N/mm
båndbredde består av 4 innlegg med tekstilduk av
Polyester / Polyamid EP 250 pr. innlegg.

Den høye styrken og den dynamiske styrken til de full-
syntetiske blandingsdukene, muliggjør en redusering av
antall innlegg.

DEKKPLATER

Skal båndets trekktråder beholde sin styrke, må disse
beskyttes mot mekanisk skade og forråtnelse.

Trekktrådene blir derfor på bære- og løpesiden utstyrt med
en dekkplate i gummi.

Dekkplatetykkelse
Dekkplatetykkelsen bestemmes som regel etter hva som
skal transporteres og ligger mellom 0,5 og 20 mm i
tykkelse.

Dekkplaten på løpesiden kan i de fleste tilfeller velges
tynnere enn på bæresiden.

Dekkplateforholdet for dukbånd mellom bære- og
løpesiden bør ikke overstige forholdet 3 : 1.

For stålcordbånd gjelder andre anbefalinger.

Ved for stor forskjell i dekkplatetykkelse kan krymping av
gummien etter vulkaniseringsprosessen føre til uønsket
opphvelving i båndkanten.

De minste dekkplatetykkelser er oppgitt i DIN 22101.

Gummikvaliteter for dekkplater
Ut fra det store omfanget av godstyper, fra kull til nærings-
midler, vil kravene til dekkplatetyper være varierende.
Basistypene i dekkplaten er normert i henhold til DIN-
norm, og blir kjennetegnet av bokstaven som følger i
oversikten på side 8.

Slitasjeverdier
Slitasjeverdien er viktig ved valg av dekkplater. De
oppgitte slitasjeverdier i katalogen er målt etter DIN 53516
og uttrykkes i mm3. Jo lavere verdi, jo bedre
slitasjeegenskaper.
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Egenskaper Stålcordbånd Tekstilbånd
DIN 22131 DIN 22102

Flammehemmende F F

Antistatisk E E

Flammehemmende og antistatisk K S

Selvslukkende og antistatisk V V

Varmebestandig T T

Kuldebestandig R R

Olje- og fettbestandig G G

Bånd for næringsmidler A

Kjemikalie/syrebestandig C

Bånd for fastlagte mekaniske egenskaper W, X, Y, Z, N, P, Q
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Bestilling av transportbånd
(Eksempel)

Dekkplateklasser normert etter DIN

100 m EP 400/3 4+2 650 X

Båndlengde

Tekstilarmering

Styrkeklasse i N/mm

Antall innlegg

Dekkplatetykkelse (øvre/nedre i mm)

Båndbredde i mm

Dekkplatekvalitet (hvis spesielle forhold)

KJENNETEGNBOKSTAVER

Det er mulig at flere av disse egenskaper må oppfylles
samtidig, f.eks. olje- og fettbestandig, varmebestandig,
næringsmiddelbestandig og hvit farge.

Ved bestilling er det derfor viktig at det mediet som skal
transporteres, er klart definert.
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Dekkplatekvaliteter

ContiTech Anbefalt driftstemperatur Fett og Kan leveres
DIN kvalitets- Kontinuerlig Spiss oljebe- med følgende Gummi
Betegnelse betegnelse Bruksområde ° C ° C bestandig Farge innlegg materiale

Z NQ Vanlig massetransport -35 til + 70 -40 til + 80 Nei Svart Alle typer NR

X ATRB Vanlig massetransport -35 til + 60 -50 til+ 70 Nei Svart Alle typer NR
Høyeste krav

Y Conti Extra Vanlig massetransport -30 til + 60 -35 til + 70 Nei Svart Alle typer NR/SBR

Conti Clean Slitesterk -50 til + 60 -55 til + 70 Nei Svart Alle typer BR/NR

Y, K FH flammesikker Kunstgjødsel -30 til + 60 -35 til + 70 Nei Svart Alle typer NR/BR
Kullkraftverk

S, K FW Transport ved 0 til + 60 0 til + 70 Nei Svart Alle typer SBR
flammehemmende, olje- og fettpåvirkning
antistatisk

T Vulkan® Varmt materiale -30 til +130 -40 til +150 Nei Svart Alle typer SBR
Extra T-150

T Vulkan® Varmt materiale -30 til +160 -40 til +180 Nei Svart Alle typer
Super T-180

T, C Vulkan® Varmt materiale -30 til +170 -40 til +200 Nei Svart Bare tekstil IIR
Super T-200

G TDAX Materialtransport ved -10 til + 70 -20 til + 90 Ja Svart Bare tekstil NBR
olje- og fettpåvirkning

A TDLX Næringsmiddelbånd -10 til +120 -15 til +140 Ja Hvit Bare tekstil NBR
ved olje, fett og
varmepåvirkning

E TBBN For massetransport -30 til + 60 -35 til + 70 Nei Svart Bare tekstil NR
Elektro CN i eksplosjons-

farlige omgivelser

V «V» selvslukkende Gruvedrift under 0 til +100 0 til +110 Delvis Svart Alle typer CR
jorden

S, T Vulkan® spesial Varmt materiale -30 til +110 -30 til +130 Delvis Svart Alle typer CR
flammehemmende med glødende gods

Y, C Town Materialer med innhold -40 til + 60 -45 til + 70 Nei Grå Bare tekstil NR
av kjemikalier/syrer

Grunnkvalitetens betegnelse
respektive hovedegenskaper etter DIN 22102

E = Antistatisk
F = Flammehemmende
S = Flammehemmende og antistatisk
K = Flammehemmende og antistatisk
T = Varmebestandig
R = Kuldebestandig
G = Olje- og fettbestandig
A = Bånd for næringsmiddelindustrien
C = Bånd for produkter med innhold av

kjemikalier/syrer
V = Selvslukkende (DIN 22109 for tekstilbånd og

DIN 22129 for ståwirebånd)
X = Normaltransport
Z = Normaltransport

Dekkplateforkortelser

NR = Naturgummi
SBR = Styrengummi
BR = Butadiengummi
IIR = Butylgummi
NBR = Nitrilgummi
CR = Neoprenegummi



TransConti® er en forholdsvis ny generasjon
transportbånd. Gjennom erfaring fra Continentals bildekk-
teknologi har ContiTech utviklet en meget spesiell
produksjonsmetode med presser, hvor transportbåndene
produseres kontinuerlig.

Mange millioner meter har blitt produsert siden første
presse ble satt i drift i 1987. ContiTech er den eneste
gummiprodusent i verden som produserer bånd etter
denne metoden.

VED DENNE METODEN OPPNÅS FØLGENDE
FORDELER:

– Perfekt dekkplatefinish

– Ingen pressplateoverganger

– Meget gode rettløpsegenskaper

– Båndbredde opp til 2400 mm

– Meget jevn båndtykkelse over hele bredden

– Styrkeklasser og dekkplater produsert i henhold til DIN-
normer

BRUKSOMRÅDER

– Pukkverk, grusverkindustri

– Treforedling, møbelindustri

– Jern-, stål- og aluminiumsindustrien

– Søppelanlegg

– Gjenvinningsanlegg

– Gruveindustri

– Sementindustri

– Asfaltverk
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Hva er TransConti®

Maks.
svelling

TransConti® Strekk- Slitasje- Spiss i ASTM
material- fasthet verdi Hardhet temperatur olje ved
betegnelse Egenskaper N/mm2 i mm3 Shore A ° C 20° i volum %

NQ Slitesterk 19 130 60 -35 til + 70 –

OIL Oljebestandig 15 150 60 -40 til + 70 5

OIL GM Delvis oljebestandig 19 130 60 -40 til + 70 60

T 150 For varme materialer 25 100 57 -45 til +150 –

T 200 For varme materialer 19 130 65 -45 til +200 –

TRANSCONTI® LEVERES MED FØLGENDE DEKKPLATEKVALITETER



ContiTech produserer TransConti® kontinuerlig med
dobbelbåndpresse under betegnelsen DOBA. Båndet
produseres kontinuerlig uten pressplateoverganger med
hastighet 0,2 til 2 meter pr. minutt, avhengig av bredde og
tykkelse.

Maks. produksjonsbredder 2400 mm.

Vulkaniseringspress opp til 30 bar garanterer god binding
mellom gummi og tekstillag.

PRODUKSJONSMETODE (se illustrasjon)
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TransConti® Produksjonsmetode

Denne produksjonsmetoden sikrer den høye og jevne kvaliteten som ContiTech er kjent for.

Transportbånd

Trykksylinder Rammekonstruksjon Vulkaniseringssone Avkjølingssone

Stålbelte Vulkaniseringssoner med rullende kjede
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TransConti® Standardprogram

Minimum

Driv- Vende-
Antall Styrke- Vekt trommel trommel

Normal Dekkplate tekstil klasse Standard- Tykkelse i kg diameter diameter
kvalitet i mm innlegg N/mm bredder i mm pr. m2 mm mm

TC 20/2 2 + 1 2 200 400-1650 ca. 5,5 ca. 6,7 250 200

TC 25/2 3 + 1 5 2 250 400-1650 ca. 7,0 ca. 8,5 250 200

TC 25/2 4 + 2 2 250 400-1650 ca. 8,0 ca. 9,5 250 200

TC 32/2 4 + 2 2 315 400-1650 ca 7,9 ca. 9,5 250 200

TC 32/3 4 + 2 3 315 400-1650 ca 8,0 ca 9,7 250 200

TC 32/3 6 + 2 3 315 400-1650 ca. 10,0 ca. 12,0 250 200

TC 40/3 3 + 1,5 3 400 400-1650 ca. 7,5 ca. 9,0 315 250

TC 40/3 4 + 2 3 400 400-1650 ca. 8,5 ca. 10,2 315 250

TC 40/3 6 + 2 3 400 400-1650 ca. 10,5 ca. 12,5 315 250

TC 50/3 5 + 1,5 3 500 500-1650 ca. 9,5 ca. 11,7 400 315

TC 50/4 4 + 2 4 500 650-1650 ca. 9,5 ca. 11,5 400 315

TC 50/4 5 + 2 4 500 650-1650 ca. 10,5 ca. 12,5 400 315

Oil GM

TC 25/2 3 + 1,5 2 250 400-1650 ca. 7,0 ca. 8,4 250 200

TC 40/3 3 + 1,5 3 400 400-1650 ca. 7,5 ca. 9,0 315 250

Oil

TC 40/3 4 + 2 3 400 400-1650 ca 8,5 ca. 10,6 315 250

Varmebestandig 150° C

TC 40/3 4 + 2 3 400 400-1650 ca. 8,5 ca. 10,8 315 250

Varmebestandig 200° C

TC 25/2 4 + 2 2 250 400-1650 ca. 8,0 ca. 8,8 250 200

TC 40/3 4 + 2 3 400 400-1650 ca. 8,5 ca. 10,1 315 250

TC 50/3 6 + 2 3 500 500-1650 ca 11,0 ca. 12,4 400 315
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ContiTech leverer CONTIFLEX® tekstil transportbånd med
EP-innlegg som 2-, 3-, 4-, og 5-lags bånd i en rekke
utførelser og dimensjoner. I brukstilpassede
konstruksjoner og med skreddersydde dekkplater er de
egnet for strengeste brukskrav i nær sagt all industri.

PRESISJON OG HOLDBARHET FOR DE HARDESTE
DRIFTSFORHOLD

CONTIFLEX® Tekstil-transportbånd med EP-innlegg er
robuste. Med sin oppbygning av høyverdige polyester/
polyamidinnlegg er de egnet for de hardeste driftsforhold.

Gjennom bruk av dukinnlegg med lave forlengelsesverdier
er det mulig med korte strammestasjoner. 

CONTIFLEX® EP er såvel med fullgummikanter som med
tilskårne kanter bestandig mot forråtnelse. Båndene har
gode trauingsegenskaper og en høy driftssikkerhet. God
holdbarhet er ivaretatt selv ved små trommeldiametere.

Ved å benytte den nyeste teknikken innen tekstilduk, samt
markedets mest moderne produksjonsutstyr, oppnår
CONTIFLEX® EP de beste rettløpsegenskaper og dermed
en lang levetid.

FLEKSIBLE BREDDER FOR INDIVIDUELLE BEHOV

CONTIFLEX® EP leveres i bredder opp til 3200 mm og
med skjøt i lengderetningen opp til en bredde på 5600 mm
avhengig av båndtykkelse og -lengde. Dekkplatetykkelsen
kan velges ut fra det tiltenkte bruksområdet
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CONTIFLEX® EP – standard tekstilbånd

Minimum

Driv- Vende-
Styrke- Vekt trommel trommel-

Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg diameter diameter
CONTIFLEX® EP i mm innlegg N/mm i mm pr. m2 mm mm

2-lags bånd

315/2 4 + 2 2 315 ca. 8 ca. 9,0 250 200

400/2 5 + 1,5 2 400 ca. 9 ca. 10,5 250 200

500/2 På forespørsel 2 500

630/2 På forespørsel 2 630

800/2 På forespørsel 2 800

3-lags bånd

400/3 8 + 2 3 400 ca. 14 ca. 12,0 250 200

500/3 5 + 1.5 3 500 ca. 10,5 ca. 13,0 315 250

630/3 6 + 2 3 630 ca. 11,5 ca. 13,4 500 400

800/3 8 + 3 3 800 ca. 15,3 ca. 18,1 500 400

1000/3 På forespørsel 3 1000

1250/3 På forespørsel 3 1250

4-lags bånd

500/4 8 + 2 4 500 ca. 15,4 ca. 19,3 500 450

630/4 6 + 2 4 630 ca. 12,3 ca. 15,0 500 450

630/4 8 + 3 4 630 ca. 14,3 ca. 16,4 500 450

800/4 På forespørsel 4 800

1000/4 På forespørsel 4 1000

1250/4 På forespørsel 4 1250

1600/4 På forespørsel 4 1600

5-lags bånd

800/5 6 + 2 5 800 ca. 13,4 ca. 16,3 630 600

800/5 8 + 3 5 800 ca. 17 ca. 21,0 630 600

1000/5 På forespørsel 5 1000

1250/5 På forespørsel 5 1250

1600/5 På forespørsel 5 1600

2000/5 På forespørsel 5 2000



DEKKPLATER MED OPTIMALE
EGENSKAPER

Leveringsprogrammet
CONTIFLEX® EP inneholder et
bredt utvalg av behovsriktige
dekkplater. Disse kan optimalt
tilpasses de forskjellige
bruksområder med verdier som
ligger langt over de forskjellige
normkrav. Dekkplatenes
spesifikke egenskaper er et
resultat av intensiv forskning samt
omfangsrike feltforsøk. Videre
trekker man veksler på den
omfattende «Know How» innen
gummi som ligger i selskaps-
gruppen ContiTech's mangeårige
erfaring.
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CONTIFLEX® EP – standard tekstilbånd

Kjennetegn Slitasjeverdi Hardhet
Betegnelse DIN 22102 Spesielle egenskaper mm3 Shore A

NQ Z Normaltransport 130 55

Ctl. Extra Y Ozonbestandig 100 58

ATRB X 90 60

TDOZ W Meget slitesterk 60 60

TDVZ Kuttskadebestandig 105 63

TDKN Slitesterk 70 57

TDVN Meget slitesterk 60 60

TDWN Tverrstiv 150 73
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CONTIFLEX® Tekstil-transport-
bånd oppfyller de forskjelligste
krav til transportoppgaver i all
industri. Ved siden av programmet
for vanlig massegodstransport har
ContiTech forskjellige
spesialutførelser for olje- og
fettholdig gods.

CONTIFLEX® Oil – olje- og fettbestandige bånd

Minimum

Driv- Vende-
Styrke- Vekt trommel trommel

Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg diameter diameter
CONTIFLEX® Oil i mm innlegg N/mm i mm pr. m2 mm mm

2-lags bånd

250/2 3 + 1,5 2 250 ca. 7,0 ca. 8,8 250 200

250/2 4 + 2 2 250 ca. 8,0 ca. 10,1 250 200

3-lags bånd

400/3 3 + 1,5 3 400 ca. 7,5 ca. 9,7 315 250

400/3 4 + 2 3 400 ca. 8,5 ca. 11,0 315 250

4-lags bånd

500/4 4 + 2 4 500 ca. 9,5 ca. 12,4 400 315

500/4 6 + 2 4 500 ca. 11,5 ca. 14,8 400 315

CONTIFLEX® OIL – LEVERINGSOVERSIKT



CONTIFLEX® tekstil-transportbånd med olje- og
fettbestandige dekkplater er robuste og motstandsdyktige
selv under de hardeste belastninger. De fremragende

egenskaper ivaretas i hele båndets levetid. CONTIFLEX®
Oil leveringsprogram omfatter forskjellige dekkplate-
kvaliteter.
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CONTIFLEX® Oil – dekkplater – egenskaper

Tillatte temperaturer Maksimum
Betegnelse Farge Slitasjeverdi på transportbåndet svelling i ASTM-olje 3

(spissbelastninger) ved 20° C volum%

mm3 ° C (max.) ° C (min.)

Oil GM Svart 130 -40 + 70 60

Oil GT Svart 210 -30 +130 5

Oil GS Svart 230 -30 + 90 5

Oil GY Svart 120 -20 + 90 3

Oil GA Hvit 300 -20 +140 3

Oil GR Svart 80 -50 + 90 60

Dekkplate type Mekanisk belastning Olje- og fettbestandighet Spesielle egenskaper Bruksområder

CONTIFLEX® Oil GM Høy Lav Treindustri
Sagverk
Søppelforbrenning

CONTIFLEX® Oil GT Lav Høy Temperaturbestandig Transport av
til 130° C oljeholdig masse

CONTIFLEX® Oil GS Lav Høy Tungt antennelig Sprøytet
(DIN 22103) kunstgjødsel
og antistatisk
(DIN 22104)

CONTIFLEX® Oil GY Høy Høy Robust og spesielt Universelt
slitesterkt benyttbar

CONTIFLEX® Oil GA Middels Høy Næringsmiddelbestandig Næringsmiddel-
og temperaturbestandig industri
til 140° C

CONTIFLEX® Oil GR Høy Middels Ekstremt Transport av
kuldebestandig oljesand arktiske

strøk

CONTIFLEX® OIL DEKKPLATER – EGENSKAPER



CONTIFLEX® Tekstil-transportbånd oppfyller de
forskjelligste krav til transportoppgaver i all industri. Ved
siden av programmet for vanlig massetransport, leveres

forskjellige spesialutførelser for varmgodstransport og olje-
og fettholdig gods.
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CONTIFLEX® VULKAN – varmebestandige bånd

Minimum

Driv- Vende-
Styrke- Vekt trommel trommel

Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg diameter diameter
CONTIFLEX® VULKAN i mm innlegg N/mm i mm pr. m2 mm mm

3-lags bånd

400/3 4 + 2 3 400 ca. 9,0 ca. 10,0 400 315

400/3 5 + 1,5 3 400 ca. 10,5 ca. 12,0 400 315

500/3 6 + 2 3 500 ca. 11,5 ca. 12,8 400 315

630/3 På forespørsel 3 630 500 400

800/3 På forespørsel 3 800 500 400

1000/3 På forespørsel 3 1000 630 500

1250/3 På forespørsel 3 1250 800 630

4-lags bånd

500/4 På forespørsel 4 500 500 400

630/4 På forespørsel 4 630 500 400

800/4 På forespørsel 4 800 630 500

1000/4 På forespørsel 4 1000 800 630

1250/4 På forespørsel 4 1250 800 630

1600/4 På forespørsel 4 1600 1000 800

5-lags bånd

630/5 På forespørsel 5 630 630 500

800/5 På forespørsel 5 800 630 500

1000/5 På forespørsel 5 1000 800 630

1250/5 På forespørsel 5 1250 1000 800

1600/5 På forespørsel 5 1600 1000 800

2000/5 På forespørsel 5 2000 1250 1000



ContiTech tilbyr et bredt program av varmebestandige
transportbånd som møter spesifikke krav til transport av
varmt gods. Leveringsprogrammet omfatter alle
transportbånd beregnet for massetransport av gods med
temperaturer over 70° C.

Viktig: Båndenes varmebestandighet relaterer seg ikke til
den transporterte massens temperatur, men til den
temperaturen som overføres til båndets dekkplate under
drift. Det er derfor en avgjørende faktor ved valg av riktig
dekkplatekvalitet å ta hensyn til den oppvarming båndets
dekkplate forventes å oppnå under massetransporten.

I tilfelle av elevatorbånd (lukkede anlegg) er det sannsynlig
at båndtemperaturen vil tilsvare materialtemperaturen.

Typisk oppførsel av forskjellige typer
dekkplatekvaliteter etter at disse er utsatt for høye
temperaturer over flere dager
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CONTIFLEX® VULKAN – varmebestandige bånd

Områder for CONTIFLEX® VULKAN

VULKAN® T200
Bestandig mot syre
og lut

VULKAN® T150
DIN Klasse Y

VULKAN® TA
Hvit, nærings-
middelbestandig

VULKAN® SPEZIAL
Ved glødeskall

VULKAN® TV
Selvslukkende

VULKAN® TG
Bestandig mot
olje og fett
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Standard
dekkplater
F.eks. etter 
DIN 22102
Klasser W, X, Y, Z

Hardhet
Anbefalt temperatur ° C Slitasjeverdi Shore A

Dekkplate type Kontinuerlig Spiss mm3 Frisk Aldret 2)

VULKAN T200 170 200 150 63 65

VULKAN T150 130 150 100 57 59

VULKAN SPEZIAL 110 130 115 70 72

VULKAN TA, hvit 120 150 300 53 55

VULKAN TV 110 130 145 63 66

VULKAN TG 110 130 220 60 60

2) = Etter DIN 53508 7 dager i 70° C
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CONTI®COAL – er det miljøvennlige alternativet til de
tidligere selvslukkende PVC- og neoprenebåndene som
benyttes i steinkullgruvene.

MILJØFORDELER:

– er halogen- og tungmetallfritt

– inneholder ikke klor og skiller således under
oppvarming ikke ut hydrogenklorid (saltsyre)

– utskiller ved brann vesentlig mindre tett røyk, og
dermed oppstår bedre sikt i området med brann

– er problemløst som avfall (representerer ikke
miljøfare)

BRUKSFORDELER:

– Flammehemmende

– Selvslukkende

– Delvis oljebestandig

– Temperatur 150° C (spiss)

– Ozon og værbestandig

– LOBA-godkjenning (EPP 800/2)
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CONTI®COAL – det miljøvennlige alternativet

TEKSTIL TRANSPORTBÅND

FRITT FOR HALOGENER OG TUNGMETALLER

Båndtype EP 500/4 EP 800/2 EP 1000/4

Dekkplatetykkelse, bære-/løpeside mm 4 + 2 1,5 + 1,5 6 + 3

Båndtykkelse ca mm 9,5 10 15,5

Båndvekt ca. kg/m2 13,5 12,5 20,5

Nominell styrke i skjøt N/mm 400 630 800

Minimum skjøtelengde mm 600 400 750

Minimum trommeldiameter (driv) mm 500 500 800

Minste båndbredde ved 30° trauing mm 500 500 800

R
ø

kt
et

th
et

 (
oh

m
)

Testperiode i minutter

Ovenstående tabell inneholder kun et lite utvalg av leverbare båndtyper.
Andre typer og dimensjoner på forespørsel.

EPP 800/2 har LOBA-godkjenning.

Røkgassutvikling CONTI®COAL sammenlignet med dekkplate i
neoprenegummi.



CONTI®Lett er et miljøvennlig alternativ til PVC
plastbånd.

FORDELER:

– Lette bånd for små rullediametere

– Lette å skjøte

– Farger ikke (basis SBR gummi)

– Inneholder ikke klor (slik PVC-bånd gjør)

– Prisgunstig

1) Stoffmønstret på bæresiden.

CONTI®Lett leveres i bredder opptil 1600 mm.
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CONTI®Lett – lette transportbånd

Minimum

Driv- Vende-
Styrke- Vekt trommel trommel

Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg diameter diameter
Båndtype i mm Farge innlegg N/mm i mm pr. m2 mm mm

200/2 0 + 0 lysgrå 2 200 ca. 1,7 2,7 50 50

200/2 1 + 0 lysgrå 2 200 ca. 2,7 4,0 50 50

200/2 1 + 11) lysgrå 2 200 ca. 3,7 5,2 50 50



CONTIFLEX® Slide tekstil-glidebånd benyttes når
transportbåndet på bæresiden glir over et stål-, kunststoff-
eller tre-underlag. Ved å benytte et spesielt slitesterkt
nedre duklag, oppnås en lav friksjon mellom underlag og
bånd. En spesiell dukkonstruksjon sikrer et optimalt rettløp
av båndet.

CONTIFLEX® SLIDE benyttes ofte innen følgende
bransjer:

– Bilindustrien

– Gummiindustrien

– Trebearbeiding/sagbruk

– Resirkuleringsanlegg

– Skraphåndtering

– Stykkgodshåndtering
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CONTIFLEX® Slide – for glidende transport

Minimum

Friksjons-- Driv- Vende-
Styrke- Vekt koeffi- trommel trommel

Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg sient Olje- diameter diameter
Båndtype i mm innlegg N/mm i mm pr. m2 til stål bestandighet mm mm

250/2 2,5 + 0 2 250 ca. 6,0 ca. 7,2 0,1-0,3 – 250 200

400/3 2,5 + 0 3 400 ca. 6,9 ca. 8,4 0,1-0,3 – 315 250

400/3 0 + 0 3 400 ca. 4,4 ca. 5,5 0,1-0,3 – 315 250

400/3 Oil GM 2,5 + 0 3 400 ca. 6,9 ca. 8,5 0,1-0,3 Middels 315 250

400/3 Oil 2,5 + 0 3 400 ca. 6,9 ca. 8,6 0,1-0,3 Høy 315 250

500/4 3 + 0 4 500 ca. 8,5 ca. 10,5 0,1-0,3 – 400 315

500/4 Oil 3 + 0 4 500 ca. 8,5 ca. 10,5 0,1-0,3 Høy 400 315

Båndbredde opp til 2000 mm.
Andre båndtyper er tilgjengelig på forespørsel. Trommeldiameter kan
reduseres ved lavere belastninger.

For CONTIFLEX® SLIDE Oil GM og Oil anbefaler vi at man benytter
ContiTechs skjøtemateriell.



CONTIFLEX® magnetutskillerbånd har ekstra kraftig duk-
kjerne. Dekkplaten er i materiale ATRB med ekstremt
gode slitasjeverdier.

Bruksområdet er hovedsakelig i trevareindustriens
tømmerhåndtering sammen med metalldetektor.
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CONTIFLEX® magnetutskillerbånd / spikersøkerbånd

Minimum

Driv- Vende-
Styrke- Vekt trommel trommel

Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg diameter diameter
Båndtype i mm innlegg N/mm i mm pr. m2 mm mm

630/4 5 + 0 4 630 ca. 11,3 ca. 14 315 250

Leveres i bredder fra 400–1300 mm.
Andre bredder og styrkeklasser på forespørsel.



Spesielt smussavvisende
transportbånd.

Dekkplatene har den egenskap at
fuktig gods ikke baker seg opp på
båndet, men faller lett av i
vendetrommelsonen.

Gode resultater er oppnådd i
spesielt sement- og kalk-
industrien.

Dekkplatene har meget gode
slitasjeegenskaper 
(55 mm3).
Temperaturområde fra 
-50 til +60° C 
(spisstemperatur
-55 til +70° C)

Leveres i alle båndbredder opp til
3200 mm.
CONTI®CLEAN er ikke lagervare,
produksjonstid må påregnes.

Vennligst ta kontakt for nærmere
informasjon.
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CONTI®CLEAN smussavvisende bånd

CONTI®CLEAN smussavvisende dekkplate.

Standard dekkplate.



Dette båndet benyttes hovedsakelig til transport av flis og
bark.

Båndet er terpentinbestandig tvers igjennom.

Sagbruksbåndet er delvis oljebestandig.
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CONTIFLEX® sagbruksbånd

Styrke- Vekt
Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg

Båndtype i mm innlegg N/mm i mm pr. m2 Farge

500/4 0 + 0 4 500 ca. 3,7 ca. 4,3 Rødbrun

500/4 0,5 + 0 4 500 ca. 4,4 ca. 4,6 Antracit grå

630/4 0,5 + 0 4 630 ca. 5,2 ca. 5,3 Antracit grå

CONTIFLEX® sagbruksbånd leveres i alle bredder opp til 1600 mm.
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ContiTech stigningsbånd
CONTIWELL® bølgekantbånd



Bølgekantbånd leveres etter kundespesifikasjon til alle
former for bransjer og industri. For vertikal og horisontal
transport av alt fra finkornet gods til jern og stein.

CONTIWELL® leveres med bølgekanter fra 40-400 mm,
og medbringere fra 35-360 mm høyde.

ContiTech har lang erfaring i dimensjonering og
produksjon av CONTIWELL® bølgekantbånd.

Vi bistår gjerne med utarbeidelse av forslag til løsning av
Deres transportproblem.
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CONTIWELL® bølgekantbånd



CONTIWELL® bølgekantbånd er produsert med
tverravstiving. Denne laterale stabiliteten muliggjør at
båndet problemfritt kan endres fra horisontal til vertikal
retning og omvendt.

Tverravstivingen skåner belastningen på bølgekanter og
medbringere og gir båndet lenger levetid.

CONTIWELL® bølgekantbånd leveres som standard i
følgende styrkeklasser:

– 250/2

– 400/3

– 500/3

– 630/4

– 800/4

Kan også leveres i oljebestandig utførelse. Maks.
temperatur 100° C.
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CONTIWELL® bølgekantbånd.

RIKTIG

Standard transportbånd.

GALT

HW FW BW TW
Fot- Bølge- Bølge-

Type Høyde bredde bredde avstand Vekt
mm mm mm mm mm kg/m

WK 40 40 35 30 35 0,5

WK 60 60 50 45 40 1,30

WK 80 80 50 45 50 1,50

WK 100 100 50 45 50 1,70

WK 120 120 50 45 50 1,90

WK 140 140 50 45 50 2,50

WKS 120 120 75 70 60 4,00

WKS 140 140 75 70 60 4,40

WKS 160 160 75 70 60 4,65

WKS 180 180 75 70 60 5,00

WKS 200 200 75 70 60 5,30

WKS 250 250 75 70 60 8,10

WKS 300 300 75 70 60 9,40

WKG 250 250 110 100 80 12,50

WKG 300 300 110 100 80 15,00

WKG 350 350 110 100 80 17,50

WKG 400 400 110 100 80 20,00

BØLGEKANTPROFIL

EKSEMPLER PÅ BRUK

WK = Bølgekanter uten tekstilforsterkning
WKS = Bølgekanter med tekstilforsterkning
WKG = Bølgekanter med tekstilforsterkning
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H FB D

Type Høyde Fotbredde Tykkelse Vekt

mm mm mm mm kg/m

T 20 20 40 5 0,25

T 35 35 55 4 0,55

T 55 55 80 5 1,10

T 75 75 80 7 1,60

T 90 90 110 11 2,40

T 110 110 110 8 2,70

T 140 140 160 18 5,65

T 160 160 160 16 6,30

T 180 180 160 14 6,75

Type T

H FB D

Type Høyde Fotbredde Tykkelse Vekt

mm mm mm mm kg/m

TC 75 75 80 7 1,80

TC 90 90 110 12 2,50

TC 110 110 110 11 2,80

TC 140 140 160 20 5,60

TC 160 160 160 20 6,20

TC 180 180 160 19 6,85

TC 230 230 180 30 10,10

Type TC

H FB D

Type Høyde Fotbredde Tykkelse Vekt

mm mm mm mm kg/m

TCW 280 280 230 30 22,75

TCW 330 330 230 30 24,50

TCW 360 360 230 30 26,00

Type TCW

H FB D

Type Høyde Fotbredde Tykkelse Vekt

mm mm mm mm kg/m

C 35 35 55 4 0,50

C 55 55 80 5 0,90

C 75 75 80 6 1,40

C 90 90 110 10 2,30

C 110 110 110 8 2,50

Type C

MEDBRINGERE

Tekstilforsterkning leveres som standard fra medbringerhøyde 140 mm.

Bølgekanter og medbringere kan leveres løse for egen montering.

Medbringerne kan også leveres i oljebestandig
utførelse. Maks. temperatur 100° C.



CONTIFLEX® SF tekstil-transportbånd med skrålameller
leveres med eller uten kantlister.

CONTIFLEX® tekstil-transportbånd oppfyller de
forskjelligste krav til transportoppgaver i all industri. Ved
siden av programmet for vanlig massegodstransport har
ContiTech forskjellige spesialutførelser for stignings-
transport.

ContiTech tilbyr et bredt program tekstil-transportbånd for
stigningstransport. CONTIFLEX® SF stigningsbånd
leveres med dekkplater i slitesterk utførelse og med lang
levetid. Med 15 mm høye skrålameller og kantlister egner
de seg for tallrike områder. For eksempel kan man
transportere kornet masse (opp til 150 mm) i et anlegg
med en stigning opp til 30°. Andre høyder på skrålameller
og kantlister på forespørsel.

.Typiske bruksområder hvor CONTIFLEX® SF kommer til
anvendelse:

– Bergverk

– Smelteverksindustrien

– Bygningsmateriellindustri

– Kraftverk

– Lagerplasser

– Maskinfabrikker

– Møller

– Leirfabrikker

– Landbruksindustri

30

CONTITECH STIGNINGSBÅND

CONTIFLEX® – profilerte bånd for stigningstransport

Minimum

Driv- Vende-
Styrke- Vekt trommel trommel

Dekkplate Bredde Antall klasse Tykkelse i kg diameter diameter
Båndtype i mm mm innlegg N/mm i mm pr. m2 mm mm

SF 25/2 3 + 1,5 500 2 250 7,3 11,5 250 250

SF 25/2 3 + 1,5 650 2 250 7,3 11,5 250 250

SF 40/3 3 + 1,5 650 3 400 7,8 12,0 315 250

SF 40/3 3 + 1,5 800 3 400 7,8 12,0 315 250

STANDARDPROGRAM (ANDRE UTFØRELSER PÅ FORESPØRSEL)



CONTIFLEX® SF stigningstransportbånd muliggjør
transport av massegods ved større stigninger. Båndets
kantlister og den profilfrie randsonen tillater føring på
pålastingstedet. Bruk av duk med lav forlengelse muliggjør
korte strammestasjoner. CONTIFLEX® SF har gode
trauingsegenskaper og bevarer sine uovertrufne
rettløpsegenskaper gjennom sin lange levetid.

Selv ved små trommeldiametere beholder båndet sin høye
driftssikkerhet.

Oppbygning av CONTIFLEX® SF:

Innlegg: EP-dukinnlegg
Bredder: Fra 400-800 mm
Skårne kanter: Forseglede
Profilhøyde: 15 mm
Profillengde: 80 mm
Profilbredde: 8 mm
Profilrekke avstand: 190 mm
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CONTIFLEX® SF
Teoretisk massestrøm
Diagrammet viser den teoretiske masseytelse til et
stigningsbånd med skrålameller og kantlister. 
Ved V = 1 m/s, en rasvinkel på 15° og en stigningsvinkel
på 30°. Ved en stigning på <30° skal den oppnådde
masseytelsen multipliseres med faktor k.

Ved  en stigningsvinkel på over 30° bør beregning foretas
av ContiTech transportbånd . Dette skjer vederlagsfritt.

Oppnåelige stigningsvinkler
Jordfuktig sand til 45°
Sand med grov grus til 35°
Sekker til 40°
Tørt styrtgods f.eks. kull 0-50 mm, til 30°
Kull 0-80 mm, til 30°
Kull 0-150 mm, til 30°

Retningsverdier for styrtvinkler
Utgravd materiale 15°
Brunkull 15-20°
Aske og slagg 15°
Korn 10°
Kalkstein 15°
Grus 15°
Koks 18°
Sukkerroe 15°
Tørr sand 15°
Fuktig sand 20°
Pukk 20°
Steinkull 18–20°
Sement 5°

Båndbredde i mm 

K
ap

as
ite

t i
 m

3 /
h

Sv 45° trauing

Sf 30° trauing

Sf 30° trauing



CONTIFLEX® Rough Top har friksjonsmønstret overside i
slitesterk gummi. Benyttes hovedsakelig for transport av
kartonger, sekker, e.l. med opptil 30° stigningsvinkel.
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CONTIFLEX® Rough Top – mønstret bånd

Styrke- Vekt
Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg

Båndtype i mm innlegg N/mm i mm pr. m2 Farge

250/2 3 + 0 2 250 ca. 5 ca. 9 Sort

250/2 3 + 1 2 250 ca. 6 ca. 10 Sort

250/2 3 + 0 2 250 ca. 5 ca. 9 Antracit grå

315/3 3 + 0 3 315 ca. 6 ca. 10 Sort

Minimum

Driv- Vende-
Styrke- Vekt trommel trommel

Dekkplate Antall klasse Tykkelse i kg diameter diameter
Båndtype i mm innlegg N/mm i mm pr. m2 mm mm

630/4 2 + 2 4 630 ca. 8,6 ca. 10,4 500 450

800/5 2 + 2 5 800 ca. 9,8 ca. 11,9 500 450

1000/5 2 + 2 5 1000 ca. 10,6 ca. 12,9 1000 500

CONTIFLEX® – elevatorbånd
Elevatorbånd benyttes først og fremst til begerelevatorer.
Meget gode sliteegenskaper, minimal forlengelse, selv
etter lengre tids drift.

EP 630/4 og EP 800/5 er temperaturbestandige til 150° C.
EP 1000/5 er olje- og terpentinbestandig.

CONTIFLEX® elevatorbånd leveres i alle bredder opptil 1600 mm.

CONTIFLEX® Rough Top leveres i alle bredder opptil 1600 mm.



BRUKSOMRÅDE

Stigningstransport, mye benyttet til transport av treflis.

CONTI® Nabb leveres med tre ulike dekkplatekvaliteter:

Normalkvalitet: – Temperaturbestandig til -40° C

Oil GM – Terpentinbestandig,
temperaturbestandig ned til -30° C

Oil GR – Olje- og terpentinbestandig kvalitet.
Temperaturbestandig ned til -50° C
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CONTI® Nabb med knasteprofil

Gummi-tekstilbånd med 3 mm høye knaster.

Styrke- Maks.
Dekkplate Antall klasse bredde

Båndtype i mm innlegg N/mme mm

EP 400/3 3 + 1,5 3 400 1200

EP 500/4 3 + 1,5 4 500 1200

Øvrige styrkeklasser og dekkplater på forespørsel.



Contact-båndene benyttes hovedsakelig som
fremføringsbånd i den tre-, kunststoff- og
metallbearbeidende industri.

Båndene leveres ferdig endeløst vulkanisert og har
følgende egenskaper:

– Gummidekkplate på bæresiden, profilert eller glatt i
forskjellige hårdheter.

– Leveres med eller uten mulighet for vacuum.

– Gummi som ikke sverter.

– Høy statisk friksjon mot den profilerte overflaten.

– Optimalt opptak av slipetrykket ved å benytte ulike
profilmønstre og gummiblandinger i forskjellige
hårdheter.

Båndet i bruk:

– En uovertruffen planparallelitet.

– Perfekte rettløpsegenskaper.

– Korte strammelengder.

– Lav friksjon mellom båndets underside og
fremføringsbordet.

– Godt egnet for små trommeldiametere.

CONTI CONTACT® leveres fra lager i Tyskland i bredder
fra 145 til 1350 mm.
Total båndtykkelse er ca. 10 mm.

For nærmere informasjon, ta kontakt med teknisk
avdeling!
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CONTI CONTACT® – profilerte bånd

HULPROFIL

TVERRLAMELLER

LANGSGÅENDE LAMELLER

RUTEMØNSTER



Med ContiTech rørtransportører transporteres massen i et
«lukket» system. Rett etter pålasting av masse blir båndet
ved hjelp av rullestasjoner formet til et rør. Båndet
beholder denne formen helt frem til avlastningssonen hvor
båndet igjen åpner seg. På retursiden blir båndet igjen
formet til et rør.

Da transporten kan foregå i lukket tilstand over lange
strekninger kan følgende fordeler fremheves:

1. Miljøvennlig, spesielt ved transport av støvete,
helseskadelige og illeluktende masse.

2. Massen er beskyttet mot regn, snø og vind.

3. Lite plassbehov, velegnet i kurver hvor det er vanlige
tekstilbånd overlegent.

4. Stor transportkapasitet, høy hastighet er mulig.

5. Store senteravstander er mulig, små
strammestasjoner.

6. Båndets kanter er i ren gummi uten forsterkning.
Dette gjør at båndet er svært fleksibelt ved åpning og
lukking.

7. ContiTechs velkjente stålcord-teknologi er lagt til
grunn.
Styrkeklasser opptil ST 7000 (7000 N/mm).

8. Lave monterings- og vedlikeholdskostnader.

9. En rekke anlegg levert over hele Europa.

ContiTech rørtransportør kan med fordel benyttes ved
transport av følgende masser:

– Sement
– Klinker
– Kalkstein
– Kritt
– Kunstgjødsel
– Korn
– Kull
– Aske
– Gips
– Helseskadelig / giftig masse (kjemisk industri)
– Fór
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ContiTech rørtransportør – en ny måte å tenke transport på



På de neste sider presenterer vi ContiTech transportbånd
med tverrarmering (breaker) samt ulike stålcordutførelser
med styrkeklasser inntil 7100 N/mm.
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ContiTech transportbånd med tverrarmering og for store belastninger



CONTIFLEX® RIP-PROTECT tekstil transportbånd med
stålwire tverrarmering (breaker) på bæresiden.

Transportbånd med tverrarmering har innlegg av EP-duk.
Den meget slitasjesterke dekkplaten er på båndets
bæreside utstyrt med en spesiell stålwire som tverr-
armering. Denne er med på å hindre inntrengning av
skarpkantet massegods.

CONTIFLEX® RIP-PROTECT beskytter effektivt mot slag,
støt og kuttskader.

BRUKSOMRÅDER:

– Knuseanlegg

– Trebearbeiding og sagbruksindustri

– Søppelanlegg

– Resirkuleringsanlegg

– Skraphandel

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Øvrige styrkeklasser, dekkplater og bredder leveres på
forespørsel.
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CONTIFLEX® RIP-PROTECT

Den ekstra tverrarmeringen i dekkplaten hindrer effektivt
gjenstander i å trenge igjennom.

Båndtype: Enhet CONTIFLEX® RIP-
PROTECT EP 500/3

Dekkplatetykkelse mm 5S + 2

Dekkplatetype Meget slitesterk

Båndbredder mm 650/800/1000

Båndtykkelse ca. mm 10

Båndvekt ca. kg/m2 13,5

Styrkeklasse N/mm > 500

Antall dukinnlegg 3

Drivtrommeldiameter mm > 400

Vendetrommeldiameter mm > 315

Trauingsevne (3-delt) max 25/30/35

Referanseforlengelse
ved 10% av bruddkraft % < 1,5



CONTI® Chock transportbånd har en ekstremt høyverdig
slitegummi i dekkeplatene samt 2 tverrarmeringer
(breaker) av nyloncord i øvre dekkplate.

Innleggene samt den tykke mellomgummien beskytter
effektivt mot slag, støt og kuttskader.

BRUKSOMRÅDER:

– Stokktransportører

– Steinknusere

– Overalt der stor fallenergi skal opptas av transport-
båndet.

CONTI® Chock leveres som standard i EP 1000/2
i bredder 1000, 1200 og 1400 mm.

Dekkplatetykkelse 12TT + 4 mm

Total tykkelse Ca. 24,7 mm

Minimum drivtrommeldiameter 500 mm

Minimum vendetrommeldiameter 500 mm

Øvrige styrkeklasser, dekkplater og bredder leveres på
forespørsel.
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CONTI® Chock – til opptak av stor fallenergi



CONTI Protect MSB® er en ny generasjon transportbånd
fra ContiTech, med tverrarmering (breaker) i øvre
dekkplate.

CONTI Protect MSB® har følgende fordeler:

– Har en forlengelseskarakteristikk på ca. 25% av
vanlige tekstilbånd. CONTI Protect MSB® er derfor
meget godt egnet til store avstander og små
strammestasjoner.

– Små stålcorddiametere tillater små
trommeldiametere.

– Åpen cordkonstruksjon på ståltrådene garanterer høy
gummigjennomtrenging og korrosjonsbeskyttelse.

– Breakerinnlegget består av stålcord av høy kvalitet
med senteravstand på kun 1,5 mm. Dette nærmest
eliminerer gjennomtrening av skarpkantet gods

– Breakerinnlegget har ikke kontakt med stålcorden.
Dette gir optimale trauingsegenskaper.

– ContiTech's patenterte produksjonsprosess
garanterer unike rettløpsegenskaper.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Styrkeklasser: 500, 630 og 800 N/mm

Bredder: 650, 800, 1000, 1200 mm

Dekkplatetykkelser: 6 + 3 mm

Totaltykkelse: 13,8 mm

Dekkplatekvaliteter: – Standard X (DIN 22131),
normalgummi, meget
slitesterk

– nitrilgummi, 100%
oljebestandig

– temperaturbestandig opp
til 200° C

Vekt: 19,0 kg/m2

Trommeldiameter: Minimum 500 mm

Forlengelse ved 10%
av bruddstyrke: Max. 0,5%
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CONTI Protect MSB® – lette stålcordbånd med tverrarmering

Kjernegummi Stålcord Dekkplate

Dekkplate

Tverrarmering (Breaker)



Stålwire-transportbåndene CONTIFLEX® TW, IW og SW
utfyller gapet mellom det godt utprøvde programmet av
EP-tekstilbånd og båndene for de hardeste kravene,
STAHLCORD® transportbånd.

Et innlegg av tynne stålwire er sammenbundet med en
tverrarmering av stål eller monofil polyamide til en stabil
enhet. Denne overtar ikke bare trekk-kreftene i båndet,
men fungerer også som en pålitelig beskyttelse mot
gjennomslag og langsgående skader i båndet.

Med en forlengelseskarakteristikk som ligger mellom
tekstilbånd og stålcordbånd muliggjør CONTIFLEX®

TW/IW/SW store senteravstander kombinert med kort
stramming. Båndene har samtidig en høy grad av
motstandsdyktighet mot slag og støt av grovstykket
massegods.

Disse fordelene kombinert med valg av en dekkplate fra
ContiTech's brede leveringsprogram muliggjør et
skreddersydd bånd tilpasset det aktuelle brukstilfellet.

BRUKSOMRÅDER:

– Stein og jord

– Havneomlastning

– Stålindustri

– Sementindustri

– Bergverk, dagbrudd og gruve

– Kullkraftverk

FORDELER:

– Høye massestrømmer

– Presist rettløp

– Høy vedheft mellom gummi/stål

– Lav forlengelse

– Høy elastisitet uten etterspenning

– Høy motstandskraft mot slag og støt

– Høy rivemotstand

– Gode trauingsegenskaper

– Ekstremt lang levetid i drift

– Minimalt vedlikehold

– Kort stramming

– Små trommeldiametere

– Gunstig anskaffelsespris

– Lave driftskostnader
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CONTIFLEX® TW/IW/SW – stålcordbånd med tverrarmering

CONTIFFLEX® IW kan på grunn av at det på
bæresiden brukes stålcord tverrarmering
benyttes universelt. Båndet har en høy
motstand mot slag og støt og har svært gode
trauingsegenskaper.

CONTIFFLEX® SW har tverrarmering i stålcord
på begge sider og er derfor egnet for de
strengeste driftsforhold under de hardeste
påkjenninger. Båndet har gode trauings-
egenskaper.

CONTIFFLEX® TW er godt egnet ved middels
store påslagskrefter og trauer seg tilstrekkelig
også ved mindre båndbredder. Båndene har
tverrarmering i tekstil
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Standard Kjerne-
Styrke- dekkplate- vekt- Min. trommel
klasse tykkelse diameter

Båndtype N/mm i mm i kg/m2 A B C

CONTIFLEX® TW 350 5 + 3 4,9 355 315 250

CONTIFLEX® TW 500 5 + 3 5,5 355 315 250

CONTIFLEX® TW 630 5 + 3 5,9 355 315 250

CONTIFLEX® TW 800 6 + 4 7,8 500 400 315

CONTIFLEX® TW 1000 6 + 4 8,5 500 400 315

CONTIFLEX® TW 1250 8 + 5 10,4 630 500 400

CONTIFLEX® TW 1400 8 + 5 11,0 630 500 400

CONTIFLEX® TW 1600 8 + 5 11,8 630 500 400

CONTIFLEX® IW 350 6 + 3 5,3 355 315 250

CONTIFLEX® IW 500 6 + 3 5,9 355 315 250

CONTIFLEX® IW 630 6 + 3 6,3 355 315 250

CONTIFLEX® IW 800 8 + 4 8,8 500 400 315

CONTIFLEX® IW 1000 8 + 4 9,6 500 400 315

CONTIFLEX® IW 1250 10 + 5 12,5 630 500 400

CONTIFLEX® IW 1400 10 + 5 13,1 630 500 400

CONTIFLEX® IW 1600 10 + 5 13,8 630 500 400

CONTIFLEX® SW 350 6 + 4 7,2 355 315 250

CONTIFLEX® SW 500 6 + 4 7,8 355 315 250

CONTIFLEX® SW 630 6 + 4 8,2 355 315 250

CONTIFLEX® SW 800 8 + 5 9,9 500 400 315

CONTIFLEX® SW 1000 8 + 5 10,6 500 400 315

CONTIFLEX® SW 1250 10 + 6 13,7 630 500 400

CONTIFLEX® SW 1400 10 + 6 14,3 630 500 400

CONTIFLEX® SW 1600 10 + 6 15,0 630 500 400

B
el

as
tn

in
g 

i %

Forlengelse i %

A = Drivtrommeldiameter ved fingerskjøting
B = Vendetrommel
C = Knekktrommel

Andre styrkeklasser, bredder og dekkplater leveres på ,forespørsel.

CONTIFLEX® TW/IW/SW kan
leveres i en rekke
dekkplatekvaliteter
(ozonbestandig, oljebestandig,
varmebestandig etc.)

Ved å benytte CONTIFLEX® IW
oppnår man lav forlengelse av
båndet, selv ved store
belastninger og senteravstander.

Kurven viser sammenligning
mellom standard stålcordbånd
CONTIFLEX® IW og standard
tekstilbånd.



Alle stålcordbåndene fra ContiTech bærer den registrerte
betegnelsen STAHLCORD®.

Ved stålcord transportbånd er trekktrådene laget av ett lag
høyverdig stålcord. Den høye bruddkraften til stålcorden
gjør STAHLCORD®-transportbåndene egnet for lange
transportstrekninger. Båndstrukturen hvor den høyverdige
wiren er omkapslet av gummi, gir STAHLCORD®.-
transportbånd en høy gjennomslagsstyrke ved
pålastningen. Dette selv ved store fallhøyder og
grovkornet gods.

Videre fremhever STAHLCORD®.-transportbåndet seg
gjennom sine gode trauingsegenskaper.

ContiTech stålcordbånd er  produsert etter DIN 22131 og
DIN 22129.

St 2000= Stålcord med samlet styrke 2000 N/mm

Da det etter DIN 22131 bare er et lag stålcord innlagt i
båndet, bortfaller lagantallet som gjelder for tekstilbånd.
Styrken for Stålcord transportbånd strekker seg fra
500 N/mm til 7100 N/mm. Styrken av båndene blir bestemt
gjennom styrken av stålcorden og gjennom wirenes
avstand (fordelingen).

Bruddforlengelse (lengderetning) 2–3%
Forlengelse v/referansebelastning (lengderetning) 0,1–0,3%
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ContiTech STAHLCORD® – stålcord transportbånd

Vekt
Nominell Tykkelse av innlegg Minimum Minste

styrke av innlegg u/dekkplate trommel- dekkplate
i skjøt (båndkjerne) (M eller N) diameter tykkelse

Type N/mm i mm kg/m2 i mm i mm

ST 500 500 2,9 6,3 500 3

ST 630 630 2,9 6,7 500 3

ST 800 800 3,6 8,2 630 3

ST 1000 1000 4,0 9,6 630 3

ST 1120 1120 4,3 10,1 630 3

ST 1250 1250 4,0 10,6 630 3

ST 1400 1400 4,0 11,2 630 3

ST 1600 1600 5,4 13,0 800 4

ST 1800 1800 5,4 15,2 800 4

ST 2000 2000 5,4 15,8 800 4

ST 2250 2250 5,4 16,5 800 4

ST 2500 2500 6,9 18,6 1000 5

ST 2800 2800 6,9 19,9 1000 5

ST 3150 3150 7,9 22,5 1250 5,5

ST 3500 3500 7,9 24,0 1250 5,5

ST 4000 4000 8,9 27,0 1250 6,5

ST 4500 4500 9,6 30,9 1400 7

ST 5000 5000 10,5 33,6 1600 7,5

ST 5600 5600 11,5 38,4 1600 8

ST 6300 6300 12,0 40,9 1600 8,5

ST 7100 7100 12,6 47,6 1800 9

TEKNISKE DATA (MIDDELVERDIER):
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ContiTech spesialbånd

STÅLCORDBÅND

Elevatorbånd (Schenk-elevator) med nedsenkede spor for
elevatorbegere.

STÅLCORDBÅND

Elevatorbånd (Schenk-elevator) med påvulkaniserte
gummiholdere for elevatorbegere.

STÅLCORDBÅND

Elevatorbånd (Beumer, Beckum elevatorer) med
påvulkede fester for elevatorbegere.

OVERBREDDEBÅND

Kan produseres i bredder på opp til 6400 mm (med langs-
gående skjøt).

Höcker-transportbånd

BRUKSOMRÅDE:

Båndet er meget godt egnet for transport av kornet gods
hvor godset består av blandet kornstørrelse. Maksimum
stigningsvinkel 70° (maks. kornstørrelse må tilpasses til
den stigningsvinkel og höckerhøyde som velges).
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ContiTech tilbehør – leveringsoversikt
Transportbåndtilbehør

CORREX® slitegummi
med og uten kontaktsjikt.

1

CORREX® trommel-
beleggingsgummi.

2

Avskrapere.

3

Pufferringer

4

Lim for kaldvulkanisering.
Primer.
Pasta.

6

CONREMA® kald-
vulkaniseringsmateriell

7

CONREMA® varm-
vulkaniseringsmateriell

8

Støtteringer

5



45

CONTITECH TILBEHØR – LEVERINGSOVERSIKT



BRUKSOMRÅDE:

Ved sterk mekanisk påvirkning av pukkstein, stein, malm,
sand osv., på jern og stålplater, samt på- og avlastnings-
stasjoner til transportøren. CORREX® slitegummi er
utmerket til å redusere slag og i tillegg dempe larm og
støy.

FORDELER VED BRUK AV KONTAKTSJIKT:

Kontaktsjikt garanterer en god vedheft mellom metall og
gummi ved bruk av CONTIPlus® stål primer og CONTI
SECUR® vulkaniseringslim. Dette muliggjør en vesentlig
tidsbesparelse da man unngår rubbing, samt sparer et lag
vulkaniseringslim på beleggets underside.

46

CONTITECH TILBEHØR – LEVERINGSOVERSIKT

CORREX® slitegummi med glatt overflate – med eller uten kontaktsjikt

Material- Spesifikk Hårdhet Olje- og Ozon- Temperatur-
CORREX® basis vekt Shore A ±5 fettbestandig bestandig område

Excellent SBR 1,15 65° Nei God -30 til + 70° C

Beige NR 1,00 35° Nei Nei -50 til + 70° C

Blå NR 1,11 45° Nei Nei -50 til + 70° C

Rød NR 1,10 45° Nei Nei -50 til + 70° C

Extra SBR 1,16 60° Nei God -35 til + 70° C

Hard SBR 1,17 90° Nei God -35 til + 70° C

Super SBR 1,13 60° Nei God -35 til + 70° C

X 65 NBR 1,17 60° Ja God -20 til + 70° C

Vulkan SBR 1,13 55° Nei Delvis -30 til +125° C

V CR 1,42 65° Delvis Svært god -20 til + 90° C

FR SBR 1,35 60° Nei God -35 til + 70° C

Q 70 CR 1,39 70° Delvis Svært god -20 til +110° C

Hvit NBR 1,21 53° Ja God -10 til +120° C

N 70 NR/SBR 1,12 73° Nei Delvis -35 til + 70° C

Soft NR 1,06 45° Nei Nei -50 til + 70° C

X 40 NBR 1,19 40° Ja Delvis -15 til + 70° C

Q 55 CR 1,33 55° Delvis Svært god -20 til + 90° C

PRA vinrød NR 0,98 37° Nei Nei -50 til + 70° C
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CORREX® med glatt overflate

Tykkelse- Standard bredde Maks lengde Vekt
CORREX® kvalitet mm mm m kg/m2

CORREX® Excellent 6 1300 50 6,90

65 Shore A 8 1300 50 9,20

10 1300 50 11,50

12 1300 50 13,80

15 1300 50 17,25

20 1300 30 23,00

25 1300 30 28,75

30 1300 30 34,50

40 1300 20 46,00

50 1300 20 57,50

CORREX® Beige 4 1200 10 4,00

35 Shore A 6 1200 10 6,00

8 1200 10 8,00

10 1200 10 10,00

12 1200 20 12,00

15 1200 10 15,00

20 1200 5 20,00

25 1200 5 25,00

CORREX® Blå 4 1200 10 4,44

45 Shore A 6 1200 10 6,66

8 1200 10 8,88

10 1200 10 11,10

10 2000 10 11,10

12 1200 10 13,32

15 1200 10 16,65

20 1200 5 22,20

CORREX® Rød 4 1200 20 4,40

45 Shore A 6 1200 10 6,60

8 1200 20 8,80

10 1200 10 11,00

20 1200 5 22,00

CORREX® Extra 4 1200 10 4,64

60 Shore A 6 1200 10 6,96

8 1200 10 9,28

10 1200 10 11,60

10 2000 10 11,60

12 1200 10 13,92

15 1200 10 17,40

15 2000 10 17,40

20 1200 5 23,20

25 1200 5 29,00

30 1200 5 34,80

35 1200 5 40,60
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CORREX® med glatt overflate

Tykkelse- Standard bredde Maks lengde Vekt
CORREX® kvalitet mm mm m kg/m2

CORREX® Super 4 1200 20 4,52

60 Shore A 6 1200 10 6,78

8 1200 10 9,04

10 1200 10 11,30

10 2000 10 11,30

12 1200 10 13,56

15 1200 10 16,95

15 2000 10 16,95

20 1200 5 22,60

25 1200 5 28,50

CORREX® X 65, oljebestandig 4 1200 20 4,68

60 Shore A 6 1200 20 7,02

8 1200 20 9,36

10 1200 20 11,70

12 1200 20 14,04

15 1200 20 17,55

20 1200 5 23,40

25 1200 5 29,25

CORREX® Vulkan, varmebestandig 4 1200 20 4,52

55 Shore A 6 1200 20 6,78

8 1200 20 9,04

10 1200 20 11,30

12 1200 20 13,56

15 1200 20 16,95

20 1200 5 22,60

25 1200 5 28,25

CORREX® V. selvslukkende 4 1200 20 5,68

65 Shore A 6 1200 20 8,52

8 1200 10 11,36

10 1200 20 14,20

12 1200 20 17,04

15 1200 20 21,30

20 1200 5 28,40

25 1200 5 35,50

CORREX® FR, flammehemmende 4 1200 20 5,40

60 Shore A 6 1200 20 8,10

8 1200 20 10,80

10 1200 20 13,50

12 1200 20 16,20

15 1200 20 20,25

20 1200 5 27,00

25 1200 5 33,75
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CORREX® med glatt overflate

Tykkelse- Standard bredde Maks lengde Vekt
CORREX® kvalitet mm mm m kg/m2

CORREX® Q 70, varmebestandig. 4 1200 20 5,56
flammehemmende, delvis oljebestandig

6 1200 20 8,3470 Shore A

8 1200 20 11,12

10 1200 20 13,90

12 1200 20 16,68

15 1200 20 20,85

20 1200 5 27,80

25 1200 5 34,75

CORREX® Hvit, for næringsmidler, 4 1200 20 4,84
oljebestandig

6 1200 20 7,2653 Shore A

8 1200 20 9,68

10 1200 20 12,10

12 1200 20 14,52

15 1200 20 18,15

20 1200 5 24,20

25 1200 5 30,25



Fuktighet, smuss og oppbygning på trommel og ruller kan
føre til skjevløp, og over tid til ødeleggelse av transport-
bånd. Et gummibelegg pålagt drivtrommel kan forlenge
båndets levetid betydelig.

CORREX® trommelbelegg fra ContiTech kan også ved
ugunstige driftsforhold (fuktighet, skitt osv.) gi et anlegg
som selv ved vedvarende drift går problemfritt. Med sin
strukturerte overflate er prinsippet fra profilerte bildekk
overført til drivtrommelen. CORREX® gummiplater har
også gode egenskaper ved belegging av knekk- og
vendetromler.
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CORREX® trommelbelegg

Material- Spesifikk Hårdhet Olje- og Ozon- Temperatur-
CORREX® basis vekt Shore A ±5 fettbestandig bestandig område

Extra SBR 1,16 60° Nei God -35 til + 70° C

Super SBR 1,13 60° Nei God -35 til + 70° C

X 65 NBR 1,17 60° Ja God -20 til + 70° C

Q 70 CR 1,39 70° Delvis Svært god -20 til +110° C

FR SBR 1,35 60° Nei God -35 til + 70° C

V CR 1,42 65° Delvis Svært god -20 til + 90° C

Hvit NBR 1,21 53° Ja God -10 til +120° C

Rød SBR 1,27 48° Nei God -50 til + 70° C

N 70 NR/SBR 1,12 73° Nei Delvis -35 til + 70° C

Soft NR 1,06 45° Nei Nei -50 til + 70° C

X 40 NBR 1,19 40° Ja Delvis -15 til + 70° C

Q 55 CR 1,33 55° Delvis Svært god -20 til + 90° C

PRA vinrød NR 0,98 37° Nei Nei -50 til + 70° C
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Profilering: MINIRUTE STORRUTE FISKEBEN SOFT
Profilavstand: 25 mm 55 mm
Profildybde: 4 mm 4 mm 2 mm Ca. 20 mm
Standard bredde: 1300 / 2000 mm 1500 / 2000 mm 1400 mm 4 mm
Lengde: Max. 50 m Max. 50 m Max. 50 m Max. 50 m

CORREX-kvalitet Tykkelse Vekt Tykkelse Vekt Tykkelse Vekt Tykkelse Vekt
mm kg/m2 mm kg/m2 mm kg/m2 mm kg/m2

CORREX® Extra 6 5,90

60 Shore A 8 8,20 8 8,50 8 8,40

10 10,70 10 10,80

12 12,90 12 13,00

15 16,10

CORREX® Soft 8 7,10

45 Shore A 10 9,20

12 11,20

CORREX® Super 6 5,30 6 5,60

60 Shore A 8 7,50 8 7,80 8 7,80

10 9,70 10 10,00 10 10,00

15 15,70

CORREX® RØD 6 6,60 4 4,80

48 Shore A 8 9,20 6 7,00 8 9,30

10 11,80 8 9,30

CORREX® V, selvslukkende 10 12,40 10 12,80

65 Shore A 12 15,20

15 19,80

CORREX® X 65, oljebestandig 10 10,70
60 Shore A

CORREX® Hvit, for næringsmidler, 6 6,70
oljebestandig

8 8,90
53 Shore A
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FORDELER OG ULEMPER VED ULIKE FORMER FOR SKJØTING AV TROMMELBELEGGINGSGUMMI

STUMP SKJØT OVERLAPPENDE SKØT V-FORMET SKJØT

FORDELER: – Anbefales ved reverserbare – God vedheft på grunn av – Anbefales ved reverserbare
tromler, ingen angrepsflate klebing kontaktsjikt mot gummi tromler, ingen angrepsflate
for avskrapere for avskrapere

– Raskt og enkelt ved belegging – Kan benyttes til alle – Kan benyttes til alle
gummityper og -tykkelser gummityper og -tykkelser

ULEMPER: – Trommelgummitykkelsen – Kan ikke benyttes til – Tidkrevende
bør ikke overstige 10 mm reverserbare tromler

– Eksakt tilskjæring av skjøt – Trommelens løperetning – Tilleggsmateriale
er viktig må oppgis (Conrepa pasta) er nødvendig

– Overlappingsretning må iakttas.

Stump skjøt Overlappende skjøt V-formet skjøt



Med ContiTech støvtetningsduk kan man på en enkel
måte hindre uønskede støvpartikler i å komme ut i
omgivelsene.

Støv er skadelig dersom det får sveve fritt på
arbeidsplassen, og kan på lengre sikt føre til allergier og
silikose for mennesker og også skader på maskiner og
utrustning.

ContiTech støvtetningsduk er produsert i tynn, myk gummi
med stor elastisitet og slitestyrke. Duken er vevmønstret
på begge sider og har også god bestandighet mot syrer.

Materiale: NR/SBR

Hårdhet: 45± 5 shore

Spes. vekt: 1,05

Temperatur: -40 til +70° C

Strekkfasthet: > 14 N/mm2

Forlengelse: > 600 %

Bredde: 1350 mm

Tykkelse: 2 mm

Vekt kg/m2: 2,20
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Støvtetningsduk



Smuss er ofte årsak til slitasje og skjevløp av transport-
bånd.

Til båndrengjøring benyttes ofte avskrapere i gummi eller
polyurethane. Disse settes inn kort etter vendetrommelen.

Avskrapere finnes i en rekke utførelser, f.eks. som ensjikt-
eller tresjiktavskraper, som gjennom en innstillbar vekt-
stang presses mot båndet.

Innstillingsvinkelen til avskraperen ligger på ca. 75°. Jo
nærmere denne vinkelen kommer 90°, jo raskere blir
avskraperen utslitt. Presstrykket til avskraperen må
tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

Avskrapere leveres i to ulike basismaterialer.

1) Gummi i en- eller tresjiktsutførelse og i hårdheter fra
45-75 Shore A. De ulike gummikvaliteter som er vist
nedenfor, er alle spesielt beregnet til avskraperformål.

2) Polyurethane i hårdhet fra 70-90 Shore A.
Polyurethane har meget gode sliteegenskaper, høy
bruddstyrke og gode aldringsegenskaper.
Sammenlignet med gummi har polyurethane en
slitasjestyrke som er 4-15 ganger høyere.
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Avskrapermaterialer

Material- Spesifikk Hårdhet Olje- og Ozon- Temperatur-
CORREX® basis vekt Shore A ±5 fettbestandig bestandig område

ABS Extra SBR 1,16 60 Nei God -35° til +70° C

ABS Rød NR 1,10 45 Nei Nei -50° til +70° C

ABS Blå NR 1,11 45 Nei Nei -50° til +70° C

Combi-Scrape N NR 1,10 60/45/60 Nei Delvis -35° til +70° C

Combi-Scrape H NR 1,10 70/45/70 Nei Delvis -35° til +70° C

70 V 4 CR 1,41 65 Delvis Svært god -20° til +70° C

Combi-Scrape V3 CR 1,41 75/60/75 Delvis Svært god -20° til +70° C

Polyurethane PUR 1,20 70 Ja God -25° til +70° C

Polyurethane PUR 1,20 80 Ja God -25° til +70° C

Polyurethane PUR 1,20 90 Ja God -25° til +70° C

OVERSIKT OVER AVSKRAPERMATERIALER
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Tykkelse- Standard bredde Maks lengde Vekt
Avskraperkvalitet mm mm m kg/m2

ABS Extra 10 1200 10 11,60
60 Shore A

10 2000 10 11,60

12 1200 10 13,92

15 1200 10 17,40

20 1200 10 23,20

ABS Rød 10 1200 10 11,00
45 Shore A

12 1200 10 13,20

15 1200 10 16,50

20 1200 5 22,00

Combi-Scrape, Normal 15 1200 10 16,50
60/45/60 Shore A

20 600 eller 1200 10 22,00

25 600 10 27,50

30 600 10 33,00

40 600 10 44,00

ABS Blå 4 1200 10 4,44
45 Shore A

6 1200 10 6,66

8 1200 10 8,88

10 1200 10 11,10

12 1200 10 13,32

15 1200 10 16,65

20 1200 5 22,20

Polyurethane 4 1000 2 4,80
70/80/90 Shore A

5 1000 2 6,00

6 1000 2 7,20

8 1000 2 9,60

10 1000 2 12,00

12 1000 2 14,40

15 1000 2 18,00

20 1000 1 24,00

25 1000 1 30,00

30 1000 1 36,00

AVSKRAPER



PUFFERRINGER

På pålastningsstedet utsettes transportbånd tidvis for
sterke belastninger. Faller skarpkantig, spisst massegods
(stein, malm osv.) med stor vekt direkte ned på et
ubeskyttet transportbånd, oppstår det en fare for
gjennomslag (ødeleggelse av dukinnleggene).

En virkningsfull demping av pålastningen oppnår man ved
å innsette gummi-pufferringer direkte påsatt rullstellet.
Fordelen ved å benytte pufferringer ligger i ringens
konstruksjon – se tverrsnitt.

Dimensjonene til pufferringene retter seg etter den
utvendige rørdimensjonen.

Da pufferringen skal påsettes disse rørene med
forspenning, må nødvendigvis ringens indre diameter
være en del mindre. Dermed kan også rør med normale
handelstoleranser benyttes.

På bestilling kan også pufferringer i tostoffkvalitet leveres
(hard innergummi/myk yttergummi).

STØTTERINGER

Støtteringen letter renholdet av transportanlegget. De har
særlig hevdet seg på anlegg hvor undersiden ikke kan
snus. Dersom støtteringene skulle bli skjøvet av
bærerullene, viser dette seg bare som fine parallelle linjer
på båndets bæreside – dette grunnet den lille berørings-
flaten ringene har med båndet.

Den ofte så kostbare rengjøringen av anlegget blir
redusert. Ved å sette inn støtteringer, forhindrer man
oppbygging på de nedre bæreruller. Dette fører til et rolig,
rett løp av båndet på retursiden. Videre kan støtteringer på
lange båndanlegg forhindre løsbrytningsskader på båndet
i tilfelle påkjøring.

Støtteringene leveres i to former:

Form A har form som en diskos.

Form B har en sylindrisk form og blir satt tett i tett; for det
meste benyttes denne formen som sidering.

Forholdet utvendig diameter støttering og diameter stålrør
er bevisst valgt relativ stor, dette for å forhindre at
transportert gods skal kunne feste seg mellom
støtteringene.

Dimensjonene på støtteringene følger rørdimensjonene,
og støtteringene er innvendig noe trangere enn rør-
dimensjonen. Dette for å oppnå et så godt feste som mulig
til bærerullen.

På bestilling kan også støtteringer i tostoffkvalitet leveres
(hard innergummi/myk yttergummi).

56

CONTITECH TILBEHØR – LEVERINGSOVERSIKT

Puffer- og støtteringer

FORM A

FORM B



PUFFERRINGER
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Form nr. For rør Utvendig Bredde
Ø mm Ø mm mm

37138 44,5 92 25

59599 50 150 35

60259 51 89 30

35522 51 100 25

37555 54 110 30

35654 57 89 30

60113 57 102 25

35257 57 133 30

35311 57 133 35

59618 60,3 108 30

45655 60,3 120 30

60183 60,3 138 35

35281 63,5 120 30

60193 63,5 127 30

43338 63,5 150 30

60047 70 120 30

45114 70 150 35

36568 70 155 35

59608 76,1 133 30

34930 88,9 150 35

60181 88,9 150 40

36206 88,9 155 35

60077 88,9 180 35

37491 101,6 180 40

33012 108 180 40

34819 133 212 45

35006 133 215 50

35074 159 250 60

36804 171 264 60

36702 191 290 70

36932 219,1 325 80

35877 406,4 490 60

Ringene kan også leveres i tostoffkvalitet, oljebestandig såvel som
brannhemmende kvaliteter. Pris på forespørsel.



STØTTERINGER FORM A
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Form nr. For rør Utvendig Bredde
Ø mm Ø mm mm

36959 48,3 89 25

37381 51,0 120 25

38053 54,0 133 30

44158 57,0 108 25

37328 57,0 133 30

37860 60,3 133 30

37749 60,3 150 30

37218 60,3 110 25

60177 60,3 120 25

37217 60,3 160 25

60261 63,5 108 25

37634 63,5 120 25

37973 63,5 120 30

60262 63,5 133 25

59619 63,5 133 30

37283 63,5 150 30

37140 63,5 133 35

59991 70,0 133 30

45389 70,0 133 30

45113 70,0 150 30

60146 70,0 159 30

45697 76,1 133 30

44806 76,1 150 30

60188 88,9 133 30

43678 88,9 150 30

43468 88,9 150 35

60179 88,9 159 30

37382 88,9 180 35

44543 101,6 180 40

60264 108,0 159 35

37980 108,0 180 40

60323 108,0 193,7 35

37383 108,0 215 40

60134 108,0 180 40

37702 133,0 250 45

43641 133,0 215 45

37703 159,0 290 50

Ringene kan også leveres i tostoffkvalitet, oljebestandig såvel som
brannhemmende kvaliteter. Pris på forespørsel.

FORM A



STØTTERINGER FORM B
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Form nr. For rør Utvendig Bredde
Ø mm Ø mm mm

59073 57 108 40

59231 63,5 108 40

60322 63,5 133 40

44022 63,5 150 37,5

60189 88,9 133 40

45309 88,9 150 50

60180 88,9 159 40

45790 88,9 180 50

60284 108 159 50

60130 108 180 50

59081 108 193,7 50

43220 133 215 65

Ringene kan også leveres i tostoffkvalitet, oljebestandig såvel som
brannhemmende kvaliteter. Pris på forespørsel.

FORM B



CONTI® SECUR 2-komponent kaldvulkaniseringslim tilbyr
mange fordeler for rask og miljøvennlig kaldvulkanisering:

– Uten klorerte hydrokarboner (KHK)

– Høye vedheftverdier både ved begynnelse og slutt.

– Drøy i bruk.

– Lett å bruke.

– Bedre administrativ norm enn for KHK's.

BRUKSOMRÅDE:

– Kaldvulkanisering av gummi til metall.

– Kaldvulkanisering av gummi til gummi.

– Kaldvulkanisering av transportbånd.

SAMMENSETNING:

Spesifikk vekt: 1 liter = 0,88 kg

Løsemiddel: Blanding av bensin, syklohexan og
etylacetat.

Tørrstoff: Kloroprengummiblanding.

Herder: 6 % Desmodur RE pr. liter for
optimalisering av startvedheft, varme-
og svellebestandighet.

LAGRINGSTID:

18 måneder i romtemperatur.

NB! Dersom limet lagres ved lave temperaturer, f.eks. 6° C
eller lavere, vil kloroprengummien krystallisere seg. Dette
fører til en viskositetsendring. I en slik tilstand kan limet
ikke benyttes, da en ikke vil oppnå en optimal vedheft.
Etter at limet igjen har nådd romtemperatur, kan det
benyttes igjen uten problemer.

RISIKO- OG SIKKERHETSRETNINGER:

– Lett antennelig.

– Holdes vekk fra antennelseskilder.

– Røyking forbudt.

– Unngå innånding av gass/damp.

– Administrative verdier (se helsedatablad).
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CONTI® SECUR 2-komponent kaldvulkaniseringslim



Gummi - gummi - kaldvulkanisering

1.0 Forberedelse til kaldvulkaniseringen.

1.1 Gummioverflatene rengjøres med rengjørings-
væske RCE (se side 62). La løsemiddelet avdunste
i ca. 10 minutter.

1.2 Rubb gummioverflaten med
• slipeskive
• rubbebørste
• rubbeskrape

NB! Laveste omdreiningstall skal være 800 pr. min.
Maksimum skal være 2000 omdreininger pr.
minutt. Slipestøv fjernes tørt.

2.0 Liming

2.1 Omgivelsestemperaturen bør være minimum 12° C.
Relativ fuktighet ikke høyere enn 70%. Materialene
som skal limes, inklusive kaldvulkaniseringslimet,
bør ha romtemperatur.

2.2 CONTI® SECUR aktiveres med herder. Det vil si at
herderen røres godt inn i kaldvulkaniseringslimet.

2.3 De forberedte gummiflatene påføres et tynt lag med
det aktiviserte kaldvulkaniseringslimet. Bruk
kortbustet pensel.
Tørketid: Minimum 30 minutter i normal
romtemperatur.

NB! Maksimal «tørketid» for det 1. strøket skal i
romtemperatur ikke overstige 48 timer.

2.4 Påfør det andre strøk på overflaten.
Tørketid: Sjekk at hånden ikke kleber, 
eller maks 10 minutter.

NB! Ved svært grove overflater kan det være
nødvendig med et tredje strøk. Tørketid for
andre strøk er da minimum 30 minutter som
under pkt. 2.3.

2.5 Sammenlegging av de limte flatene.
Påtrykking av flatene skal skje fra senter og ut mot
sidene med f.eks. en handrulle eller i en presse.

NB! Det er tilstrekkelig med korttidstrykk. Optimal
vedheft oppnås etter ca. 24 timer.

Gummi - metall - kaldvulkaniseriang (Kontaktsjiktmateriell)

1.0 Forberedelser til kaldvulkaniseringen.

1.1 Metalloverflaten og kontaktsjiktet rengjøres med
rengjøringsvæsken RCE (se side 62). La løsemiddelet
avdunste i minimum 10 minutter.

1.2 Metalloverflaten rubbes opp.
Mulige måter:
• sandblåsing
• med vinkelsliper, slipeskive med korning 16 eller 24.

1.3 Slipestøvet fjernes tørt.

2.0 Liming

2.1 Primeren CONTI® Plus (se side 62) omrøres grundig i
boksen og metalloverflaten påføres et tynt strøk.
Tørketid: Minimum 30 minutter i normal romtemperatur.

NB! Maksimal «tørketid» 4 uker i romtemperatur.

2.2 CONTI® SECUR aktiveres med herderen, det vil si at
herderen røres grundig inn i limet.

2.3 Påfør metalloverflaten et tynt lag med pensel (ikke kort-
bustet).
Tørketid: Minimum 30 minutter i normal romtemperatur.

NB! Maksimal «tørketid» for 1. strøk skal i rom-
temperatur ikke overstige 48 timer.

2.4 De nødvendige dimensjoner av gummibelegget
tilskjæres.

2.5 Påfør et andre strøk med Conti Secur BFA på metall-  
          overflaten og ett strøk på gummiens limsjikt med en

 kortbustet pensel..
Tørketid: Sjekk at hånden ikke kleber, maks 10 minutter 
ved romtemperatur.

2.6 Sammenlegging av de limte flatene.
Påtrykking av flatene skal skje fra senter og ut mot
sidene med f.eks. en håndrulle eller sandklubbe.

NB! Korttidstrykk er tilstrekkelig. Optimal vedheft
oppnås etter 24 timer.
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BRUKSANVISNING

Eksempel på skjøting av transportbånd.

Yrkeshygienisk produkt
– Datablad sendes om
ønskelig.



Benyttes for priming av stål før påføring av CONTI®
SECUR for å sikre best mulig vedheft. Leveres i bokser à
0,8 liter (1 kg).

Reparasjonspasta for reparasjoner og fylling av skader i
dekkplater o.l.

Leveres i bokser à 0,8 liter (1 kg).
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CONTI® Plus Primer CONREPA® Pasta

Benyttes til oppfrisking av gummi eller kontaktsjikt før
liming med CONTI® SECUR.

Leveres i bokser à 1 liter.

· CONREMA® Rundlapper

· CONREMA® Rutelapper

· CONREMA® Reparasjonsbånd

· CONREMA® Reparasjonsduk

· CONREMA® Fyllgummi

Transportbånd i drift kan bare repareres når båndet står i
ro. For å redusere driftsstoppen mest mulig har ContiTech
utviklet CONREMA® kaldreparasjonsmateriell.

Fremragende vedheft og optimal tilpassing gjør at
transportanlegget raskt kan settes i drift igjen etter
reparasjonen.

Forutsetning for lang levetid på reparasjonsstedet er et
rent og omhyggelig arbeid.

Fra verk leveres også selvslukkende materialer (V-kvalitet)
med godkjennelse fra LOBA.

CONREMA® – Kaldreparasjonsmateriell med kontaktsjikt

RCE rengjøringsvæske



CONREMA® REPARASJONSLAPPER

Lappene er 2 mm tykke og leveres med kontaktsjikt og
beskyttelsesfolie.
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Diameter Kartonginnhold
mm stk.

50 10

80 10

100 10

120 10

CONREMA® – Rundlapper

Diameter Kartonginnhold
mm stk.

110 x 135 10

190 x 245 10

270 x 345 10

CONREMA® – Rutelapper

Bredde Lengde
mm m

50 10

70 10

100 10

150 10

220 10

300 10

CONREMA® – Reparasjonsbånd

Bredde Lengde
mm m

1200 10

CONREMA® – Reparasjonsduk

Tykkelse Bredde Lengde
mm mm m

0,8 1200 10

CONREMA® – Fyllgummi



CONREMA® – REPARASJONSBÅND
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Tykkelse Bredde Minimum Bredde Minimum Vekt
mm mm lengde i m mm lengde i m kg/m2

1,5 500 5 1200 30 2,2

2,0 500 5 1200 30 2,6

3,0 500 5 1200 30 3,8

5,0 500 5 1200 30 6,1

Normal type med kontaktsjikt på en side

Tykkelse Bredde Minimum Bredde Minimum Vekt
mm mm lengde i m mm lengde i m kg/m2

1,5 500 5 1200 30 2,3

3,0 500 5 1200 30 4,0

Normal type med kontaktsjikt på begge sider

Tykkelse Bredde Minimum Vekt
mm mm lengde i m kg/m2

1,5 1200 30 2,2

2,0 1200 30 2,9

3,0 1200 30 4,4

5,0 1200 30 7,2

«V»-type med kontaktsjikt på en side

Tykkelse Bredde Minimum Bredde Minimum Vekt
mm mm lengde i m mm lengde i m kg/m2

1,5 500 5 1200 30 2,3

3,0 500 5 1200 30 4,5

«V»-type med kontaktsjikt på begge sider

«V»-type = selvslukkende



· Uvulkanisert dekkplate og strips

· Uvulkanisert mellomlagsgummi

· Monterings-/vulkaniseringslimtyper

· Uvulkanisert, gummiert tekstil

· Hjelpematerialer

Reparasjonsmateriell og vulkaniseringslim er tilpasset de
ulike gummimaterialer (oljebestandig, varmebestandig,
flammehemmende etc.).

Materialet kan leveres som

– komplett vulkaniseringssett

– som metervare

Reparasjonsmateriell for transportbånd med stålinnlegg på
forespørsel.
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Varmreparasjon – vulkaniseringsmateriell for tekstilbånd
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Dekkplate Tykkelse Bredde Minimum
mm mm lagringstid

TDAN 0,5 - 6 500 12 mndr.

TDLX 0,5 - 6 500 1 mnd.

TZEQ 0,5 - 6 500 6 mndr.

TDHZ 0,5 - 6 500 12 mndr.

TDHE 0,5 - 6 500 12 mndr.

TDUX 0,5 - 6 500 12 mndr.

UVULKANISERT DEKKPLATE OG STRIPS

Mellomlagsgummi Tykkelse Bredde Minimum
mm mm lagringstid

TCAN / TZIC 0,5 500 12 mndr.

TZPX 0,5 500 6 mndr.

TALQ / TCEX 0,5 500 1 mnd.

TAEQ 0,5 500 6 mndr.

TCHE 0,5 500 12 mndr.

UVULKANISERT MELLOMLAGSGUMMI

Type Ca. bredde
i mm

EP 125 1000 - 1400

EP 160 1000 - 1400

EP 200 1000 - 1400

Pb 315 800 - 1600

Pb 400 800 - 1600

TEKSTILDUK MED KONTAKTSJIKT

Artikkel Bredde Max. lengde
mm m

Silikon papir 500/1000/1400 50

SILIKON PAPIR



Ved varmvulkanisering av tekstiltransportbånd anbefales
benyttet uvulkanisert gummi og vulkaniseringslim etter
følgende tabell.
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Transportbånd Anbefalt Vulkaniserings-
Dekkplate Dekkplate Mellomlagsgummi vulkaniseriangslim Herder temperatur

Normal TDAN TCAN / TCIZ RB Nei 145°

CONTICLEAN TDAN TCAN / TCIZ RB Nei 145°

ATRB TDAN TCAN / TCIZ RB Nei 145°

Ctl. Extra TDAN TCAN / TCIZ RB Nei 145°

Ctl. Extra TDAN TCAN / TCIZ RB Nei 145°

FW, standard TDAN TAEQ / TCIZ RB Nei 145°

TDVN TDAN TCAN / TCIZ RB Nei 145°

TDWN TDAN TCAN / TCIZ RB Nei 145°

Vulkan T 150 TDHZ TCAN / TCIZ RB Nei 145°

FR TZEQ TAEQ / TCIZ RB Nei 145°

TDVZ TZEQ TCAN / TCIZ RB Nei 145°

FW TZEQ TAEQ / TCIZ RB Nei 145°

TDIZ TDIZ TCOZ / TCIZ RB Nei 145°

TDVQ TZEQ TAEQ V eller SR +5% 155°

Vulkan spezial TZEQ TAEQ / TCAN V eller SR +5% 155°

V TZEQ TAEQ V eller SR +5% 155°

TDXQ TZEQ TAEQ V eller SR +5% 155°

Vulkan T 200 TDHE TCHE THHE eller TGAY +5% 170°

Vulkan Super plus TDHE TCHE THHE eller TGAY +5% 170°

Filterband TXAY TCHE THHE eller TGAY +5% 170°

Hvit, N TBAN TALQ CONTI SECUR, hvit +5% 145°

HILX, hvit TDLX TALQ / TCEX CONTI SECUR, hvit +5% 145°

Hvit, Q TZLQ TALQ CONTI SECUR, hvit +5% 145°

Gul TALN TCAN TALN +5% 145°

Orange TDCN TDCN +5% 145°

Grå TPGN TPGN +5% 145°

Grønn TDRN TCAN TDRN +5% 145°

Grå TDHN TDHN +5% 145°

Oil TDEX / TDUX TZPX 8 CE Nei 145°

Oil GY TDUX / TDEX TZPX 8 CE Nei 145°

Oil GT TDUX / TDEX TZPX 8 CE Nei 145°

Oil GM TDUX / TDEX TZPX 8 CE Nei 145°

Oil GS TDUX / TDEX TZPX 8 CE Nei 145°

Oil GR TDUX / TDEX TZPX 8 CE Nei 145°

Vulkaniseringstemperaturene gjelder bare med ikke-stasjonære presser.
Ved bruk av vulkaniseringslim – ta hensyn til tilstrekkelig avdunsting.
Ved vulkanisering av tekstil må herder benyttes, ved gummi-gummi-vulkanisering også uten herder.

Vulkaniseringstider:
Normalbånd: Fra 140° C beregnes 2 minutter vulkaniseringstid pr. mm båndtykkelse.
Øvrige bånd: Fra 150° C beregnes 3 minutter vulkaniseringstid pr. mm båndtykkelse.

CONTITECH – VARMVULKANISERINGSMATERIELL

Varmvulkaniseringsmateriell for tekstilbånd
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Dekkplate- Uvulkanisert dekk- Uvulkanisert Valg av montering / Minimum
kvalitet Materialbasis plate og strips mellomlagsgummi vulkanisering lagringstid

Natur eller styren/
butadiengummi NR eller SBR TDAN TCAN / TZIC RB 12 mndr.

Neoprengummi,
delvis bestandig
mot olje og fett CR TZEQ TAEQ V med aktivator 12 mndr.

Nitrilgummi,
bestandig mot
olje og fett NBR TDUX TZPX X 12 mndr.

Nitrilgummi, nærings-
middelkvalitet NBR TDLX TALQ/TCEX TALQ 6 mndr.

Natur- eller
styrengummi,
flammehemmende NR eller SBR TDAN TAEQ RB 12 mndr.

Neoprengummi,
selvslukkende CR TZEQ TAEQ V med aktivator 12 mndr.

Styren / butadien
gummi, temperaturer
opptil 150° C SBR TDHZ TCAN RB 12 mndr.

EPDM-gummi,
temperaturer
opptil 150° C EPDM TDHE TCHE TGAY med aktivator 12 mndr.

MONTERINGS- / VULKANISERINGSLIMTYPER
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IT-demperelementer

Kombinasjonen av meget
lav friksjon med vår 8 mm
polyetenplast og myk
spesialgummi, demper
fallende gods på en meget
effektiv måte slik at
transportbåndet ikke skades
på pålastningspunktet.

– Opptar stor fallenergi.

– Minimal friksjon.

– Kan brukes på
eksisterende rullestativ.

– Forhindrer skader på
transportbåndet, øker
levetiden.

– Vedlikeholdskostnader
reduseres.

– Meget enkel å montere.

Leveres i følgende dimensjoner:

L H B
mm mm mm

IT-50 1200 100 50

IT-75 1200 100 75

P = Polyetenplast 8 mm

Bånd- Antall Eksisterende
bredde element ruller

mm mm mm

650 2 + 2 + 2 250

800 2 + 3 + 2 315

1000 3 + 3 + 3 380

1200 3 + 4 + 3 465

1400 4 + 5 +4 530

1600 5 + 5 + 5 600

Enkel montering.

Avstand mellom tomt bånd og element:
Sider: 5 mm
Bunn: 12-20 mm



Det finnes en lang rekke spesialverktøy som brukes ved
reparasjon, skjøting, montering av transportbånd, samt
trommelbelegging.

Disse kan bestilles fra oss, og her nevnes noen få av
disse.
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ContiTech – verktøy

HARDHETSMÅLER

KLEMME

TALJE

RULLER

SANDKLUBBE

LAGDELERKNIV

LAGLØFTER






